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当初請負

当初設計

変更請負

変更設計

原町第二中学校

 断熱改修工

 空冷式パッケージエアコン室内機

 空冷式パッケージエアコン室外機

 ガス設備工

屋内運動場空調設備設置工

南相馬市～工事等設計書～

起工月 令和 8 年 9 月

工
事
概
要

契約番号 2026000786

施設名

工事等場所 南相馬市 原町区　桜井町一丁目 地内

原二中屋内運動場空調設備設置工事工事等名

総工事費

仕
様
概
要

　福島県建築関係工事共通仕様書に準じ入念に施工のこと。

請負者は、工事用資材において規格、品質が条件を

満足するものについては、県内産品を優先使用すること。

詳細は監督員の指示による事。

工     事     費     総     括     表

費          目 金        額 工 事 価 格 消費税相当額 摘        要

本工事費

附帯工事費

測量及び試験費

用地費及び補償費

機械器具費

営繕費

工事雑費

工事費

事務費

事業費



2026000786 )

金　　　額　( 円 )

㊞代表者名

※諸経費は一括計上すること｡ただし、積み上げ金額がある場合は備考に内書で（　　）の中に金額を記
入すること。

住　　所

業者名

直接工事費

諸　経　費

工事費計（税抜き）

原町二中　機械

電気設備工事

原町二中　電気

機械設備工事

建築工事

断熱改修

冷暖房設備設置

種　　　　　　 別 　 備　　　　　　　　　考

原二中屋内運動場空調設備設置工事

工　事　費　内　訳　書

契約番号(



　直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管理費68％

舗装工事

最低制限価格の設定（算定）について

　今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

　※該当工事には　✓　のチェック表示をしております。

　工事に伴う最低限必要な費用＝最低制限価格（Ｐ）

原二中屋内運動場空調設備設置工事

■ 最低制限価格（Ｐ）の設定範囲 ： 予定価格（入札書比較価格）の75％～92％＋消費税額

※ 予定価格（入札書比較価格）の75％～92％の範囲内で算出（1千円未満の端数は切り捨てる）した
額に、消費税額を加算した額を最低制限価格（Ｐ）とする。ただし、上記の設定範囲を上回った（下
回った）場合には、それぞれ設定範囲の上限（下限）値とする。

　算定式

　直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管理費×68％

　直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管理費×68％

水道工事

暖冷房衛生設備工事

一般土木工事（橋製作・架設工を含む）

建築工事（一般・解体工事共通）

※建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる

　直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管理費×68％

　直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管理費×68％

電気・通信設備工事（製作・据付共通）

　（直接製作費＋直接工事費）×97%＋（共通仮設費＋間接労務費）×90%＋（現場管理費＋工場管理費＋機器
間接費）×90%＋一般管理費（製作分＋据付分）×68%

機械設備工事（製作・据付共通）

※直接工事費：据付工事に係る経費（輸送費、材料費、労務費、仮設費　等）

※直接製作費：製作工事に係る経費（材料費、機器単体費、労務費　等）

　（直接製作費＋直接工事費）×97%＋（共通仮設費＋間接労務費）×90%＋（現場管理費＋工場管理費＋据付
間接費＋設計技術費）×90%＋一般管理費×68%



 

工事箇所位置図 

原町区 

原町第二中学校 



工事名称 原二中屋内運動場空調設備設置工事

工事場所 南相馬市原町区桜井町一丁目 地内



・工事種別：改修工事

・用途：中学校体育館

・延べ面積：1,708㎡

・構造：RC造

・適用単価地区：Ｓ（相双1）地区

・単価適用日：R8.9.1

・前払率：40％

・契約保証補正：金銭的保証あり

・監理事務所：なし

・主たる工事部分：機械設備工事

・労務費の比率：普通

・週休2日補正：4週8休（月単位）

・工期：8ヶ月

・共通費率の算定式：公共建築工事共通費積算基準（令和7年改定）



1

（ 工事価格 ）

（ ）

（ ）



工事費内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費

1

式

電気設備工事 CK 直接工事費

1

式

機械設備工事 CK 直接工事費

1

式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費

1

式

現場管理費 KG 現場管理費

1

式

一般管理費等 KI 一般管理費等

1

式

計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費 KH 工事費

1

式



工事種別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事 WP

1

式

電気設備工事 WP

1

式

機械設備工事 WP

1

式

計



建築工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

断熱改修 WP

1

式

冷暖房設備設置 WP

1

式

計



電気設備工事 種目別内訳 5

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

原町二中 電気 WP

1

式

計



機械設備工事 種目別内訳 6

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

原二中 機械 WP

1

式

計



建築工事 科目別内訳 7

断熱改修

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001

1

式

建具 016

1

式

計



建築工事 科目別内訳 8

冷暖房設備設置

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001

1

式

土工 002

1

式

鉄筋 004

1

式

コンクリート 005

1

式

型枠 006

1

式

金属 014

1

式

左官 015

1

式

塗装 018

1

式

ユニット及びその他 020

1

式

構内舗装 023

1

式

計



電気設備工事 科目別内訳 9

原町二中 電気

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

幹線設備 001

1

式

空調機電源設備 002

1

式

計



機械設備工事 科目別内訳 10

原二中 機械

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

冷暖房設備 001

1

式

ガス設備 WP

1

式

計



建築工事 中科目別内訳 11

断熱改修

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 内部 001

1
式

計

建具 ガラス 010

1
式

計



建築工事 中科目別内訳 12

冷暖房設備設置

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 外部 WP

1
式

直接仮設 内部 001

1
式

計

土工 外部 WP

1
式

計

鉄筋 外部 WP

1
式

計

コンクリート 外部 WP

1
式

計

型枠 外部 WP

1
式

計

金属 内部 WP

1
式

計

左官 外部 WP

1
式

計

塗装 内部 002

1
式

計

ユニット及びその他 外部 001

1
式

計

構内舗装 001

1
式



建築工事 中科目別内訳 13

冷暖房設備設置

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

計



電気設備工事 中科目別内訳 14

原町二中 電気

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

幹線設備 電灯幹線 001

1
式

計

空調機電源設備 動力幹線 001

1
式

計



機械設備工事 中科目別内訳 15

原二中 機械

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

冷暖房設備 機器設備 001

1
式

冷暖房設備 配管設備 003

1
式

計

ガス設備 WP

1
式

計



建築工事 細目別内訳 16

断熱改修 直接仮設 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仕上足場 枠組 W600 仮設 1

90.7
㎡

内部仕上足場 脚立、直列（多目的ﾎｰﾙ） 仮設 2

11.2
ｍ

養生(内部改修) 個別改修 B0-181281 260901A+2 標準

74
㎡

整理清掃後片付け 個別改修 B0-181282 260901A+2 標準

(内部改修) 74
㎡

計



建築工事 細目別内訳 17

断熱改修 建具 ガラス

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞﾗｽ清掃 B0-238708 260901A+2 標準

104
㎡

遮熱フィルム貼り ガラス 1

104
㎡

計



建築工事 細目別内訳 18

冷暖房設備設置 直接仮設 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 枠組 W900 仮設 3

257
㎡

荷揚げ用棚足場 3.6*2.7 H5.1m 仮設 4

2
か所

計



建築工事 細目別内訳 19

冷暖房設備設置 直接仮設 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し(内部改修) 個別改修 B0-181214 260901A+2 標準

126
㎡

内部仕上足場 枠組 W600 ギャラリー 仮設 5

161
㎡

内部仕上足場 アリーナ 全面シート張り、腰:ｺﾝﾊ 仮設 6

ﾟﾈ張 H1800 共 468
㎡

養生(内部改修) アリーナ床 仮設 7

66.8
㎡

養生(内部改修) 個別改修 ギャラリー B0-181281 260901A+2 ※標準

62.8
㎡

整理清掃後片付け 搬出入路部分 アリーナ B0-181282 260901A+2 ※標準

(内部改修) 66.8
㎡

整理清掃後片付け 個別改修 ギャラリー B0-181282 260901A+2 ※標準

(内部改修) 62.8
㎡

仮設材運搬費 仮設 8

1
式

計



建築工事 細目別内訳 20

冷暖房設備設置 土工 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-432211 260901A+2 補市

- 3.1
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 発生土 B0-432251 260901A+2 補市

0.8
ｍ3

建設発生土処理 人 力 構内敷ならし M0-638631 260901A+2 標準

2.7
ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 260901A+2 標準

1
ｍ3

土工機械運搬 根切り、埋戻し(小規模土工) B0-432711 260901A+2 補市

- 1
往復

計



建築工事 細目別内訳 21

冷暖房設備設置 鉄筋 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D13 B0-116131 260901A+2 参資

異形棒鋼 0.3
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 260901A+2 補単

- - 0.3
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度 B0-436221 260901A+2 市場

0.3
ｔ

計



建築工事 細目別内訳 22

冷暖房設備設置 コンクリート 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15 B1-100023 260901A+2 独自

Ｓ（相双１） 4.2
ｍ3

構造体強度補正値 S=3N/㎜2 代価表 0001

割増 4.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-434215 260901A+2 補市

工作物の基礎等 S15～S18 4.2
- - ｍ3

計



建築工事 細目別内訳 23

冷暖房設備設置 型枠 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

普通型枠 簡易 捨てｺﾝ､木造基礎 B1-101016 260901A+2 独自

9.8
㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 260901A+2 市場

9.8
㎡

計



建築工事 細目別内訳 24

冷暖房設備設置 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配管下地金物 L=850 L-50*4 吊りﾎﾞﾙﾄ､9φ 有孔L- 金属 1

40*3.2共 48
組

配管下地金物 L=1400 L-50*4 吊りﾎﾞﾙﾄ､9φ 有孔L 金属 2

- 13
40*3.2共 組

室内機下地金物 2,315*960 L-65*6 錆止め含 金属 3

16
組

あと施工アンカー 接着系アンカー M12 金属 4

96
本

あと施工アンカー 金属拡張系アンカー M10 金属 5

170
本

計



建築工事 細目別内訳 25

冷暖房設備設置 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ B0-536213 260901A+2 市場

仕上げ 8.4
㎡

計



建築工事 細目別内訳 26

冷暖房設備設置 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程A種 塗料1種 B0-581413 260901A+2 補市

改修仕様 錆止別途 62.9
下地別途(新規面) ㎡

計



建築工事 細目別内訳 27

冷暖房設備設置 ユニット及びその他 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

メッシュフェンス H1800 □50*125程度、支柱50.8φ フェンス等 1

工 26
ｍ

メッシュフェンス W2000*H1800 両開き 南京錠共 フェンス等 2

扉工 2
か所

基礎ブロック工 180*180*450h フェンス等 3

6
個

基礎ブロック工 300*300*600h フェンス等 4

4
個

基礎ブロック工 200*200*200h フェンス等 5

2
個

支柱用コア抜き 90φ 300L フェンス等 6

4
か所

計



建築工事 細目別内訳 28

冷暖房設備設置 構内舗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 厚さ6㎝ 再利用あり フェンス等 7

撤去 4
㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 材料再利用品 B0-331135 260901A+2 ※協参

舗装 4
㎡

計



電気設備工事 細目別内訳 29

原町二中 電気 幹線設備 電灯幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2 E0-132511 260901A+2 市場

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 8 接地線

ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 8mm2 E0-132511 260901A+2 市場

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 8 接地線

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 2C FEP内(PF･CD) E0-432631 260901A-2 標準

33 外部改修なし

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 2C 管内 E0-432631 260901A+2 標準

2
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 2C 管内 E0-432631 260901A+2 標準

59
ｍ

波付硬質合成 (50) E0-431151 260901A-2 標準

樹脂管(FEP) 33 外部改修なし

ｍ

厚鋼電線管 露出配管(塗装有) 22㎜ E0-131111 260901A-2 市加

(G) 4
ｍ

厚鋼電線管 露出配管(塗装有) 54㎜ E0-131111 260901A-2 市加

(G) 2
ｍ

厚鋼電線管 露出配管(塗装有) 70㎜ E0-131111 260901A-2 市加

(G) 44
ｍ

ねじなし電線管 露出配管 75㎜ E0-131113 260901A-2 市場

(E) 9
ｍ

二種金属製 (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 E0-431115 260901A-2 標準

可とう電線管(F) 5

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) ｍ

二種金属製 (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 E0-431114 260901A-2 標準

可とう電線管(F) 1

(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 400× 400× 300 E0-431223 260901A+2 参考

屋外(SUS) 4
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 400× 400× 400 E0-431223 260901A+2 参考

屋外(SUS) 1
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 400× 400× 300 E0-431211 260901A+2 参考

2
個

L-A開閉器盤 鋼板製屋内壁掛型 代価表 0002

1
面

L-1電灯盤 ｽﾃﾝﾚｽ製屋外壁掛型 非常用切替器 代価表 0004

付 1
面

L-2電灯盤 ｽﾃﾝﾚｽ製屋外防水壁掛型 代価表 0003

1
面

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度 100mm E0-436442 260901A+2 標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1

配管用貫通口) か所

接地極 14φ×1.5m E0-134132 260901A+2 市場

(銅覆鋼棒打込式) 2 Ｄ種

か所
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原町二中 電気 幹線設備 電灯幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

接地極 14φ×1.5m E0-134132 260901A+2 市場

(銅覆鋼棒打込式) 2 EELB

か所

接地極埋設標 金属製 E0-134141 260901A+2 市場

4
枚

埋設標識ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ(W)150 E0-433372 260901A-2 標準

33 改修なし

ｍ

地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 E0-433371 260901A-2 標準

1 改修なし

個

計
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原町二中 電気 空調機電源設備 動力幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C E0-412631 260901A+2 材料

46 機械設備支給品

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C E0-412631 260901A+2 材料

60 機械設備支給品

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C E0-412631 260901A+2 材料

21 機械設備支給品

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C E0-412631 260901A+2 材料

25 機械設備支給品

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD) E0-432631 260901A-2 標準

39 改修なし

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 管内 E0-432631 260901A+2 標準

6
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD) E0-432631 260901A-2 標準

8 改修なし

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C 管内 E0-432631 260901A+2 標準

1
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C FEP内(PF･CD) E0-432631 260901A-2 標準

6 改修なし

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C 管内 E0-432631 260901A+2 標準

1
ｍ

波付硬質合成 (40) E0-431151 260901A-2 標準

樹脂管(FEP) 13
ｍ

波付硬質合成 (50) E0-431151 260901A-2 標準

樹脂管(FEP) 13
ｍ

厚鋼電線管 露出配管(塗装有) 42㎜ E0-131111 260901A+2 市加

(G) 2
ｍ

厚鋼電線管 露出配管(塗装有) 54㎜ E0-131111 260901A+2 市加

(G) 2
ｍ

埋設標識ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ(W)150 E0-433372 260901A-2 標準

11 改修なし

ｍ

地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 E0-433371 260901A-2 標準

2 改修なし

個

計
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原二中 機械 冷暖房設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

空冷式パッケージ GHP-1 56.0kw 代価表 0005

エアコン室外機 1
台

空冷式パッケージ GHP-1-1 16.0kw 天吊 代価表 0006

エアコン室内機 4
台

空冷式パッケージ GHP-2 56.0kw 代価表 0007

エアコン室外機 1
台

空冷式パッケージ GHP-2-1 16.0kw 天吊 代価表 0008

エアコン室内機 4
台

空冷式パッケージ GHP-3 56.0kw 代価表 0009

エアコン室外機 1
台

空冷式パッケージ GHP-3-1 16.0kw 天吊 代価表 0010

エアコン室内機 4
台

空冷式パッケージ GHP-4 56.0kw 代価表 0011

エアコン室外機 1
台

空冷式パッケージ GHP-4-1 16.0kw 天吊 代価表 0012

エアコン室内機 4
台

防球ガード 代価表 0013

16
個

接着系アンカー打 M16 210L 下向き アンカー 1

設 16
本

振れ止め金物 天井設置室内機 振れ止め 1

16
組

予備フィルター GHP-1-1 エアコン 1

4
枚

予備フィルター GHP-2-1 エアコン 1

4
枚

予備フィルター GHP-3-1 エアコン 1

4
枚

予備フィルター GHP-4-1 エアコン 1

4
枚

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満 M0-635122 260901A+2 資料

(揚重機除く) 1
ｔ

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満 M0-635122 260901A+2 資料

(揚重機除く) 1
ｔ

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満 M0-635122 260901A+2 資料

(揚重機除く) 1
ｔ

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満 M0-635122 260901A+2 資料

(揚重機除く) 1
ｔ

文字標識等 空 調 1,000m2 M0-633151 260901A+2 標準

1
式
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原二中 機械 冷暖房設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計
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原二中 機械 冷暖房設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷媒用断熱材被覆 9.52+15.88φ 代価表 0014

銅管 40
ｍ

冷媒用断熱材被覆 12.7+22.22φ 代価表 0015

銅管 10
ｍ

冷媒用断熱材被覆 12.7+25.4φ 代価表 0016

銅管 132
ｍ

結露防止硬質ポリ 25A 屋内一般 代価表 0017

塩化ビニル管(VP) 59
ｍ

結露防止硬質ポリ 30A 屋内一般 代価表 0018

塩化ビニル管(VP) 7
ｍ

カラー硬質ポリ塩 25A 屋内一般 代価表 0019

化ビニル管(VP) 63
ｍ

カラー硬質ポリ塩 30A 屋内一般 代価表 0020

化ビニル管(VP) 31
ｍ

金属製アンカー打 グリップ M10-40L 横向き アンカー 2

設 67
本

配管用防虫網 25A M0-733173 260901A+2 協議

8
個

配管用防虫網 32A M0-733173 260901A+2 標準

4
個

配管用架台 A 架台 1

14
個

配管用架台 B 架台 2

4
個

配管用架台 C 架台 3

2
個

配管用架台 D 架台 4

22
個

金属製アンカー打 オール M10-50L 横向き アンカー 3

設 24
本

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80 M0-632176 260901A+2 協議

(樹脂製) 182
ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜ M0-638341 260901A+2 標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 4

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜ M0-638341 260901A+2 標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 12

配管用貫通口) か所

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C E0-432642 260901A+2 標準

ﾋﾟｯﾄ・天井 181
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C E0-432642 260901A+2 標準

管内 126
ｍ
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原二中 機械 冷暖房設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

電源線取付 EM-CE2.0-3C 共巻き 代価表 0021

46
ｍ

電源線取付 EM-CE3.5-3C 共巻き 代価表 0022

60
ｍ

電源線取付 EM-CE5.5-3C 共巻き 代価表 0023

21
ｍ

電源線取付 EM-CE8.0-3C 共巻き 代価表 0024

25
ｍ

ねじなし電線管 露出配管(塗装有) 19㎜ E0-131113 260901A+2 市加

(E) 115
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) E0-431471 260901A+2 標準

11
ｍ

プルボックスSS形 150*150*100H 代価表 0025

(錆止め) 2
個

ワイヤードリモコ 代価表 0026

ン 4
個

リモコン盤 300×350×100 鍵付 代価表 0027

2
面

計
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原二中 機械 ガス設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ポリエチレン管 50A ガス1 1

88
ｍ

ポリエチレン管 30A ガス1 2

35
ｍ

プラスチック被覆 50A ガス1 3

鋼管 2
ｍ

プラスチック被覆 25A ガス1 4

鋼管 2
ｍ

亜鉛メッキ鋼管 50A ガス1 5

3
ｍ

亜鉛メッキ鋼管 25A ガス1 6

8
ｍ

PE トランジショ 50A ガス1 7

ンST 1
個

PE ソケット 50A ガス1 8

14
個

PE エルボ 50A ガス1 9

4
個

PE チーズ 50A ガス1 10

1
個

PE トランジショ 50A ガス1 11

ンエルボ 2
個

PE 違径ソケット 50×30A ガス1 12

2
個

PE ソケット 30A ガス1 13

8
個

PE トランジショ 30×25A ガス1 14

ンエルボ 2
個

PC継手 ストレー 50A ガス1 15

トエルボ 2
個

PC継手 ストレー 25A ガス1 16

トエルボ 2
個

鋼管白継手 エル 50A ガス1 17

ボ 3
個

鋼管白継手 チー 50A ガス1 18

ズ 1
個

鋼管白継手 チー 50×15A ガス1 19

ズ 1
個

鋼管白継手 チー 50×25A ガス1 20

ズ 2
個
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原二中 機械 ガス設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鋼管白継手 チー 25×20A ガス1 21

ズ 2
個

鋼管白継手 エル 25×20A ガス1 22

ボ 2
個

鋼管白継手 エル 25A ガス1 23

ボ 2
個

鋼管白継手 ユニ 25A ガス1 24

オン 1
個

鋼管白継手 六角 50A ガス1 25

ニップル 1
個

鋼管白継手 六角 25A ガス1 26

ニップル 4
個

鋼管白継手 六角 20A ガス1 27

ニップル 8
個

PC継手 プラグ 50A ガス1 28

1
個

白クランプ 75×50 ガス1 29

1
個

白プラグ 50A ガス1 30

1
個

検圧プラグ 15A ガス1 31

1
個

PEボールバルブ 50A ガス1 32

1
個

路面ボックス(バ ガス1 33

ルブ) 1
個

メーターコック 50A ガス1 34

3
個

メーターコック 25A ガス1 35

1
個

ねじハンドガス栓 20A ガス1 36

4
個

ユニオン型フレキ 20A ガス1 37

4
個

配管固定金具 ガス1 38

1
組

交通安全費 3日間 誘導員1人配置 ガス1 39

1
組

掘削・埋戻し(人 1ｍ ガス1 40

力・宅地内) 1
組
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原二中 機械 ガス設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

掘削・埋戻し(機 70ｍ ガス1 41

械・宅地内) 1
組

重機・機械等 使 ガス1 42

用運搬費 1
組

配管労務費 ガス1 43

100
人/h

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 M0-638612 260901A+2 標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 58
ｍ3

山砂埋戻し 代価表 0028

27
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 M0-638621 260901A+2 標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 31
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-132623 260901A+2 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し 27
60.0㎞以下 ｍ3

発生土処理 (見積り・刊行物等)

27 参考

㎡

計



共通仮設費(積上) 明細 39

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い A形バリケード設置 仮設 9

36
ｍ

鉄筋量調査 報告書含む B1-101161 260901A+2 独自

1
日

あと施工ｱﾝｶｰ 報告書含む 1箇所=1ﾛｯﾄ(3本) B1-101163 260901A+2 独自

引張り試験 6
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 報告書含む B1-101164 260901A+2 独自

打音試験 266
本

石綿含有量分析費 JIS A 1481 B1-101162 260901A+2 独自

1
検体

情報共有システム M1-102000 260901A+2 独自

利用料 8
月

計
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その他

名 称 摘 要 単位 数 量 単 価 金 額 丸め 備 考

構造体強度補正値 S=3N/㎜2 有り 代価表 0001

割増 1

ｍ3

L-A開閉器盤 鋼板製屋内壁掛型 有り 代価表 0002

1

面

L-2電灯盤 ｽﾃﾝﾚｽ製屋外防水壁掛型 有り 代価表 0003

1

面

L-1電灯盤 ｽﾃﾝﾚｽ製屋外壁掛型 非常用切替器 有り 代価表 0004

付 1

面

空冷式パッケージ GHP-1 56.0kw 有り 代価表 0005

エアコン室外機 1

台

空冷式パッケージ GHP-1-1 16.0kw 天吊 有り 代価表 0006

エアコン室内機 1

台

空冷式パッケージ GHP-2 56.0kw 有り 代価表 0007

エアコン室外機 1

台

空冷式パッケージ GHP-2-1 16.0kw 天吊 有り 代価表 0008

エアコン室内機 1

台

空冷式パッケージ GHP-3 56.0kw 有り 代価表 0009

エアコン室外機 1

台

空冷式パッケージ GHP-3-1 16.0kw 天吊 有り 代価表 0010

エアコン室内機 1

台

空冷式パッケージ GHP-4 56.0kw 有り 代価表 0011

エアコン室外機 1

台

空冷式パッケージ GHP-4-1 16.0kw 天吊 有り 代価表 0012

エアコン室内機 1

台

防球ガード 有り 代価表 0013

1

個

冷媒用断熱材被覆 9.52+15.88φ 有り 代価表 0014

銅管 1

ｍ

冷媒用断熱材被覆 12.7+22.22φ 有り 代価表 0015

銅管 1

ｍ

冷媒用断熱材被覆 12.7+25.4φ 有り 代価表 0016

銅管 1

ｍ

結露防止硬質ポリ 25A 屋内一般 有り 代価表 0017

塩化ビニル管(VP) 1

ｍ

結露防止硬質ポリ 30A 屋内一般 有り 代価表 0018

塩化ビニル管(VP) 1

ｍ

カラー硬質ポリ塩 25A 屋内一般 有り 代価表 0019

化ビニル管(VP) 1

ｍ

カラー硬質ポリ塩 30A 屋内一般 有り 代価表 0020

化ビニル管(VP) 1

ｍ
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その他

名 称 摘 要 単位 数 量 単 価 金 額 丸め 備 考

電源線取付 EM-CE2.0-3C 共巻き 有り 代価表 0021

1

ｍ

電源線取付 EM-CE3.5-3C 共巻き 有り 代価表 0022

1

ｍ

電源線取付 EM-CE5.5-3C 共巻き 有り 代価表 0023

1

ｍ

電源線取付 EM-CE8.0-3C 共巻き 有り 代価表 0024

1

ｍ

プルボックスSS形 150*150*100H 有り 代価表 0025

(錆止め) 1

個

ワイヤードリモコ 有り 代価表 0026

ン 1

個

リモコン盤 300×350×100 鍵付 有り 代価表 0027

1

面

山砂埋戻し 有り 代価表 0028

1

ｍ3



○は「その他」の率対象

代価表 42

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

構造体強度補正値 S=3N/㎜2 代価表 0001

割増 1

ｍ3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15 1 ▲1 B1-100023 260901A+2 独自

01 Ｓ（相双１） ｍ3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15 1 1 B1-100023 260901A+2 独自

02 Ｓ（相双１） ｍ3

計

L-A開閉器盤 鋼板製屋内壁掛型 代価表 0002

1

面

L-A開閉器盤 屋内壁掛型 1 1 盤 1

01 面

雑材料 1 0.02 ○ (見積り・刊行物等)

02 式

K01

電工 0.741 1 ○ E0-911161 260901A+2 参資

03 人

その他 1 0.26

式

計

L-2電灯盤 ｽﾃﾝﾚｽ製屋外防水壁掛型 代価表 0003

1

面

L-2電灯盤 ｽﾃﾝﾚｽ製屋外型壁掛型 1 1 盤 3

01 面

雑材料 1 0.02 ○ (見積り・刊行物等)

02 式

K01

電工 2.046 1 ○ E0-911161 260901A+2 参資

03 人

その他 1 0.26

式

計



○は「その他」の率対象

代価表 43

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

L-1電灯盤 ｽﾃﾝﾚｽ製屋外壁掛型 非常用切替器 代価表 0004

付 1

面

L-1電灯盤 ｽﾃﾝﾚｽ製屋外壁掛型 非常用切替器 1 1 盤 4

01 付 面

雑材料 1 0.02 ○ (見積り・刊行物等)

02 式

K01

電工 3 1 ○ E0-911161 260901A+2 参資

03 人

その他 1 0.26

式

計

空冷式パッケージ GHP-1 56.0kw 代価表 0005

エアコン室外機 1

台

空冷式パッケージ GHP 56.0kw 1 1 エアコン 2

01 エアコン室外機 台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下 1 1 M0-745168 260901A+2 協議

02 式空気調和機据付 台

計

空冷式パッケージ GHP-1-1 16.0kw 天吊 代価表 0006

エアコン室内機 1

台

空冷式パッケージ GHP- 16.0kw 天吊 1 1 エアコン 3

01 エアコン室内機 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り - 1 1 M0-745177 260901A+2 標準

02 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下 台

据付

計



○は「その他」の率対象

代価表 44

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

空冷式パッケージ GHP-2 56.0kw 代価表 0007

エアコン室外機 1

台

空冷式パッケージ GHP 56.0kw 1 1 エアコン 2

01 エアコン室外機 台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下 1 1 M0-745168 260901A+2 協議

02 式空気調和機据付 台

計

空冷式パッケージ GHP-2-1 16.0kw 天吊 代価表 0008

エアコン室内機 1

台

空冷式パッケージ GHP- 16.0kw 天吊 1 1 エアコン 3

01 エアコン室内機 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り - 1 1 M0-745177 260901A+2 標準

02 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下 台

据付

計

空冷式パッケージ GHP-3 56.0kw 代価表 0009

エアコン室外機 1

台

空冷式パッケージ GHP 56.0kw 1 1 エアコン 2

01 エアコン室外機 台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下 1 1 M0-745168 260901A+2 協議

02 式空気調和機据付 台

計

空冷式パッケージ GHP-3-1 16.0kw 天吊 代価表 0010

エアコン室内機 1

台

空冷式パッケージ GHP- 16.0kw 天吊 1 1 エアコン 3

01 エアコン室内機 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り - 1 1 M0-745177 260901A+2 標準

02 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下 台

据付

計



○は「その他」の率対象

代価表 45

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

空冷式パッケージ GHP-4 56.0kw 代価表 0011

エアコン室外機 1

台

空冷式パッケージ GHP 56.0kw 1 1 エアコン 2

01 エアコン室外機 台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下 1 1 M0-745168 260901A+2 協議

02 式空気調和機据付 台

計

空冷式パッケージ GHP-4-1 16.0kw 天吊 代価表 0012

エアコン室内機 1

台

空冷式パッケージ GHP- 16.0kw 天吊 1 1 エアコン 3

01 エアコン室内機 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り - 1 1 M0-745177 260901A+2 標準

02 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下 台

据付

計

防球ガード 代価表 0013

1

個

防球ガード 1 1 エアコン 5

01 個

設備機械工 0.41 1.2 ○ M0-911165 260901A+2 参資

02 人 室内機の取付費×0.5で計

その他 1 0.24

式

計

冷媒用断熱材被覆 9.52+15.88φ 代価表 0014

銅管 1

ｍ

冷媒用 9.52外径( 3/8B) 液管 1 1 M0-651382 260901A+2 標準

01 断熱材被覆銅管 厚10mm以上 ｍ

改修

冷媒用 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管 1 1 M0-651382 260901A+2 標準

02 断熱材被覆銅管 厚20mm以上 ｍ

改修

計



○は「その他」の率対象

代価表 46

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

冷媒用断熱材被覆 12.7+22.22φ 代価表 0015

銅管 1

ｍ

冷媒用 12.7 外径( 1/2B) 液管 1 1 M0-651382 260901A+2 標準

01 断熱材被覆銅管 厚10mm以上 ｍ

改修

冷媒用 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管 1 1 M0-651382 260901A+2 標準

02 断熱材被覆銅管 厚20mm以上 ｍ

改修

計

冷媒用断熱材被覆 12.7+25.4φ 代価表 0016

銅管 1

ｍ

冷媒用 12.7 外径( 1/2B) 液管 1 1 M0-651382 260901A+2 標準

01 断熱材被覆銅管 厚10mm以上 ｍ

改修

冷媒用 25.4 外径(1 B) 液管 1 1 M0-651382 260901A+2 標準

02 断熱材被覆銅管 厚10mm以上 ｍ

改修

計

結露防止硬質ポリ 25A 屋内一般 代価表 0017

塩化ビニル管(VP) 1

ｍ

結露防止硬質ポリ 25A 1 1.1 配管 1

01 塩化ビニル管(VP) ｍ

継手 0.2 1 ○ (見積り・刊行物等)

02 式

T01

支持金物 0.25 1 ○ (見積り・刊行物等)

03 式

T01

雑材料 0.1 1 ○ (見積り・刊行物等)

04 式

T01

配管工 0.074 1.2 ○ M0-911162 260901A+2 参資

05 人

その他 1 0.26

式

計



○は「その他」の率対象

代価表 47

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

結露防止硬質ポリ 30A 屋内一般 代価表 0018

塩化ビニル管(VP) 1

ｍ

結露防止硬質ポリ 30A 1 1.1 配管 2

01 塩化ビニル管(VP) ｍ

継手 0.2 1 ○ (見積り・刊行物等)

02 式

T01

支持金物 0.25 1 ○ (見積り・刊行物等)

03 式

T01

雑材料 0.1 1 ○ (見積り・刊行物等)

04 式

T01

配管工 0.079 1.2 ○ M0-911162 260901A+2 参資

05 人

その他 1 0.26

式

計

カラー硬質ポリ塩 25A 屋内一般 代価表 0019

化ビニル管(VP) 1

ｍ

カラー硬質ポリ塩 25A 1 1.1 配管 3

01 化ビニル管(VP) ｍ

継手 0.2 1 ○ (見積り・刊行物等)

02 式

T01

支持金物 0.25 1 ○ (見積り・刊行物等)

03 式

T01

雑材料 0.1 1 ○ (見積り・刊行物等)

04 式

T01

配管工 0.074 1.2 ○ M0-911162 260901A+2 参資

05 人

その他 1 0.26

式

計



○は「その他」の率対象

代価表 48

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

カラー硬質ポリ塩 30A 屋内一般 代価表 0020

化ビニル管(VP) 1

ｍ

カラー硬質ポリ塩 30A 1 1.1 配管 4

01 化ビニル管(VP) ｍ

継手 0.2 1 ○ (見積り・刊行物等)

02 式

T01

支持金物 0.25 1 ○ (見積り・刊行物等)

03 式

T01

雑材料 0.1 1 ○ (見積り・刊行物等)

04 式

T01

配管工 0.079 1.2 ○ M0-911162 260901A+2 参資

05 人

その他 1 0.26

式

計

電源線取付 EM-CE2.0-3C 共巻き 代価表 0021

1

ｍ

電工 0.017 1.2 ○ M0-911161 260901A+2 独自

01 人 ×0.8

その他 1 0.26

式

計

電源線取付 EM-CE3.5-3C 共巻き 代価表 0022

1

ｍ

電工 0.021 1.2 ○ M0-911161 260901A+2 独自

01 人 ×0.8

その他 1 0.26

式

計



○は「その他」の率対象

代価表 49

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

電源線取付 EM-CE5.5-3C 共巻き 代価表 0023

1

ｍ

電工 0.026 1.2 ○ M0-911161 260901A+2 独自

01 人 ×0.8

その他 1 0.26

式

計

電源線取付 EM-CE8.0-3C 共巻き 代価表 0024

1

ｍ

電工 0.029 1.2 ○ M0-911161 260901A+2 独自

01 人 ×0.8

その他 1 0.24

式

計

プルボックスSS形 150*150*100H 代価表 0025

(錆止め) 1

個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 0.2㎡未満/個 0.105 1 E0-131212 260901A+2 市場

01 (錆止め塗装) ㎡

計

ワイヤードリモコ 代価表 0026

ン 1

個

ワイヤードリモコ 1 1 エアコン 4

01 ン 個

設備機械工 0.054 1.2 ○ M0-911165 260901A+2 参資

02 人

その他 1 0.24

式

計



○は「その他」の率対象

代価表 50

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

リモコン盤 300×350×100 鍵付 代価表 0027

1

面

リモコン盤 300×350×100 鍵付 1 1 盤 1

01 面

電工 0.25 1.2 ○ M0-911161 260901A+2 独自

02 人

その他 1 0.24

式

計

山砂埋戻し 代価表 0028

1

ｍ3

山砂 1 1 M0-618732 260901A+2 材料

01 ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 1 1 M0-638621 260901A+2 標準

02 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 ｍ3

計
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工事概要書

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

０１－Ａ

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

２１

○○

№１工事概要書

１．工事名称その他

工　事　概　要　書

工事名称
建　築　主

（発　注　者） 地 地名
主要用途 工事種別 新築（ 増築 改築 改修 模様替 その他）・ ・・

２．敷　地　状　況

・

・

・

・・

・

・・

・

・

・

・

敷地面積 都市計画区域 用途地域

外

防火地域

法２２条地域

準防火

防火

無

処置

名称幅員

都市計画道路

計画決定無 事業決定

規制地域等の指定

振動規制

その他

道路種別幅員

背面

前面

道

道

ｍ

ｍ

左側面

右側面

道

道

ｍ

ｍ

その他の許可届出等（根拠法令等・届出・許可番号・年月日）

内 市街化区域

無

有

３．構造・規模面積 計　画　部　分 計画以外の部分 合　　　　　計

建　築　面　積

床延 べ

㎡㎡

㎡㎡

㎡

㎡積面

増築予定 その他（ピロティ・バルコニー・ドライエリア・屋外階段・テラス・ぬれえん・吹抜け等）

番

建　設　地

騒音規制

・ ・ ・

・・

・

・・

・

・・

・・

・

・・

・

・

・

・

基礎工法構　　造棟　　別　　名
合　　計

階　　数 建築面積
床　　面　　積

階 階 階 階 階

市街化調整区域・

・非線引都市計画区域

（　　　　　　　　　　　）

㎡

㎡ ㎡

・ 有

無・

４．法 規 制 概 要 項　　　　　目 計画実施概要 規　制　概　要
（参考図面等）

　備　　　考
項　　　　　目 計画実施概要 規　制　概　要

（参考図面等）

　備　　　考

避

難

規

制

防

火

規

制

おそれの

ある部分

の延 焼

開口部

外　壁

（軒裏）

位　置

構　造

外　壁

区画部の

敷地内の避難経路

非常用の進入口

非常用照明

階段までの歩行距離

階段の数及び種類

廊下の幅員

内装制限

防　火　戸

貫通部の処理

感知器

防火戸
とその位置

非常用出口の解錠方法

及 び 表 示

排　　　煙

一

般

構

造

及

び

設

備

規

制

階　段

幅　　員

（踊場）

手摺高

蹴上・踏面

居室の換気

避　雷　針

有効採光面積

便所・浄化槽

（バルコニー含）

屋上広場等の手摺高

項　　　　　目

（日影規制）

一

般

事

項

　北　　側

　隣　　地

　道　　路

斜線制限

容　積　率

建 ペ イ 率

最高の軒の高さ

最高の高さ

床　　　高

地域規模による構造

（耐火・準耐等）

計画実施概要 規　制　概　要
（参考図面等）

　備　　　考

屋　　　根

防火区画
（小屋裏）

の

そ

他

消

防

規

制



福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

図面番号

図面名称

日　　付

工事名称

設　　計

管理建築士　登録番号

建築士事務所　登録番号

担　　当

－

縮　　尺 A2: A3:

Ａ

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

－　－　

建築関係工事特記仕様書

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

０２

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

30

○

○

○

○

○

○○

○

○

Ａ型バリケード

○

○

○ 相馬ガス 13A

○
○

30㎝､20N/㎡･㎝

○

○

○

○

○

○

→ 監督員との協議による

金沢興業(株)
ひめゆり総業(株)

木材類
石綿含有材類

週休２日推進工事 ※本工事の発注方法は、発注者指定型である。
週休２日促進工事

ＢＥＬＳ申請書作成
及び申請手続き 分離発注の場合は、 ※建築※

建築物にＢＥＬＳ表示を行う。

・行う ・行わない
（ ）工事受注者が、申請書作成及び手続き業務を行う。

※ＢＥＬＳ表示は、申請書作成及び手続きを行う受注者が行う。
）とする。

分離発注の場合は、申請書作成者へ申請に必要な書類を提出すること。
(2)
(3)
(4)

表示は、（材質： （サイズ：）

建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）の申請書作成及び申請手続き(1)
・

概成工期 ・総合試運転調整を行う期間を設けること。
調整期間は、（・契約工期末の ・（

①
②供給対象設備

供給開始時期 日前契約工期末の ・（

））

・（
・（
・
・

熱源機器類 ・空気調和設備機器類 ポンプ類 ・自動制御設備類
（
（

（
（

）
）

・
・（ ））

））
　）

設備への電源供給開始時期は下記のとおりとする。なお、本受電後の電力基本料金は
日間

ヶ月分とする。・

・工事等受注者間での調整による
・実施工程表に、次の該当する項目を明記すること。（ ・概成工期 ・受電日 ・総合試運転調整に要する工程

　）
）

官公庁への諸手続き等 関係官庁、電力会社等への手続きは、すべて受注者がこれを代行し、これに要する費用は受注者の負担とする。
ただし、特記ある事項は別途とする。

火災保険等 適用する （※保険期間：工期＋14日 ・適用しない ）
（・躯体及び建方完了時 ・着手日（現場施工に着手する日）

※

(2) 法定外の労災保険の付保
※加入時期

※本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(1) 火災保健

電気工事士 電気工事士法の適用除外となっている最大電力５００ｋｗ以上の需要設備の工事においても、第１種電気工事士により
施工を行う。

建築材料 ※ホルムアルデヒド放散量　
本工事に使用する建築材料、設備機器等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとすること。
また、再生資源利用できるものを積極的に使用すること。

設備機器等

工事区分他工事との取合い 別表－１　による。
施工図 設備機器の設置、取合いなどが検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受けること。

既存部分等への処置

設計ＧＬ ※図示による。 ＢＭ± （ ）

建設工事に伴う騒音振動対策技術指針に基づき、低騒音型建設機械を使用すること。
建設機械等のアイドリングストップを実施し、その点検を行うこと。

※
※
※

建設工事使用機械等 建設工事による排出ガス対策型建設機械を使用すること。

工事検査 提出写真
工事検査に際し、下記により写真を監督員に提出する。

既済検査
竣工検査（既済後）

着工前 工事中 竣工 部数
○
○

○
〇 （〇） 〇 （〇）

１部
（１部）１部

※
※

上記以外の必要写真は、監督員の指示による。
撮影は福島県土木部制定「建築設備工事写真管理基準」による。

空気調和方式

主要熱源機器

自動制御設備

換気設備
排煙設備

給水設備

排水設備

消火設備

ガス設備

）各階ユニット ＦＣＵ方式・
・パッケージ方式

・
・

ダクト方式 
 ＦＣＵ＋ダクト併用方式・

・ 中央・（ ・

吸収冷温水機
空気熱源ヒートポンプユニット

・
・
・
・

・
・
・
・

吸収冷温水機ユニット
パッケージ型空気調和機

機械換気
機械排煙

（
（・

有
有

・
・

無
無

）
）

電気式・ ・電子式 ・デジタル式
水道直結方式・
ポンプ直送方式・

高置タンク方式・
（・上水 ・井水 ・中水 ）

（・上水 ・井水 中水 ）
・増圧ポンプ方式

建物内の汚水と雑排水
ポンプ排水
汚水放流先
雑排水放流先

屋内消火栓
連結送水
二酸化炭素消火

・
・

連結散水
新ガス系消火

・泡消火
・
・
・

屋外消火栓
スプリンクラー
フード等用簡易自動消火

・
・
・

都市ガス
液化石油ガス

・
・

（ ①供給業者名
・ ・

（・分流 ・合流 ）

（ １号 ・２号 ）・

（・有 （・湧水 ・雨水 ・雑排水 ・汚水 ）・無 ）

（・公共下水道 ・し尿浄化槽 ・側溝 ）
（・公共下水道 ・し尿浄化槽 ）

・

・
ハロゲン化物消火
消火器

・
・
・

・

・

（本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない　　○印を付けたものが該当項目となる）

マルチパッケージ型空気調和機
ガスエンジンヒートポンプ式空調調和機

・
・
・
・

MJ/Nm3　）③発熱量②種別

（ 本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない　　○印を付けたものが該当項目となる ）

発電設備

電力貯蔵設備

受電設備

中央監視制御
設備

・
・

屋内用
変圧器総容量

・屋外用
（ ）

・
ｋVA
キュービクル式配電盤

設備容量
配電盤

直流電源装置
交流無停電電源装置

（・非常用照明電源、受変電設備制御電源共用・受変電設備制御電源専用 ・非常用照明電源専用）
用途 （ ） 容量 （ ）ｋW

・
・

定格出力
太陽光発電装置・

相 （ ）
（
（
（

） 線式

kVA

電圧 （ ）V ５０HZ

）（

）kVA（

太陽電池アレイ公称出力

発電装置（

）kVA

）・

管理対象 発電設備電力設備
昇降機設備

（ ）点

（
・
・

管理点数
・
・ ）

・防災設備
・（

・給排水衛生設備
）

空気調和設備・
・（ ） ・（ ）

原動機
発電機

）

・高圧スイッチギヤ

（UPS）

５　機械設備工事概要

４　電気設備工事概要

構　造 階　数 延面積（㎡） 消防法施行令
別表第１区分

備　考

地　内

3　建物概要

1　工事名称

2　工事場所

3

2

1

建　物　名　称

4

※詳細は工事概要書による。

Ⅰ　工事概要 一
般
共
通
事
項

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

完成図（施工図及び
施工計画書を除く）

設計ＣＡＤデータ貸与

(1)種類及び記入内容

※有 無・

第1編〔総則〕1.8.4〔完成図その他〕によるほか、下記による

種類

完成時の提出書類 (1)
(2)

完成図書 ※（ 提出する ・提出しない ※・ ハードファイルA4版(１部)
建築物の保全に関する書類 （※提出する ・提出しない ）

黒表紙(金文字入) A4版(１部)
ハードファイルA4版(１部)

(3)
(4)

（完成図 ※提出する ・提出しない

）

）
※（ 提出する ・提出しない ）

電子納品

工事履行報告書は、下記により提出する。
※毎月１回 監督員の指示・

添付書類
内　　容

工事写真（ 施工計画書・ ※完成図 ・その他（ ））対象書類 ※

原則モニターのサイズは、21～24インチ程度とし、解像度はアスペクト比16:9の場合1920×1080以上
アスペクト比16:10の場合1920×1200以上とする。

※検査用機器（パソコン、モニター等）は、受注者が準備する。

工事写真のサムネイル一覧を提出する。※

　工事履行報告書、工事別工程進度表、主要材料搬入状況、当月の出来高状況、工事状況写真
　月間工程表、各工程の区分毎の社内検査報告書（写真含む）

記録報告
１）報告時期

電子成果品は、福島県電子納品ガイドライン（営繕工事編）により納品を行う。

CADデータ、PDFデータ（１式）

記入内容

（※PDFデータとは、CADデータをPDF形式で保存したもの。）

17

18

19

20

21

（※CADデータ提出の場合には、ｵﾘｼﾞﾅﾙCADデータ（JWW）も提出のこと。）

適用基準等

１

１

Ⅱ　工事仕様

「福島県建築・設備工事共通仕様書」（福島県土木部）※
※
※
※

1　図面及び本特記仕様書に記載無き事項は、次による。

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和７年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和７年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和７年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

※
※

※「建築工事標準詳細図」（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修）
「公共建築設備工事標準図」（電気設備工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）
「公共建築設備工事標準図」（機械設備工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）

「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
「公共建築改修工事標準仕様書」（電気設備工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
「公共建築改修工事標準仕様書」（機械設備工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

「建築物解体工事共通仕様書」(令和４年版) (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
「公共建築木造工事標準仕様書」(令和７年版) (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)

（ ）

なお、公共住宅建設にあっては、次を併せて適用する。
※「公共住宅建設工事共通仕様書（令和４年度版）」（公共住宅事業者等連絡協議会編集）

2　項目は、番号の前に○印 、または番号に○印の付いたものを適用する。適用しない項目等は斜線、・印、または無印とする。

○印と※印の付いた場合は、両方を適用する。
○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

4　形状寸法の単位は、特記した場合を除き ミリメートルとする。

（　　）書きは「公共建築工事標準仕様書」、〔　　　〕書きは「公共建築改修工事標準仕様書」の章・節・項番号である。
5　各章の特記事項欄にある〔県：　　〕と表示されているものは、「建築関係工事共通仕様書」を示し、

6　本特記仕様書に選択項目がない場合は、空欄等に仕様を記載する。

施工条件
(1)
(2)
(3)

・下記以外は図示等による。

建設発生土（埋戻し、盛り土用）の仮置場所
資材置き場

（
（

工事車両の駐車場 ※
※

構内
構内

・
・

（
（

）
）

）
）

（※ ・（ ））

工事請負代金が500万円以上の場合は適用する。

構内

作成、登録
工事実績データの

・適用しない

鉄筋工事（鉄筋施工、鉄筋組立て作業）

冷凍空気調和機器施工(冷凍､冷却及び空気調和機器の据付及び整備)
保温工事（熱絶縁施工）

ダクト製作及び取付（建築板金施工）

植栽工事（造園）

塗装工事（塗装（建築塗装作業））
建具工事（サッシ施工、ガラス施工、自動ドア）
左官工事（左官）
金属工事（内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業））
屋根及びとい工事（建築板金（内外装板金作業））
木造工事（建築大工）
木工事（建築大工）
タイル工事（タイル張り）
石工事（石材施工（石張り施工））

防水工事（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業、合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業、

ブロック、ALCパネル工事、PCカーテンウォール工事
鉄骨工事（とび）
コンクリート工事（型枠施工）

　（ﾌﾞﾛｯｸ建築、ALCﾊﾟﾈﾙ施工、ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工、ｻｯｼ施工、ｶﾞﾗｽ施工）

全て
全て
全て
全て
全て

全て
全て
全て
全て

全て

全て
全て
全て
全て
全て
全て
全て
全て
全て
全て

・
・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

(
(
(
(

(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)

)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

・
・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

1級
1級
1級
1級

1級

1級
1級
1級
1級
1級
1級
1級
1級
1級
1級

1級
1級
1級
1級
1級

・
・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級

１又は２級

１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級

１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級
１又は２級

※作業数量が少量の場合には、適用の有無について監督員と協議することができる。

適用工事種別 等級区分作業の種別

          塗膜防水工事作業、シーリング防水工事作業）

内装工事（プラスチック床仕上げ工事作業、ボード仕上げ工事作業、
　　　　　表装（壁装作業）、畳工）

配管工事（配管）

技能士

電気保安技術者

※適用する

・配置する ・配置しない

イメージアップ 適用する ※適用しない 仮囲いの美化・ ・フラワーボックスの設置 夜間照明設備・・

発生材の処理 ・有価物（
保管場所は、監督員の指示による

・現地において再利用化を図るもの
備考処理方法等建設副産物

・引き渡しを要するもの（
・ポリ塩化ビフェニル含有物（ＰＣＢ） ・（

）
）・金属類

現状に準じて補修すること。
工事施工に際し、既存部分を汚染又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受けて

Ｆ☆☆☆☆

3　特記事項は、○印の付いたものを適用する。

※印を適用しない場合は、 ・に変えること。

・

※

※

1

3

2

5

4

6

7

再資源化 ・最終（一般）・最終（特別管理産業廃棄物）

建設副産物の処理方法・
建設副産物 処理方法 積算上の施設名称（※１）

・中間※

Ａ３版２つ折り製本（２部）

その他 本工事の施工にあたって資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者から協議があった場合は、
工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。

システム（ＣＣＵＳ） (2) 受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
建設キャリアアップ

※遠隔臨場 建築関係工事共通仕様書〔県：第1編 1.1.26〕による。

情報共有システム ※建築関係工事共通仕様書〔県：第1編 1.1.25〕による。

入札時積算数量書
活用法式

本工事は「入札時積算数量書活用法式」の対象工事である。
本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された
積算数量を活用して入札に参加する場合において、工事請負契約の締結後に生じた当該積算数量の疑義について、
発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。

※

埋戻し及び盛土 種別 Ａ種 Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 （3.2.3）（表3.2.1）

仮囲い 波形鉄板・
・キャスターゲート

※万能板塀 ・単菅＋シート張り
・シートゲート

シート張り※ ・金アミ ・（

・（

）

足場 本工事 ※内部足場（ 外部足場※ 基礎足場・ ・コンクリート打設足場 ）

危険防止

・
なお、本工事で設置した足場、桟橋、作業構台の類は、無償で別契約の関係受注者等に使用させること。　

別途

受注者は、工事着手前に足場の種類及び設置方法等について、監督員と協議すること。
「手すり先行工法」の足場とは、全層に二段手すりとつま先板（幅木）のある足場をいう。

工事用水 構内既存の施設 利用できる・ （ ※有償 無償 ・） 利用できない

利用できる・ （ ※有償 ・無償 ・） 利用できない構内既存の施設  工事用電力

工事用進入路 ・仮設道路造成 ・（ ）

設置方法ベンチマーク 固定物・

交通誘導警備員 置かない※置く 人） 置く期間・ ・ （ ）
指定路線

仮設物関係

※該当無 ・

仮設物の設置条件
使用期間及び借地条件
転用回数 （ ）回

（計

兼用 有り（図面による）・

※図面による ・その他（ ） ・別途協議

※
仮設物の構造及び施工方法の指定

構造及び設計条件 図面による ・その他（ ） ・別途協議
施工方法 （  )

その他 （  )

・

〔県：第1編1.2.13〕

（　別契約の関係受注者が設置した足場、桟橋、作業構台の類は、無償で使用できる。）

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省 基発第０４２４００１号
平成２１年４月２４日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に
関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、
「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」により行うこと。

・

コンクリート杭※ ・（ ）

該当有

※無し

建設発生土の処理 （3.2.5）
）

構外指示の場所
搬出先の名称
搬出先の所在地

(
(

搬出先での処置
運搬距離

(
(  )km

・ ※たい積　 )敷きならし　
市・郡　 町・村　 大字　 字　 )地内　

なお、受注後、搬出や搬出費用に変更の必要が生じた場合は、協議により変更すること。

搬出後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。
盛土規制法（改正宅地造成等規制法）などの諸法令違反ではないことのわかる資料を監督員に提出すること。
協議時には、変更する搬出先が都市計画法（開発許可）、森林法（林地開発）、砂防法、急傾斜地崩壊防止法および

構内指示の場所 ( ・敷きならし　・たい積　

以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。
※受注者は、建設発生土処理にあたり 第1編〔建築工事〕1.4.2〔施工計画書〕の記載内容に加えて、

(2)排水計画 (3)場内維持等(1)処理方法（場所・形状等）
※受注者は、建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて施工しなければならない。
※受注者は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止策を講じなければならない。

２

仮
設
工
事

３

土
工
事

34

35

36

37

38

（

なお、「福島市建築関係工事週休２日促進工事実施要領」は、福島市ホームページから取得できる。
本工事は、「福島市建築関係工事週休２日促進工事実施要領」の対象工事である。

・通期 月単位・ ）・完全週休２日

1

2

4

5

6

7

8

9

1

3

2

・

・

・
・

・

・

再資源化 ・中間 最終（一般） 最終（特別管理産業廃棄物）・
再資源化 ・中間 最終（一般） 最終（特別管理産業廃棄物）・※・

）

色彩計画

施工歴標

使用材料等

特別な材料の工法

風荷重等

※適用する 設置は建築工事とする ・適用しない

〔県：第1編 図1.3.1〕

※色彩計画あり（・図示

使用材料の製造所、製品及び施工業者等は特記されたもの又は同等以上とする。
ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。

同様扱いとする。

共通仕様書等に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受けて、当該製品の指定工法による。

建築基準法に基づき定められた風速　（Ｖ0）※
※建築基準法に基づき定められた積雪荷重

(
(

m/sec）
）

地表面粗度区分※ Ⅰ ・ ・Ⅲ ・Ⅳ・ Ⅱ

〔県：第1編 図1.3.3〕

また、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」により評価された海外製造の建築材料・設備機材等についても

（規模： ※設けない 備品については、監督員の指示によるm2程度）

工事用表示板 ・適用しない※適用する

・監督員との協議による ） ・色彩計画無し

11

12

13

14

15

16

・

監督員の承諾を得ること。また、処理施設が積算上の施設と異なる場合でも設計変更の対象とはしない。
注：積算上の施設（※１）は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。処理施設については、

処理方法 積算上の施設名称（※１）

水銀ランプ
・中間
・中間

・
・

蛍光ランプ、水銀ランプの処理方法

石綿含有建材の
事前調査 使用の有無について調査する。

調査範囲
貸与資料

・

・
） ・図示による

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している吹付け材、成形板、建築材料等の

分析による石綿含有の調査

建設副産物
蛍光ランプ

・（

・行う（下表による）
材料名

（ ）

定性分析方法定量分析方法
（ ）箇所 （ ）箇所

監督員事務所

施工数量調査

設ける

調査範囲
調査方法

・（

（・

）

）
）

（・ ・図示による

10

8

9

行わない・

CCA処理木材の処理
石綿含有せっこうボードの処理
ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理
ＰＣＢ含有シーリング材の処理

・あり（改修標仕　9.1.5による）
・製造業者に処分を委託する

・あり ・なし

・あり ・なし

・なし
・管理型最終処分場で埋立処分する

再資源化 ・中間 最終（一般） 最終（特別管理産業廃棄物）・※・
再資源化 ・中間 最終（一般） 最終（特別管理産業廃棄物）・
再資源化 ・中間 最終（一般） 最終（特別管理産業廃棄物）・

※

※
※

・

・
・

）

・

※
※

※
※

建築工事標準仕様書・同解説（日本建築学会）
建築関係工事における週休２日促進工事試行要領
工事書類チェックリスト（福島県土木部）

（適用工種 ・全工程 ・一部工種 （JASS
建築・設備工事における入札時積算数量書活用方式試行要領

ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針　　　

共通仕様書（土木工事編）　（福島県土木部）
建築工事、電気設備工事、機械設備工事、建築改修工事監理指針　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

）・
・

建築関係工事における情報共有システムの運用・
※建築関係工事における熱中症対策に関する試行要領※建設キャリアアップシステム活用工事実施要領

土木部発注工事における快適トイレの設置に関する運用

福島県建築関係工事特記仕様書　【Ｒ８年４月版】

建築関係共通（R8.4版）

）

※

再資源化・ ・中間 最終（一般）・最終（特別管理産業廃棄物）※
再資源化・ ・中間 最終（一般）・最終（特別管理産業廃棄物）※

・

発注者指定型においては、当初積算時に完全週休２日・月単位の４週８休以上を確保した場合の補正を行っている。

(1) 本工事は、『建設キャリアアップシステム活用工事実施要領』の対象工事である。

・

)

２
RC造

一部:S造

原二中屋内運動場空調設備設置工事

南相馬市原町区桜井町一丁目 地内

南相馬市立　　
原町第二中学校

1,708 ７項（中学校）



－

A2: A3:

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

担　　当設　　計

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

工事名称

Ａ

－　

2026.07

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

－　

原二中屋内運動場空調設備設置工事

建築工事特記仕様書(１)

０３

○

○

普通ポルトランドセメント

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

D19

土間

○○

○

５０

○

砂質土

○
○ 行わない・

D13

100

地
業

工
事

・
施工方法

・（　　　　　）

（　　　　　）・閉そく形・半開放形・開放形・
杭先端部形状

試験杭の位置、本数      ※最初の一本   ・　図示による

備 考
(kN/本)

長期設計支持力継手数
(mm)
杭長

(mm)
杭径種類

下杭
中杭
上杭

下杭
中杭
上杭

本杭

試験杭

寸法、継手、性能等(種別：種類、性能及び曲げ強度区分)

試験掘の施工は試験杭の施工に先立ち行う
孔径はオーガー径とする      位置等は図示による

なし

あり

・

・
試験掘

）（

SC杭の鋼管材料 　 ・SKK４００　  ・SKK４９０
外殻鋼管付きコンクリート杭(SC杭)
遠心力高強度プレストレストコンクリート杭(PHC杭)

・
・

・
・

種類既製コンクリート杭
地業

2

・ 行う
地盤の載荷試験

kN/m2)（( kN/m2)

（ ）図示による

・

・
長期設計支持力度

支持地盤の種類及び位置(基礎底部の位置含む)
直接基礎・

（図示による・ ）
支持地盤の種類及び位置(基礎ぐいの先端の位置含む)

・支持地盤

地
業

工
事

試験の位置、方法等は図示による

杭基礎

プレストレスト鉄筋コンクリート杭(PRC杭)

（４．３．４～５）（４．５．４～５）

（４．２．４）

（４．３．３）

（４．２．２）

（４．３．３）

（４．３．３～５）

（・
（・１／１００以内      

杭径の１／４かつ１００mm以下 
・
・

（・

）

）

（

（

１／１００以内      ・杭の傾斜

水平方向の位置ずれ

杭の傾斜
水平方向の位置ずれ

１．０m以上    

１．５m程度   

・

・

・

・

・

・

杭の精度

工法

特定埋込杭工法

杭の精度

杭の支持地盤への根入れ深さ

アースオーガーの支持地盤への掘削深さ
セメントミルク工法 

・

）

 ・ 

 ・ 

）

（４．３．４）

（４．３．５）

図示による
図示による

上記以外の特定埋込杭工法 
α＝２５０を採用できる工法     
H１３国土交通省告示第１１１３号第６による地盤の許容支持力式で

（ ）
中掘り拡大根固め工法
プレボーリング拡大根固め工法

・ 使用しない ・使用する
杭周固定液

）（・杭径の１／４かつ１００mm以下 ・

）

標仕　７．２．５(1)(2)以外(

杭頭処理

）・

杭継手工法
溶接継手

・

・
標仕　４．３．６による 
溶接材料

標仕　７．２．５(1)(2)による・

機械式継手(継手部に接続金具を用いた方式のもの)

）

）

）

（
審査(評定又は大臣認定)された施工管理基準による
（
審査(評定又は大臣認定)により定められた項目
（
審査(評定又は大臣認定)を受けた工法

・
※
・
※
・
※

施工

検査

工法

※〔県：４．３．８〕による
杭頭補強用コンクリート型枠

※鋼製型枠

）（・

）（・
杭頭補強

※〔県：第２編 図４．３．１～４．３．２〕による ・図示による

寸法、継手、性能等

備 考
(kN/本)

長期設計支持力
継手数

(mm)
杭長杭径

(mm)
種類

下杭

上杭
中杭

上杭
中杭
下杭

試験杭

本杭

３ 鋼管杭地業

（４．２．２）（４．３．３）

（４．２．２）（４．４．３）

１ １

試験杭の施工     ※本杭の施工に先立ち行う

標準仕様書7.2.5による

施工方法

溶接材料

・

・

図示による
杭の材料

・

試験杭の位置、本数及び寸法
図示による・

標準仕様書4.3.5による

評定条件又は設定条件による・

杭径の１／４かつ１００ｍｍ以下　・

１／１００以内　　　　　　・
杭の傾斜

水平方向の位置ずれ

（４．２．２）

（４．４．３）

（４．４．４）

試験杭

杭の精度

全数・

形状
溶接継手

抜き取り率

・

ＪＩＳ　Ａ　５５２５による・

・
溶接部の確認方法
・
溶接材料

杭の現場継手

図示による・

（４．４．５）
（４．４．３）（７．２．５）

標仕７．２．５（１）（２）による

標仕７．６．１０による

基礎のコンクリートと同調合のもの
杭頭の中詰め材料

・

処理しない（切断しない）・
杭頭の処理（切断方法）

処理する・

杭径、長さ、仕様等

材料その他

・

帯筋 
鉄筋の最小かぶり厚さ
セメントの種類

コンクリートの種別

コンクリートの設計基準強度     (     )N/mm2

図示による

※

・
・

高炉セメントB種

A種
審査(評定又は大臣認定)された内容による

・B種

・

（

図示による

）

（４．４．６）

（４．５．４～６）

（４．５．４）（表４．５．１）
（４．５．４）（６．３．１）

処理方法（切断及び補強方法）
図示による・

・ （ ）

・ 図示による

掘削工法

併用する工法

・

・
・

・

・

・

アースドリル工法
安定液     
リバース工法
オールケーシング工法
孔内の水張り

場所打ち鋼管コンクリート杭工法      図示による
鋼管巻き材料      ・ＳＫＫ４００      ・ＳＫＫ４９０      
拡底杭工法      図示による
安定液     ・使用する     ・使用しない
（

・ 審査(評定又は大臣認定)された内容による

・ 使用する     

・ 行う     

・

）

使用しない

・

）

行わない

試験杭

孔壁測定

杭の精度

試験杭の施工     ※本杭の施工に先立ち行う
試験杭の位置、本数     ※最初の一本

・

・

水平方向の位置ずれ   
杭の傾斜                  

行う
測定方法、測定箇所は図示による
行わない

・
・

１００mm以下   

・
・

（
図示による

）

）（・

・ （ ）

・

 （４．５．１）（４．５．５～６）

（４．５．４）

（４．２．２）（４．５．５～６）

構造体強度補正値(S)
・ ３N/mm2

スランプ
※ ２１cm

・ （

・ （ ）cm

深層混合処理工法

長期設計支持力
適用範囲、仕様及び計測、試験は図示による

・ 浅層混合処理工法 

（４．５．５～６）

機械撹拌方式とする

１／２００以内      ・ （ ）

形状、支持地盤、仕様

長期設計支持力

セメントの種類

コンクリートの設計基準強度     (     )N/mm2
構造体強度補正値(S)＝ （     ）N/mm2

・

・

・

図示による

(              )kN/m2       

高炉セメントB種

・ （

（

）

）

長期設計支持力
柱状砕石工法

（６．３．１）

長期設計支持力
適用範囲、仕様及び計測、試験は図示による
原位置混合方式とする

・(              )kN/m2 ・ （ ）

・(              )kN/m2 ・ （ ）

（４．７．１～４）

（４．８．１～４）

・(              )kN/m2 

・

工法

仕様、範囲、計測、試験等
工法  ・（           ）

材料
再生クラッシャラン 切込砂利及び切込砕石

厚さ、幅及び使用範囲
地業

割り石
砂利（砕石）

コンクリートの仕様

セメントの種類

厚さ、幅及び使用範囲
部　位

基　　礎
地中ばり

※ 無筋コンクリートによる    

高炉セメントB種

幅（mm）
フーチング各外面より＋150
フーチング各外面より＋150

幅（mm）
フーチング各外面より＋100
フーチング各外面より＋100

厚さ（mm）

厚さ（mm）

施工範囲
・
・

建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く)

材料
・

防湿層の位置

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 図示による　　（　　　　　　　　　）

）（

・

・

（

・60 ・（　　　　）
・150・（　　　　）

・50・（　　　） 
・50・（　　　） 

（　　　　　　　　　　　　　　　　）
ポリエチレンフィルム厚さ０.１５mm以上     

・

図示による・

　（４．６．２）

（４．６．３）

（６．１４．１～３）
（４．６．４）（６．１４．１～３）

（６．３．２）

　（４．６．５）

（４．６．４）

・ ・ ）

・

審査（評定又は大臣認定）された施工管理基準による

審査（評定又は大臣認定）により定められた項目
検査

施工
※

※

審査（評定又は大臣認定）を受けた工法※
工法

・ 機械式継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）1

場所打ち
コンクリート杭地業

4

地盤改良

を用いた工法に
よる改良）

（セメント系固化材
5

地業）

6

液状化対策

砂利地業

捨てコンクリート

床下防湿層

7

8

9

10

（ラップルコンクリート

置換コンクリート地業

呼び名(mm)

使用部位

機械式継手

・
・
・

重ね継手
重ね継手
ガス圧接

※
※
※

継手方法

耐力壁の鉄筋
柱、梁の主筋

部位
継手方法等

備考

）
）

（
（・

・
・

網目の形状、寸法、鉄線の経(mm)

・
・

種類の記号

・
・

呼び名(mm)

鉄筋格子
溶接金網

・
・

種類
形状等

種類の記号
鉄筋の種類

図示による

図示による

※

※

継手位置図

主筋及び耐力壁の重ね継手の長さ

）

）

）

）

）

）

（

（

（

（

（

・

・

・

・

・

）

）

）

（

）

・

図示による

図示による

図示による

Ａ級

図示による

（
図示による

（
図示による

（
鉄筋径の１．５倍以上

・

・

・

・

※

・
・

・
・

・
・

（
図示による

有り  適用箇所(                       ) 
無し

有り  適用箇所(                       ) 
無し

無し

最小かぶり厚さ

有り  適用箇所(                       ) 

図示による

品質の確認方法

鉄筋相互のあき
機械式継手の種類(                )

性能(H１２建告第１４６３号に適合するもの)

使用箇所

・
・

・
・

・
・

・

・

※

機械式継手・

鉄筋相互のあき(特殊な鉄筋を除く)

耐久性上不利な部分(塩害等を受けるおそれのある部分等)

軽量コンクリートで土に接する部分

柱及び梁の主筋にD２９以上の使用の有無

最小かぶり厚さ(目地底から算出を行う)

）

）

）

）

）

（

（

（

（

（

・

・

・

・

・

図示による

図示による

図示による

Ａ級

図示による

※

※

※

・

※

不良となった継手の修正方法等

品質の確認方法

鉄筋相互のあき
溶接継手の工法(                   )

性能(H１２建告第１４６３号に適合するもの)

使用箇所
溶接継手・

特殊な鉄筋継手

（溶接金網含む）

及び間隔

鉄筋のかぶり厚さ

及び長さ
鉄筋の定着の方法

鉄筋の継手

溶接金網

鉄筋の種類

5

4

3

2

1

鉄
筋

工
事

・
・
・
・

・

不良となった継手の修正方法等

 （５．２．１）（表５．２．１）

 （５．２．２）

（５．３．４）（５．５．２）

（５．３．４）

（５．３．５）

 （５．６．３）

（５．５．２）

（５．５．２）

（５．５．２）

（５．３．５）（図５．３．６）

（５．３．５）

図示による※
鉄筋の定着方法 

図示による※
鉄筋の定着長さ

 （５．３．４）

 （５．３．４）

（５．３．５）

（５．５．５）

（５．５．６）

（５．６．３）

（５．６．５）

（５．６．６）

D10
D10

D13
D13

D16
D16

SD345
SD295

その他の鉄筋(　　 ）

２

6

（５．４．１０）

（５．３．７）各部配筋

外観試験

抜取試験

組立の形の種別

補強方法

配筋方法

出隅部分及び出隅受け部の補強筋

一般壁
耐震壁

補強形式
配筋種別
梁貫通孔径（部材記号含む）及び配筋種別リスト

種別

※

※

※

図示による

超音波探傷試験

※

※

※

※
※

※
※

※

※

※

※

・

図示による

（

引張試験

）

行う（全数）

図示による

図示による

図示による

図示による
図示による

図示による
図示による

図示による

図示による

図示による

8 圧接完了後の試験

7 各部配筋

9 帯筋

12 壁開口部の補強

13 梁貫通孔の補強

14

15 機械吊上げ用フック

片持ちスラブの
出隅部の補強配筋

11

（出隅受け部分の
補強筋を含む）

10 最上階柱頭補強

基礎梁主筋の継手

建築関係（R8.4版）建築工事（１）

・



－

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

図面番号

縮　　尺 A2: A3:

図面名称

日　　付

工事名称

設　　計 担　　当

Ａ

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

－　－　

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

建築工事特記仕様書(２)

０４

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

Ｂ 種

ＪＡＳＳ６による

SSC400

○

ＳＳ４００

○

○ ○
○

○ ○

・

・

・

・

・

・

標仕  表７．２．５による
標仕　７．２．９(２)による

標仕　７．２．３(４)による

標仕　７．２．５(１)(２)による。
標仕　７．２．５(１)(２)以外の溶接材料

）（・

・大臣認定による
・大臣認定による

・
・

）（・・ 図示による

適用箇所（部位・部分）

検査水準

入熱、パス間温度

アンカーボルト及びナットのねじの種類の規格、ねじの等級の規格及び仕上げの程度

）
）

（
（

・
・

）（・

（ ）

）（・

）

）

）

（

（

（

・

・

・

22
19
16

・
・
・

・
・床型枠用
・合成スラブ
・構造床

材質・形状・寸法

受けた工場又は同等以上の能力のある工場
「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める下記のグレードとして国土交通大臣から認定を

(株)日本鉄骨評価センター及び(株)全国鉄骨評価機構(旧(社)全国鐵構工業協会)の

※建築基準法第７７条の５６に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認定を受けた

）（・

）

）

）
）

）

図示による

・
・
・

塗料の種別
適用箇所
行う

行わない

（

（

（
（

（

・

・

・
・

・
・

・
・

・
・

亜鉛めっき鉄面の錆止め塗料

屋内

屋外

耐火被覆材の接着する面への塗装

鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブの内面(鉄骨に溶接されたものに限る)

・

・
・

・
・

第６水準
全て

・
・

計数連続生産型抜取検査
全数検査

・
・

節

工事現場溶接の場合・

抜取検査
全数検査

・
・

工場溶接の場合・
行う
行わない

※
・

完全溶込み部の超音波探傷試験        

）
）

（
（

・
・

柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部
図示による
図示による

・
・
・

適用箇所

鋼材と溶接材料の組合せと溶接条件

※JISによる
※JISによる

規格

※図示による(
※図示による(

適用箇所種類の記号
材質等

)

)

(

(

・

・

)(・

・

・ )

)

(

(

)(・図示による※

２種（Ｆ１０Ｔ）

２種（Ｓ１０Ｔ）    

・

・

セットの種類

セットの種類
JIS形高力ボルト 

トルシア形高力ボルト

・

※ 
ボルトの区分

有効細長比(圧縮材に限る)

)

)

)

)

図示による・

(

(

・

・

(

(

・

・

試験方法等

図示による

図示による

標仕 表７．２．３による

行う
行わない

図示による

図示による

・

・

・

・

・
※

・

・

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

ボルトの径

座金

ボルト及びナットの材料

すべり係数試験

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

高力ボルトの径

)

)

)

)

)

(・

(・

(

(
図示による

(
審査（評定又は大臣認定）を受けた内容による

図示による

１種(Ｆ８Ｔ相当)

・
・

・
・

・
※

・

・

摩擦面の処理

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

溶融亜鉛めっき高力ボルトのめっき前の孔径

溶融亜鉛めっき高力ボルトの径

セットの種類

適用しない
適用する

・
・

監督員の承諾する工場(標仕　７．１．１ 以外の適用範囲に限る。)・

図示による・適用箇所 ）（・有り
無し

・
・

溶接部の余盛り高さ ）（

）（・※ 図示による

※ 図示による

図示による
図示による

※
※

）（・

）
）

）

（
（

・
・

）（・

（
切除する部分なし
見え掛り部となる部分

・
・
・

スカラップの形状
開先の形状

図示による※
試験の要領及び試験を要する溶接箇所

確認方法、確認項目

仮組を行う範囲

ただし書きの計算確認有り。
溶接ずれ及び食い違いはH１２建告示１４６４号第二号イ（１）（２）に規定する

溶接部はH１２建告示１４６４号第二号イ（１）（２）に規定する仕様を満足すること

・

・

標仕　7.3.3による
溶接ずれ及び食い違い
※

）（・

）

図示による
（
標仕 表７．２．３による

ＳＳ４００

図示による
（

・
・

・

・
・

・

形状、寸法

材質

形状、寸法

セットの種類

建方用アンカーボルト

構造用アンカーボルト 

・

適用

）
）
）

（
（
（

・
・
・

備考

図示による
羽子板ボルト
割枠式

・

・

図示による・

適用箇所

材料及び使用箇所

建築用ターンバックルボルト
建築用ターンバックル胴

・
※

材質、形状及び寸法

ねじの呼び

種類

溶接材料

）（・

焼抜き栓溶接     ・スタッド     

アークスポット溶接又は隅肉溶接     ・ 

図示による

・

・

・

デッキプレートを鉄骨部材に溶接する場合の工法(合成スラブ)

デッキプレートを鉄骨部材に溶接する場合の工法(合成スラブ除く)   

開口部補強要領（補強筋の定着長さ等を含む。）

）

図示による・

（・

耐火時間

図示による

無し

・

・
・

形状及び寸法等

耐火認定

頭付きスタッド ＪＩＳ Ｂ １１９８※
材質、形状及び寸法

グレードJ・R・M・H・S・

鉄骨製作工場の加工能力

・耐火板張り

・耐火材吹付け

種  別
種別耐火被覆

錆止め塗装

溶接部の試験

溶接条件

現場溶接の有無

溶接接合

技量付加試験
溶接技能者の

鉄骨の仮組

鉄骨の製作精度

23

22

21

20

19

18

17

16

15

鉄
骨

工
事

適用箇所

）

※
※

（

行う
行わない

・
・

呼び長さ(mm)

品質及び試験方法
材料、調合等

無収縮モルタルの材料、調合等 
無収縮モルタル※

増築工事等を含め、既存建築物との取り合う箇所がある場合は現場実測の上作成を行う。

監督員による現寸検査

モルタルの種類

呼び名
呼び名等

工作図

柱底均しモルタル

スタッド

その付属品
レール及び

デッキプレート

ターンバックル

溶接材料

アンカーボルト

高力ボルト
溶融亜鉛めっき

普通ボルト

高力ボルト

鋼材

施工管理技術者

鉄骨製作工場

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

鉄
骨

工
事

）

有り

 （７．１．３）

（７．４．２）

（７．２．３）

（７．２．３）（７．３．２）

（７．２．２）（７．１２．３～４）

（７．３．８）

（７．２．４）（表７．２．３）（７．１０．３）

（７．２．５）

（７．２．６）

（７．２．７）

（７．７．８）

（７．２．８）

（７．２．９）

（７．３．２）

（７．３．３）

（７．３.１０）

（７．６．３）

（７．６．４）
（７．６．７）
（７．６．７）

 （７．６．７）

塗料の種別  （７．８．４）（１８．３．２）

 （７．９．２～７．９．７）

（７．１．３～４）

（７．２．１）（表７．２．１）

（７．２．２）（７．３．２）（７．４．１～９）

ブラスト処理(表面粗度５０μmRz以上)又はりん酸塩処理

ＪＩＳ　Ｂ　１２２０　　ＡＢＲ４００
ＪＩＳ　Ｂ　１２２０　　ＡＢＲ４９０

鋼製エンドタブの切除する部分 ・ 全て

 （７．６.１２）（表７．６．２～４）

ＡＯＱＬ（％）　　・レベルⅡ　　　　・レベルⅠ

鉄鋼面の錆止め塗料　標仕１８．３．２　表１８．３．２（

標仕　１８．３．２ 表１８．３．１（ 

標仕　１８．３．２ 表１８．３．１（

※Ａｚ ・Ｂｚ ）種

標仕　１８．３．２ 表１８．３．２（

・Ｃｚ※Ａｚ ・Ｂｚ ）種

標仕　１８．３．２ 表１８．３．１（ 

Ａｚ Ｂｚ ）種

標仕　１８．３．２表１８．３．１（
標仕　１８．３．２表１８．３．２（

※Ａｚ ・Ｂｚ ）種

・Ｃｚ※Ａｚ ・Ｂｚ ）種

・Ｃｚ※Ａｚ ・Ｂｚ ）種
※Ａｚ ・Ｂｚ ）種

・
・高断熱ロックウール
・
・繊維混入けい酸カルシウム板
・
・
・湿式ロックウール
・半乾式吹付けロックウール
・乾式吹付けロックウール

材料・工法

・耐火材巻付け

・ラス張りモルタル塗り
・耐火塗料
材料及び工法は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする。

・３時間耐火
・２時間耐火
・１時間耐火
・３０分耐火

アンカーボルトの

適用箇所（部位・部分）

構造用アンカーボルトの保持及び埋込み工法

建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法

性能
性能

み工法
保持及び埋込

24 （７．２．４）（７．１０．３）（表７．１０．１）
種別      ・A種

）（・図示による※

）（・

（※Ａ種［モルタル厚さ５０］・Ｂ種［モルタル厚さ３０］）による標仕 表７．１０．２

最小板厚６．０mm以上の形綱、鋼板
最小板厚３．２mm以上、６．０mm未満の形綱、鋼板
普通ボルト・ナット類、アンカーボルト類 

亜鉛めっきの種別

）

）

（

（

・

・

普通ボルト接合・

※

接合部(ボルト接合の場合)

柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別

備考

）

材料

（
補強トラス法

図示による

・
・

※

適用箇所

補強方法

適用箇所

C種
B種
A種

種別等

梁貫通孔の補強

要な部分）
（耐力上必

溶融亜鉛めっき

軽量形鋼構造

27

26

25

（７．１０．３）（表７．１０．２）

（７．１２．４）（表１４．２．２）

（７．１１．２）

・図示による
・適切なアンカーフレーム等を設置して固定する方法

最小板厚１．６mm以上、３．２mm未満の形綱、鋼板
素地ごしらえは、ＪＩＳ　Ｈ　８６４１による

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

コンクリートの類別 Ⅱ類・Ⅰ類※
類別レディーミクスト （６．２．１）（表６．２．１）1

コンクリートの種類2
強度及び材料

・

・

・

・

・

・

基礎、地中梁

基礎スラブ

柱、梁

床スラブ、壁

土間、捨てコン

・杭

セメント
種類

部位

（６．２．１～６．３．１）（表６．２．２、表６．２．３、表６．３．１）

・普通ポルトランド
・高炉B種
・その他（　　　）
・普通ポルトランド
・高炉B種
・その他（　　　）
・普通ポルトランド
・高炉B種
・その他（　　　）
・普通ポルトランド
・高炉B種
・その他（　　　）
・普通ポルトランド
・高炉B種
・その他（　　　）
・普通ポルトランド
・高炉B種
・その他（　　　）
・普通ポルトランド
・高炉B種
・その他（　　　）

・
・

普通
軽量

・
・

普通
軽量

・
・

普通
軽量

・
・

普通
軽量

・
・

普通
軽量

・
・

普通
軽量

コンクリート
種別

強度
Fc

スランプ

・
・

普通
軽量

・
・

１５
１８

・
・

１５
１８

・
・

１５
１８

・
・

１５
１８

・
・

１５
１８

・
・

１５
１８

・
・

１５
１８

・１８
・２４・２１

・その他（　　　）
・１８

・２４・２１
・その他（　　　）
・１８

・２４・２１
・その他（　　　）
・１８

・２４・２１
・その他（　　　）
・１８

・２４・２１
・その他（　　　）
・１８

・２４・２１
・その他（　　　）
・１８

・２４・２１
・その他（　　　）

普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R ５２１０ に示された規定の他、水和熱が
７日目で３５２J/g以下、かつ２８日目で４０２J/g以下のものとする。

標仕　６．１４．１(４)による箇所
標仕　６．１４．１(４)以外の箇所

標仕 表６．２．３による

図示による

コンクリート仕上り

）

）

）

）

図示による・

（・

（

（

（

・

・

 ・ 

２種

Ｂ・

・

図示による

標仕　９．７．３による

１種　　   

Ａ　　　 

・

・

１５㎝又は１８㎝     

１８N/mm2  

・
・

・

※

※

間隔、位置、形状

目地寸法

スランプ

設計基準強度

適用箇所

種類

アルカリシリカ反応性による区分

）

）

）

（・

）

）

（

（

・

・

行わない
行う     適用箇所(            )

１２mm

（
合板（国産材）

（

２０mm 

コンクリートの打放し仕上げ種別と適用箇所は図示による

※

・
・

・

・
・

・

・

※

・

２０mmの打増しを行う
外壁タイル張りで、MCR工法又は目荒らし(高圧水洗)工法を行う場合は外部側に

(内部に面する部分に限る)
打放し仕上げ(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う部分を含む)の打増し厚さ

の打増し厚さ(外部に面する部分に限る)

スリーブの材種

断熱材の兼用

せき板の厚さ

せき板の材料

・

・

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ

部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値

型枠

打設目地
ひび割れ誘発目地

無筋コンクリート

軽量コンクリート

骨材

8

7

6

5

4

（６．１４．１）

（６．１４．１）

（６．１０．１）（表６．１０．１）

（６．３．１）

（６．６．４）（６．８．１）（９．７．３）

（６．２．５）（表６．２．３）

（６．２．５）（６．９．３）（表６．２．４）

（６．８．１）

（６．８．２）

標仕６.８.２(９)(イ)及び表６.８.１による

打放し仕上げ(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う部分を含む)・
（打放し仕上げ部）
打増し厚さ9

11 単位水量の測定 ・ 有り ・ 無し

12 混和材料 ・

・混和材
・

混和剤

フライアッシュ（

・AE剤 ・AE減水剤 ・

）（・

防錆剤・高性能AE減水剤

・Ⅰ種 ・・Ⅱ種 Ⅲ種 ）
・高炉スラグ微粉末 ・シリカヒューム ・膨張材

・（ ）

・（ ）

圧縮強度試験

10

13 公的機関でコンクリートの材齢２８日圧縮強度試験を行う建築物・その部位等

（・躯体
部位

・
建築物名

セメント種類の「その他」は標仕６．３．１（１）による。

・・

３

・・

ＡＯＱＬ（％）　・レベルⅡ　　　　・レベルⅠ

)
)

４ ４

）

建築関係（R8.4版）建築工事（２）

その他（設備基礎）



福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

図面番号

図面名称

日　　付

工事名称

設　　計

管理建築士　登録番号

建築士事務所　登録番号

担　　当

－

縮　　尺 A2: A3:

Ａ

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

－　－　

建築改修工事特記仕様書(３)

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

０５

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

コア抜き箇所（事前調査により含有が確認された場合）

1
の処理
石綿含有吹付け材

福島県吹き付けアスベスト改修工事共通仕様書による。※

処　理　工　法
とりこわし工事に先立ち、石綿含有吹付け材の除去工事を行う。

除去処理※
施　工　場　所

［9.1.1］

床目地棒

階段手すり

ブラインド

床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。
ステンレス製
ステンレス製

※
・

□
・

材種
タモ
ステンレスパイプ
鋼製パイプ
ビニル製ハンドレール

・
・
・
・

表面仕上げ
・
・
・
・

ＥＰ-Ｇ

クリアラッカー
ＨＬ

ＳＯＰ・

直径(mm)
・
・
・（ ）

備考

・

指づめ防止材共

・

再使用する・
・

形式
開閉方式
スラットの幅

新設する
横型ブラインド※

※
※

ギヤ式

［2.3.1］［5.1.6］

（標仕20.2.7）

（標仕20.2.12）

型　（幅40程度　ァ1.5）
5×12 黄銅製　6×12

35
45

25

1段手すり
2段手すり

30

31

32

カーテン

シングル
ダブル・

・
引分け
片引き・

・

形式

再使用する・
新設する・

開閉操作

手引き
ひも引き
電動・

・
※

ひだの種類

フランスひだ
箱ひだ、つまひだ
プレーンひだ、片ひだ・

・
・

きれ地の種別
品質、特殊加工

（20.2.14）（表20.2.1）
［2.3.1］［5.1.6］

施工箇所 種類 程度 防火性能

・不燃
・
・

準不燃
準不燃

程度に記載の商品名は、品質の程度を示すためのもので、参考とする

モルタル、プラスター面

せっこうボード面
コンクリート面、ALCパネル面

19 壁紙張り

20 モルタル塗り

下地調整

・不燃

・
・

A種
A種

B種※
B種※
B種※

・A種

［6.14.2］

既製目地材

・現場調合材料 既調合材料（・

使用しない

［6.14.3］［表6.14.1～3］

［6.15.3］材料

・使用する

種類
目地割り
最大目地間隔

（
※
※

2㎡程度
3m程度

・

・
・
・

）

）・設置する ・設置しない

［6.15.3］

床の目地

伸縮調整目地の位置 床タイル
床タイル以外

（
（

（
（

※押し目地

※縦、横とも４ｍ以内ごと
図示・

図示・
・

）
）

［6.15.6］

［6.16.2］）

形状・
寸法 Ⅱ類Ⅰ類

吸水率による区分
Ⅲ類

うわぐすり
施釉 無釉

役物
有 標準

色
特注

再資源化
タイル

備　考

［6.16.3］タイルの種類

［6.16.2］

施　工　箇　所

タイル張り21

※改修標仕3.7.3による伸縮調整目地の寸法
試験張り
見本焼き

・図示による

・行う
・行う ・行わない

・行わない

）

）

下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理

・既調合モルタル（　

・（ ）

［6.16.3］

［6.16.3］

・
・

セルフレべリング
材塗り

仕上塗材仕上げ

フリーアクセスフロア

可動間仕切

移動間仕切

トイレブース

視覚障がい者用
床タイル

階段滑り止め

・

種類
塗厚

セメント系・・
（ ）

せっこう系

・薄付け仕上げ塗材
呼び名

内装薄塗材E
内装薄塗材W・

・
仕上げの形状
砂壁状じゅらく
京壁状じゅらく・

・
吹付け

工法 備　考

・軽量骨材仕上げ塗材

・
・

吹付用軽量塗材E
こて塗用軽量塗材

仕上げの形状
砂壁状
平たん状

・
・

備　考工法
吹付け
こて塗り

構法
寸法(mm)
高さ(mm)
耐震性能
所定荷重(N)
表面仕上げ材
床パネルの材質
構造材の材質
配線用取り出し
パネル
配線取り出し開口

空調用吹き出し
( 吸い込み ) パネル
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能

パネル構法

図示による
なし

適用しない※
・
・
・
・
・

・

・
※
※
・
※
※
※

・溝構法

・ （床版から仕上材天端までの寸法）
・

）
アルミ合金ダイカスト製、スチール製又は複合材等
アルミニウム製

フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合

タイルカーペット
・
・帯電防止床タイル

・鋼製 （ 仕上げ：

・ ）（

・

構造形式

スタッド式(内蔵)
スタッド式(露出)
パネル式
スタッドパネル式

・
・
・
・

アルミ
スチール

・
・

操作方法

手動式
電動式
部分電動式・

・
・

遮音性
(ｄB/５００Hz）

表面仕上げ材
パネル表面仕上げ

総厚さ(㎜)
圧縮装置
操作方法

鋼板 焼付塗装
壁紙張り・

※ ３６未満
３６以上・

・
材質

※
・

・プッシュ式
ハンドル式・

・

表面仕上げ材の厚さ
パネル内に取り付ける建具

・ ・ （・ ）

ドアエッジ
表面材の種類

メラミン樹脂系化粧板
ポリエステル樹脂系化粧板

※
・

脚部の形状

幅木タイプ※
・

形状

Ｒ
標準・

・

材質
アルミニウム製
ステンレス製
表面材と同等

・
※
・

塩化ビニル製
磁器質タイル
レンジコンクリート製
磁器質タイル
レンジコンクリート製

・
・

・
・

・
屋内

屋外

せっ器質タイル
コンクリート製
せっ器質タイル
コンクリート製

・
・
・
・

寸法(mm)
・
・

厚さ(mm)
・
・

種類

材種 幅(mm)

・
※ 接着工法※

・（

取付工法

）

）

有機質接着剤　（タイプⅡ）　施工箇所　（
浴室
便所、湯沸室

あり（ 形式及び施工箇所等は、図示による ）
適用する（ 適用室：　　　

ステンレス製(SUS304)　ビニルタイヤ入り

［6.16.4］［表6.16.5］

［6.17.3］

（標仕15.6.2）（標仕表15.6.1）

（標仕15.6.2）（標仕表15.6.1）

（標仕20.2.2）

（標仕20.2.3）

（標仕20.2.4）

（標仕20.2.5）

（標仕20.2.6）

450角以上600角以下
100
1.0Ｇ

110
0.6Ｇ

3000 5000

20～30％

60程度
100程度

0.6 0.8
・あり （ 図示による ） なし・

ブロックパターンはJIS T 9251による

7.0300角

35

パネル1枚につき、40mm×80mm程度の開口１箇所以上

22

23

24

25

26

27

28

29

内装壁タイル接着剤張り
・有機質接着剤　（タイプⅠ）　施工箇所　（　

［6.16.3］［表6.16.4］壁タイル張りの工法（改修標仕 表6.16.4 による）

・目荒らし工法による下地処理（改修標仕 6.15.5(3)による）

・密着張り ・改良圧着張り ・マスク張り ・モザイクタイル張り

）
）

［6.17.2］［表6.17.1］

呼び名

・
・
・
・

木質系
スチール系
ガラス系
アルミニウム
合金系

総厚さ(mm)

※
・
※
・

（

（

）

）

・
・

・
・

・

30以上

60以上

0
12
20
28
36

構成基材の種類
スタッド パネル

遮音性
(dB)

縦型ブラインド・
コード式・

・35
※
・

操作棒式・
・（ ） 80

2本操作コード方式
・100

カーテンレール 再使用する
新設する
材種

・
・

※
ステンレス製・
アルミニウム製及びアルミニウム合金の押出し成形板　（アルマイト仕上げ）

角形・形状

（20.2.14）
［5.1.6］

（・ ）

カーテンボックス 再使用する
新設する
材質

・
・

アルミニウム製既製品
鋼製
木製

・
・
・

シルバー・（ ・着色 ）

［5.1.6］

（壁ボード出隅
保護金物）

コーナービート 材質 アルミニウム押出形材差込型
シルバー
コーナー保護金物付きジョイントテープ

※
※
・

焼付・
（
（・

・ ）
）

天井見切縁 材質
施工箇所

アルミニウム押出形材
図示による

・
※

塩化ビニル製
（

・
・ ）

点検口 形式

天井

床

材種
アルミニウム製

アルミニウム製目地
ステンレス鋼製目地

・
・
・
・

寸法
・
・
・
・

一般形
形式

・ ・鍵付き
備考

450角
600角
450角
600角

33

34

35

36

37

38

材料1 ホルムアルデヒド放散量

防火材料
※

Ｆ☆☆☆☆※ （・ ） ［7.1.3］

屋内の壁、天井の塗装仕上げ材は防火材料とし、建築基準法に基づく基材同等の認定表示のあるものとする
次の箇所を除き防火材料とする　（箇所：・ ）

下地調整2 図示による

錆止め塗料塗り3 図示による

塗装4 図示による

（一般事項）
適用範囲

1
現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事
鉄骨ブレースの設置工事
柱補強工事　（溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き工法）
柱補強工事　（鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法）
柱補強工事　（連続繊維補強工法）
耐震スリット新設工法

・
・
・
・
・
・

免震改修 制震改修工事・ ・

工事内容

施工調査　（施工計画調査、施工数量調査、調査のための破壊部分の補修）・
・

工事種別

［8.1.1］

［8.1.1］［8.1.2］

鉄筋工事
あと施工アンカー工事
コンクリート工事
鉄骨工事
グラウト工事
連続繊維補強工事
スリット新設工事

・
・
・
・
・
・
・

撤去工事　（設備機器配管及び仕上げの取り壊し、撤去（下地の一部又は全てを含む）、構造体のはつり）

免震改修・ ・制震改修工事

施工数量調査3

記録事項等内　容項　目
図示による・

施工数量調査
（1.2.2）（1.2.4）（1.3.1）

［1.2.2］［1.2.4］［1.3.1］［1.5.2］

各工事4 各工事については、別紙による。

圧縮強度試験5

コンクリート貫通
・はつり・穿孔

6

建築物名
躯体※ （・ ）

部位

貫通、はつり又は穿孔する箇所は、事前に金属探知機による鉄筋・埋設物（電線類・配管類）の調査を行うこと。

すること。
（3）

（1）
（2）

金属探知機及びX線内部探査（撮影）等による調査が困難な場合は、休日等に関係設備を停止し不測の事態を
想定した上での施工など、対応方法について監督員と協議の上、施設管理者に報告すること。

金属探知機による調査で判断できなかった場合は、X線内部探査（撮影）等による調査について監督員と協議

公的機関でコンクリートの材齢28日圧縮強度試験を行う建築物・その部位等

５

塗
装
改
修
工
事

６

耐
震
改
修
工
事
　
共
通
事
項

７

環
境
配
慮

（グ
リ
ー
ン
）
改
修
工
事

内
装
改
修
工
事

４

内
装
改
修
工
事

４

石綿含有成形板の種類等
種　類

化粧せっこうボード
ビニル床タイル・

・
・
・

・
・

備　考
石綿含有成形板
の処理等

2 ［9.1.5］

9.5
2.0　　

厚さ（mm）

特別管理産業
廃棄物管理責任者

3
石綿予防規則関係法令に従い、適切に施工すること。ただし、石綿含有成形板の処理工事を除く。

特別管理産業廃棄物責任者

なお、主任技術者・監理技術者であることを要しない。

石綿含有建材の除去工事にあたっては、元請けとして特別管理産業廃棄物管理責任者を配置するとともに

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項に基づく配置技術者

4

・

外断熱及び断熱材打込み工法
種　類 施　工　箇　所

接地部分・
・
・・

・

種　別
・
・
・
・・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

既存外壁の処置

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

［9.3.2］［9.5.2］

［9.3.3］

保温板　（2種b）
保温板　（3種b）

25
25

厚さ（mm）
断熱・防露改修工事

下地面の清掃
下地面欠損部の改修工法　（

行う・
）

通気層 有　（　厚さ・ ）
・無

・
・
・
・
・

・
・

施　工　箇　所
窓廻り等の断熱材補修部分、ルーフドレン廻りの床版下等、
部分的に後張りとしなければならない箇所

※

・

断熱材現場発泡工法・ ［9.5.3］
難燃性
A種1
A種2
A種3
B種1
B種2

厚さ（mm）
25
25

封じ込め処理・

分析による石綿含有調査 行う※

監督員との協議による・測定点（図示による）

プラスチック２重袋による密封処理※
・ ）（

建築物などの保全技術・技術審査証明事業により証明された業者及び工法とする。

石綿含有建材の取り扱いについては、石綿障害予防規則（平成１７年２月２４日厚生労働省令２１号）を遵守すること。

［9.1.3(2)(ｲ)］

行わない・ ・ 実施済み

・

建築関係（R8.4版）建築改修工事（３）



福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

図面番号

図面名称

日　　付

工事名称

設　　計

管理建築士　登録番号

建築士事務所　登録番号

担　　当

－

縮　　尺 A2: A3:

Ａ

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

－　－　

建築改修工事特記仕様書(４)

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

０６

○
○

○

○

○

○ 監督員・施設管理者と協議による

○

○

○ 監督員・施設管理者と協議による

○ 監督員・施設管理者と協議による

○ 監督員・施設管理者と協議による○

○

○

○

○ ○

全工種

工程関係１ 調整無し
・別途工事との工程調整が必要有り

調整項目 ・資材等の流用
・施工順序の調整

・仮設及び工事用道路等の調整
図示による・ その他（・

建設機械等の調整・
）ホルムアルデヒド ・アセトアルデヒド・

トルエン ・キシレン ・ ・ ・スチレン エチルベンゼン・
・（

・（ ）
（ ）

簡易測定法による。※

※ホルムアルデヒド
トルエン※

・

・検知紙法 検知管法 定電位電解法・ ・ ・吸光光度法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取・

）

VOCの種別

揮発性有機
化合物の室内
濃度の測定
1)対象揮発性
　有機化合物

2）測定室

3)測定方法
測　定　方　法

1

　（VOC）

監督員に報告する。
下記の室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、

パラジクロロベンゼン

厚生労働省の標準的測定方法による。・

・ホルムアルデヒド
・アセトアルデヒド
・
・
・
・
・

トルエン 
キシレン 
パラジクロロベンゼン
スチレン
エチルベンゼン

・
・

DNPH誘導体化固相吸着／溶媒抽出
固相吸着／溶媒抽出法

・
・
・

固相吸着／溶媒抽出法
固相吸着／加熱脱着法
容器採取法

・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

・ ）（

　次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、

設計変更の対象とする。
輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督員に提出するものとし、その費用について

(１)

採　取　方　法 測　定　方　法

使用部位（
県産材を使用部位及び樹種については下記による。（代用樹種は使用できない）

地域材を使用する部位及び樹種については下記による。
）

）使用部位（ ）

）樹種（

樹種（

県産材・地域材の
活用
1)木工事

2

2)木造工事 県産材を使用部位及び樹種については下記による。（代用樹種は使用できない）
使用部位（

地域材を使用する部位及び樹種については下記による。
使用部位（

）

）

）

）

樹種（

樹種（

県産材を使用部位及び石材については下記による。（代用石材は使用できない）
使用部位（

地域材を使用する部位及び石材については下記による。
使用部位（

3)石工事
）

）

）

）

石材（

4)その他
（　　　　　　）工事

県産材を使用部位及び材については下記による。（代用材は使用できない）
使用部位（

地域材を使用する部位及び材については下記による。
使用部位（ ）

） ）

）

資材名 規格 調達地域等

当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合は、事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び

労働者確保2

1 資材調達

石材（

材　（

材　（

本工事は元請業者が必要とする共通費における、「共通仮設費のうち仮設物費」及び「現場管理費のうち
労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結後、労働者確保に
要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が
困難になった場合は、事前に監督員と協議を行い、協議の結果により実績変更対象間接費の支出実績を
踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

営繕費（共通仮設費における仮設建物費）：労働者送迎費・宿泊費・借上費

変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

対象としない。

本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）における実績(２)

受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、 実績変更対象間接費に(３)

受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の(４)

発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象工事費
について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事標準積算基準
に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。

(５)

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の
措置を行う場合がある。

(６)

(７) 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

２）現場管理費に占める、実績変更対象間接費（労務管理費）の割合： ％

労務管理費：募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事・通勤費等に要する費用・福利厚生等に要する　

研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用
費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び

係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間接費について
実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）
を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

１）共通仮設費に占める、実績変更対象間接費（営繕費）：設計書に積上げ計上された金額

VOCの種別

※スチレン
※キシレン

※エチルベンゼン

・ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取

施工時間
施工方法

制限無し
・制限有り

（
（
（・夜間のみ

工事を施工しない日

時間帯
工事を施工しない

・施工時期
・施工時間
・施工方法 （

・

２ 施工時期

３

・
・

有
無

・有

（

（

・

・

年 月 日

： ～ ：

・別紙のとおり

・別紙のとおり ）
・無

）

８

そ
の
他

９

東
日
本
大
震
災
の
復
旧

・
復
興
事
業
に
お
け
る
積
算
方
法
等

施
工
条
件

施
工
条
件

10 10

）

建築関係（R8.4版）建築改修工事（４）

・

・・図示による
時～ 時まで・

その他（ ））
・その他（ ）

・その他（ ）

・その他（ ）

他機関との協議 協議が必要な機関名（
協議完了見込み時期（

）
）

・制限する工種名

４
工事車両の駐車場（１）

（２）
（３）

資材置き場
建設発生土（埋戻し、盛り土用）の仮置場所

（※
（※

構内
構内

・
・

（
（

（※構内 ・（
））
））

・仮設ヤード ※無し ・有り（ ※図示による ・（

））

））

５

工事用地

公害対策

下記以外は図示等による。・

施工方法の制限無し
・施工方法の制限有り

・騒音 ・振動 ・水質 ・粉じん ・排出ガス ・その他（ ）
・施工方法等

・指定工法名（ ） ・別途協議による ・図示による

・事業損失防止に関する調査
・騒音測定

その他（
振動測定・ ・水質測定 ・近隣家屋の事前、事後調査 ・地盤沈下測定

）
・

・
調査箇所
・図示による ・別途協議

・調査時期
・図示による ・別途協議

・近接公共施設等に対する制限
・近接公共施設名等　
・制限を受ける工種

（・鉄道 ・電気 ・ガス ・水道 ・電話 ・その他（ ））
（ ）

※敷地内は禁煙とし、喫煙場所は別途協議による。

※

６ 安全対策

７ ※敷地内は禁煙とし、喫煙場所は別途協議による。
※当該工事現場を使用した技術研修会等の開催に関する依頼を受けた場合はこれに協力するものとする。

その他

※ 工事区分

架台、　アンカーボルト
特記した基礎
梁、床、壁
貫通スリーブ
梁、床、壁
貫通部型枠

天井ボード類の切込
埋込形分電盤、
端子盤等の型枠
上記開口部の補強
上記開口部の墨出し
スリーブの穴埋め　（型枠の穴埋めを含む）
フリーアクセスフロア用配線器具
床、壁、天井
ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む

排水トラップ共
オイルサービスタンクの防油堤
タンク基礎

雨水
汚水、雑排水

雨水立管　（たてどい）
トイレ手すり
化粧鏡（衛生器具まわり）
はめ込形洗面器用カウンター　（前板共）
ガスボンベ転倒防止用の鎖

屋外設備　（　　　　〃　　　　）

自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と
操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ
防火扉レリーズ
電極棒
配線ピット及びふた
機器などへの接続　（１次側）
機器付属の制御盤以降の２次側の配線配管　（接地共）
機器付属の制御盤への電源供給配管配線
自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線
自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線
天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器
と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管　（接地共）
天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器
と付属操作スイッチと、その渡り配線
個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線（接地共）
煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線
小便器用節水装置の制御盤以降の２次側の配管配線

ガス漏れ検知器

ＴＥＮキー及び制御盤
電気錠及び通電金具

エレベーター出入口三方枠　（金属製）
エレベーター出入口三方枠　（石製）

※

別表－１　　　設備工事との工事区分表
また、空欄を適用する場合には○を記入し、※を ・ に変えること。」

別表－１の記入上の注意：「※を基本とし、他の発注工種が適用する場合には ・ を○に変え、※を ・ に変えること。

工　　事　　内　　容
電気設
備工事

建築工事
機械設
備工事

その他

機器の基礎

屋内
屋外
屋上

自家発電機の基礎（アンカーボルトを除く）
テレビアンテナ基礎（　　〃　　　）　　　　
避雷針の基礎（　　　〃　　　）
屋内設備（架台、アンカーボルトを除く）
屋上設備　（　　　　〃　　　　）

補強を要するもの
補強を要しないもの
補強を要するもの
補強を要しないもの
補強を要するもの
補強を要しないもの（ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽは除く）
補強を要するもの
補強を要しないもの

軽量鉄骨下地、壁、

開　口　部

点　検　口
外部取付ガラリ
湯沸室のフード
換気扇の取付枠
流　し　台
防　油　堤

床下水槽のマンホールふた

屋外排水管

自家発用
空調用

電気配管配線

電　気　錠

※
※
※
※
※
※

※

・

・
・
※

※
※
※
※

※
※

※

※
※
※

※
・

・

※
※ ・

※
※
・
※

※

※

※

※

※

※
※

※
※
※

※
※

※・
・

・
・

※

※
※

配電盤・制御盤の基礎

機　械　関　係

電　気　関　係

ボード　・　Ｔバー
照明ライン設備プレート
空調ライン設備プレート

消火器ボックス
自動制御設備関連のインバーター装置及び盤
自動制御設備関連のインバーター装置（別途、盤に組込む）

システム天井 ※

・

※

・
・

※

※

シャワーユニット
バスユニット
洗濯機パン

※

・
・

・
・

・
※

※

※
※

※

※
※
・

・

・
・
・

・
・

※

※
※

※
※

※

・

・

※

・

・

・

・

・

・

※
※

※
※

・

・
・

※
※

・

・

・

※

・

・

※

・

※
・

・
・
※

）
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株式会社 ボーダレス総合計画事務所

図面番号

図面名称

日　　付

工事名称

設　　計

管理建築士　登録番号

建築士事務所　登録番号

担　　当

－

縮　　尺 A2: A3:

Ａ

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

－　－　

建築改修工事特記仕様書(５)

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

０７

○

○

○

○

○

①
工事

準備期間確保工事における事務処理要領

ものとする。
受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができる

この工事はフレックス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定
できる。なお、契約の締結日までに別紙様式により、工事の始期及び終期を通知すること。

２ フレックス工事 フレックス工事試行要領

３ 着工届の提出

４ コリンズの登録

関係適正化指導
要網関係

５ 福島県元請・下請

６ その他

着工届は、着工後速やかに提出すること。

ならない

１ 準備期間確保

搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出
しなければならない

１ 再生資源利用計画書

２
計画書
再生資源利用促進

施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。
建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または

ならない。
また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければ

１ 内容 ※総合評価方式（標準型・簡易型）における技術提案書に記載された事項の実施状況の確認について

における技術提案事項の実施計画」として記載し、提出しなければならない。
総合評価方式において、受注者が技術提案書に記載した事項の具体的な実施方法等を、施工計画書に「総合評価方式

発注者の確認を受けなければならない。
なお、施工計画書に記載された「総合評価方式における技術提案事項の実施計画」については、実施状況について

また、技術提案事項の履行が確認できない場合は、工事成績評定において減点とする場合があるとともに、入札参加
資格制限措置の対象となる場合がある。

１ 内容

工期・工程等

・
不能日数
猛暑による作業 本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。

平均したもの。

ⅲ）気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、

ⅰ）の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

※1下表の観測地点を記入
（参考）

建設事務所管内
県北

県南
会津若松
喜多方
南会津
相双

いわき

県中 船引,郡山,湯本,小野新町,石川

観測地点
茂庭,梁川,福島,鷲倉,二本松

白河,東白川
金山,若松

桧原,喜多方,西会津,猪苗代
只見,南郷,田島,桧枝岐

相馬,飯館,浪江,川内,広野
山田,小名浜

できる。なお、契約の締結日までに別紙様式により、着工日（工事の始期）を通知すること。また、契約締結後に、
この工事は準備期間確保工事であり、受注者は契約締結日から準備期間（○○日間）内に着工日を任意に設定

受注時の「コリンズ登録」は、着工後に監督員の確認を受け、着工後、速やかに登録機関に登録申請しなければ

施工体制台帳については、福島県元請・下請関係適正化指導要網第10に基づき、提出すること。

期間（行政機関の休日に関する法律（昭和 63年法律第 91 号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を
除く。）において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したもの5年分を

中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が

確認の方法については、「土木工事共通仕様書　Ⅲ編　２．様式　第８号様式（確認書）」を用いることとし、
監督員へ提出の上確認を受けることを原則とする。

現
場
環
境
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善

（快
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レ
の
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置
）

11

熱
中
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対
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準
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・
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ス
工
事

再
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）
計
画

総
合
評
価
方
式
に
お
け
る
技
術
提
案
書
の
確
認

12

13

14

15(１)

準備期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を

準備は受注者の責任により行うものとする。（準備期間確保工事）
行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、準備期間内に行う

工事の始期までの着工猶予期間は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入し
ない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、
着工猶予期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。（フレックス工事）

・

・

ⅱ）上記ⅰ）は、環境省が公表する東北地方福島※１（福島）地点におけるWBGT値
（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去５年分（令和３年～７年）について、本工事の工期に対応する

環境省が公表する東北地方福島（福島）地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を

建築関係（R8.4版）建築改修工事（５）

現場に快適トイレを設置しない場合は、発注者と協議すること。

受注者は、現場環境改善の一環として、工事場所毎に設置するトイレのうち男女別に１基ずつ仕様を満たす
快適トイレを設置することを標準とする。（詳細は技術管理課ホームページ『快適トイレの設置について』
「土木部発注工事における快適トイレの設置に関する運用」を参照のこと）

現場環境（工事期間、周辺環境、労働者配置状況等）を踏まえ、上記標準設置基数以上の快適トイレを設置する
場合は、あらかじめ受発注者協議を行い、決定すること。
また、実際に現場へ快適トイレを設置した期間が確認できる資料を監督員に提示すること。

ⅰ）作業不能日数：６日間



原二中屋内運動場空調設備設置工事

担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

案内図、配置図

Ａ

1/500 1/707

2026.07

０８

1:500配置図

案 内 図

7,000

7
,
0
00

12,000

5,540

7
,
0
9
0

市道

市道

市道

グラウンド

渡
り
廊
下

プール

技術棟

校舎棟

自転車置場

倉　庫

屋内運動場

(今回工事)

蓄電池

ポンプ室

ＱＢ 受水槽

都市計画道路

3･5･109
桜井日の出町線

隣
地

境
界

線
隣

地
境

界
線

隣地境界線 隣地境界線

道路境界線

道
路

境
界

線

バ
ッ
ク
ネ
ッ
ト

号

６

道

国

南相馬市立原町第二中学校

南相馬市原町区桜井町一丁目 地内



福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

図面番号

図面名称

日　　付

工事名称

設　　計

管理建築士　登録番号

建築士事務所　登録番号

担　　当

－

縮　　尺 A2: A3:

Ａ

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

1 / 200

１階平面図

1 / 282

2026.07

原二中屋内運動場空調設備設置工事

０９

室外機

室外機

特　記　事　項

工区分けにより、適宜盛替えとする。

作業用足場をしめす。作業手順および

枠組足場:W900､H5.1m程度

枠組足場:W900､H5.1m程度

※全面シート養生およびFL+1800までコンパネ養生

※全面シート養生およびFL+1800までコンパネ養生

枠組足場:W600､H7.0m程度

枠組足場:W600､H7.0m程度

荷揚げ用棚足場
W3.6*D2.7 H5.1m程度

荷揚げ用棚足場
W3.6*D2.7 H5.1m程度

１.足場設置にあたり、監督員および学校長と

２.室内側足場設置時、必要な床養生を行うもの

　 適宜協議を行なうものとする。

　 とする。また、消火栓その他の防火・消火設

　 備等の稼働に支障なきよう必要な配慮を行な

　 うものとする。

枠組足場:W900､H5.1m程度

１階平面図 1:200
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２階平面図
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特　記　事　項

既存ガラス面、遮熱フィルム貼

既
存
ガ
ラ
ス
面
、
遮
熱
フ
ィ
ル
ム
貼

既存ガラス面、遮熱フィルム貼

：配管下地金物（L 850）をしめす。

：配管下地金物（L 1400）をしめす。

：室内機下地金物をしめす。

枠組足場:W600､H7.0m程度

枠組足場:W600､H7.0m程度

荷揚げ用棚足場
W3.6*D2.7 H5.1m程度

１.ギャラリーの工事にあたり、適宜足場を設置

　 し養生を行うものとする。

荷揚げ用棚足場
W3.6*D2.7 H5.1m程度

２.ギャラリーへの工事動線は荷揚げ用棚足場

　 を主とし建物内階段の使用は最小限とする。

枠組足場:W900

枠組足場:W900

1:200２階平面図
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福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

図面番号

図面名称

日　　付

工事名称

設　　計

管理建築士　登録番号

建築士事務所　登録番号

担　　当

－

縮　　尺 A2: A3:

Ａ

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

1 / 200 1 / 282

立 面 図

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

１１

特　記　事　項

　しめす。（ガラス両面面清掃共）

 遮熱フィルム仕様／遮蔽係数:0.3以下、

　 　　　　　　　　可視光線透過率:20以上

：既存ガラスに新規遮熱フィルム貼を

1:200南立面図 1:200北立面図

1:200東立面図

1:200西立面図 1:100改修建具表
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福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

図面番号

図面名称

日　　付

工事名称

設　　計

管理建築士　登録番号

建築士事務所　登録番号

担　　当

－

縮　　尺 A2: A3:

Ａ

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

1 / 30 1 / 71

矩計詳細図

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

１２

特　記　事　項

　 製作するものとする。

１.下地材金物は設備工事と詳細打合せの上

２.特記を除き、下地材金物は錆止め塗料塗り

　 (工場１回)の上、現場でSOP仕上とする。

３.あと施工アンカーは、既存鉄筋探査実施

　 の上施工とする。

４.設備配管下地材のあと施工アンカーは、

５.室内機下地材のあと施工アンカーは、

　 接着系アンカーとする。

６.あと施工アンカーは、目視および打音試験

７.接着系アンカーは、施工確認試験を行なう

　 ものとする。(改標仕8.12による引張試験)

　 により、全数固着状況の確認を行なうもの

　 とする。

　 金属拡張系アンカーとする。

ガラスブロック：既存のまま

遮熱フィルム貼：建築工事

設備配管下地材：建築工事

設備配管

BT 1-M12

BT 1-M12

防球ネット：設備工事

BT 1-M12

振れ止め斜材 BT9φ
(Ｖ字１組)≒@3,000

ドレン管貫通部
RC壁コア抜き

：設備工事

化粧木火打ち：既存のまま

防球ネット：設備工事

ｽﾁｰﾙ製手摺り：既存のまま

L-50*50*6

L-65*65*6 SOP
あと施工アンカー 2-M12

L-65*65*6 SOP
あと施工アンカー 1-M12

L-65*65*6 SOP
設備関係穴あけ共

L-50*50*4 SOP

室内機下地材：建築工事

高ﾅｯﾄ溶接

有孔ｱﾝｸﾞﾙ(ﾕﾆｸﾛ)
L-40*40*3.2　　

全ネジ BT9φ
L 850:2本
L1400:3本

振れ止め斜材 BT9φ
≒@2,000 L-65*65*6 SOP

天吊室内機：設備工事

防球ネット：設備工事

L-65*65*6 SOP

天吊室内機：設備工事
L-65*65*6 SOP
設備関係穴あけ共

L-50*50*4 SOP ≒@1,000
あと施工アンカー 2-M10
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福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

図面番号

図面名称

日　　付

工事名称

設　　計

管理建築士　登録番号

建築士事務所　登録番号

担　　当

－

縮　　尺 A2: A3:

Ａ

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

一級建築士事務所　第11(603)1753号

外構詳細図

1 / 50 1 / 71

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

１３

特　記　事　項

犬走り

（外壁面）
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空調室外機
空調室外機

床:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて

空調室外機

D13-@200
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて D13-@200

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　H1800
既存土間コン ｺｱ抜き

ＧＬ

蝶番

φ50.8×1.6

両面スライド施錠

φ60.5×3.2
（亜鉛めっきの上アクリル樹脂塗装）

(南京錠共)

ワイヤメッシュ
（亜鉛めっきの上
　アクリル樹脂塗装）

落し棒 φ16(受口共)

基礎ブロック

φ50.8×2.3
（亜鉛めっきの上アクリル樹脂塗装）

基礎ブロック

φ50.8×2.3

ワイヤメッシュ
（ハイテンション線）

ワイヤメッシュ
（ハイテンション線）

扉枠門柱

開き方向（１８０°）

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　(両開き扉) ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　H1800

空調室外機平面図　　1/50

フェンス詳細図　　　1/50

基礎断面図　　　　1/30 犬走り断面図　　　　1/30
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工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｅ

N/S N/S

電気設備工事特記仕様書 No,1

０１

・

・

・

・

・

・・

章 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項
 
 
１
　
　
電
　
気
　
設
　
備
　
共
　
通
　
事
　
項

１
　
　
電
　
気
　
設
　
備
　
共
　
通
　
事
　
項

12 電線管の塗装 （１）下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。 あと施工アンカー
　
１
　
　
電
　
気
　
設
　
備
　
共
　
通
　
事
　
項

・ 屋外 ・ 居室 ・ 機械室 ・ ・

工事項目　　（電気設備工事） ○印を付したもの ・ 配線室 ・ 共同溝内 ・ ・ ・

建物種別及び屋外
1 2 3 4 屋　外

（１）あと施工アンカー ・ 接着系アンカー（有機系）

工事項目 13 インサート 床板で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。 ・ 金属拡張系アンカー（打込式）

1 （２）施工前に計画書を作成し、監督職員に提出する。

2 動力設備 14 保温、結露防止 外部に面する壁、天井には位置ボックス等を打ち込むことは望ましくないが、やむを得ず設ける場合には、 （３）施工確認試験（目視検査、接触検査、打音検査）を全数 （ ※ 行う ・ 行わない ）
・ 3 電熱設備 保温や結露防止の処理を行う。 （４）引張試験 （ ・ 行う ※ 行わない ） 引張試験本数 （ ※ 抽出 ・ 全数 ）
・ 4 雷保護設備 【引張試験対象設備】

5 受変電設備 15 配線器具等 （１）図面に特記（図示）無きフラッシュプレートの仕様 ・ 樹脂製 ・ 新金属製 ・ ステンレス製 ・ （ ） ・ （ ） ・ （ ）

6 電力貯蔵設備 （２）図面に特記（図示）無きスイッチの仕様 ・ 一般形（大角形） ・ ワイド形 ・ （ ） ・ （ ） ・ （ ） ・ （ ）

7 発電設備

8 16 ハンドホール （１）文字 ○ 標準文字入り ・ 文字無し ・ 県章入り文字付き ・ 引張試験を抽出して行う場合は次による。

9 マンホール蓋 （２）開閉用フック(ハンドル)の納入 ・ する。 ［納品数：・ １組 ・ ２組 ・ （ 組 ） ］ ・ しない ① １日に施工されたものの各径、各仕様ごとを1ロットとし、１ロットに対し３本を行う。
・ 10 （３）ボルトロック式等の仕様については、図示による。 ただし、１日で同一径のものを複数員、複数の場所で施工する場合は、それぞれ行う。

11 映像・音響設備 ② ロットの合否判定は、ロットの全ての試験箇所が合格と判定された場合に、当該ロットを合格とする。

12 拡声設備 17 環境に配慮した 特記なき場合は、電線及びケーブルについて、ＥＭ （ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ） ケーブルを使用する。 ③ 不合格ロットは、残り全数に対して試験を行う。

13 誘導支援設備 電線採用

14

15 18 盤　類 （１）盤類の仕様は下記のとおりとし、詳細は図面特記による。 改修工事 改修工事にあたっては、工事範囲における次の確認・測定等を施工前に行い、監督員に報告する。
・ 16 ・ 公共建築工事標準仕様書 ・ 図示による ・ 既設機器の動作確認

17 （２） ・ 照度測定 範囲 （ ※ 居室 ※ 教室 ・ 指定する場所 ・ （ ） ）

18 ・ 絶縁測定 （ ・ 幹線 ・ 分岐回路 ・ 弱電ケーブル ）

・ 19 19 機器の取付け 特記なき場合は、別表「機器の取付け高さ」による。 ・ 接地抵抗測定

20 ・ 導通試験

21 20 幹線ケーブル 主要な幹線ケーブルは、プルボックス、ハンドホール等内で、円回し等により余長を確保する。
・ 22 なお、この際はケーブルを緊縛してはならない。

23

24 21 表示等 （１）プレートの表示

25 器具を実装しないものについては、下記の要領で用途を明示する。 【機器の取付高さ】
・ 26 （ 電灯、動力、電話、放送、TV、火報、ﾍﾞﾙ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ、表示、時計、防犯、監視、LAN、呼出等 ）

・ （２）幹線の表示 機器取付高さは、図示が無ければ下表を標準とするが、機器の使用用途を考慮し、適宜調整すること。

　強電、弱電の幹線引出口、引込口、プルボックス内及びハンドホール内の必要な箇所には、行先、回路種別 （監督員の指示により変更することがある）

項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 及びケーブルサイズ等を明示した表示札、プレート等を設ける。 名　　　　　　称 測　　　　点 取　付　高　　　　　（ｍｍ）
○ 1 機器等の配置 設計図において機器の配置は、数量及び関係位置を示したものであり、正確な位置はさらに打合せを必要とする。 （３）プルボックス及びハンドホールの表示 取引用計器 地上 ～ 中心 約 １，８００ ～ 約

プルボックスの表面に用途表示を行う。 引込開閉器 床上 ～ 中心 約 １，８００ ～ 約
○ 2 機　材 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に設計図書に規定するもの又は同等以上のものとする。 分電盤 床上 ～ 中心 約 １，５００ ～ 約

ただし、同等以上のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。 22 接地工事 1 既存の接地 ・ 利用する ・ 利用しない

ブラケット

洗面器 鏡上 約 １００

階段踊場 床上 ～ 中心 約 ２，０００ ～ 約
○ 3 機材、施工の 共通仕様書の各項の試験による。 2 接地を新設する場合は、以下による。

試験 （１）接地埋設標は黄銅板製の刻記式とし、Ａ種接地工事 （柱上高圧機器を除く）、 受電設備等のＢ種接地工事、

スイッチ

屋外 床上 ～ 中心 約 １，５００

その他図面に特記する接地工事に設けること。 一般 床上 ～ 中心 ～ 約
○ 4 関連法規等 電気設備技術基準、同基準解釈、その他の関係法規及び電力会社、電気通信事業者 （ＮＴＴ等）の内規を （２）接地極の材料は、下表による。（枚数及び本数は最低の値とする。） 車椅子用 床上 ～ 中心 ～ 約

厳守して完全に施工する。
接　地　極　の　種　類 記号

接　地　極　の　材　料
備考

住宅 床上 ～ 中心 約 １，１００

銅板 接地棒 ～

5 耐震施工 （１）

電
力

共用 ＥＡ，Ｃ，Ｄ ・ １枚 ・ ２本 ～

及び、「建築設備耐震設計・施工指針(（一財）日本建築センター)」による。 Ａ種接地工事 ＥＡ ・ ・ ６本

コンセント

一般 床上 ～ 中心 約 ３００ ～

柱上高圧機器 ＥＢｐ ・ ・ ２本 台上 台上 ～ 中心 約 ２００

（２）本工事施設の耐震安全性の分類は下記による。 Ｂ種接地工事 ＥＢ ・ ・ ２本 土間 床上 ～ 中心 約 ８００

特定の施設 （ 甲類１ ・ 甲類２ ・ 乙類１ ・ 乙類２ Ｃ種接地工事 ＥＣ ・ ・ ６本 畳 床上 ～ 中心 約 １５０
・ 一般の施設 （ その他 ） Ｄ種接地工事 ＥＤ ・ ・ １本 ～

通
信
情
報

構内交換機用 Ｅt ・ １枚 ・ ２本 ～

（３）建築設備機器の設計用標準水平震度（Ks）は、下表による。 直流電源装置　（陽極） Ｅtp ・ １枚 ・ ２本 ～

保安用 （　１０Ω以下） ＥＡｔ ・ ・ ６本
手元開閉器

床上 ～ 中心 約 １，５００

耐 　震 　安 　全 　性 　の 　分 　類 保安用 （１００Ω以下） ＥLt ・ ・ １本 ～

特定の施設 一般の施設 拡声用増幅器（１００Ω以下） ＥＤt ・ ・ １本 壁掛型制御盤 床上 ～ 中心 約 １，５００
及び その他 雷

保
護

避雷設備 ＥＬ ・ １枚 ・ ２本
旧JIS基準の場合に適用

消火栓表示灯 床上 ～ 中心 約 ２，０００ ～ ２,５００
重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 低圧避雷器 （　１０Ω以下） ＥＬＬ ・ ・ ６本 端子盤 床上 ～ 下端 約 ７００ ～

・ ・ 保安器ボックス 床上 ～ 下端 約 ２，０００

上層階、屋上
他

測定補助用 ＥＯ ・ ・ １本 電話位置ボックス壁、テレビ端子 コンセントに準じる

及び塔屋 ・ ・ 受信機、副受信機　（壁掛型） 床上 ～ 操作部 約 ８００ ～ １,４００

中間階
接地極銅板 ： １．５ｔ×９００° 分布型感知器 床上 ～ 中心 約 １，７００

接   地   棒 ： １４φ×１,５００Ｌ （一般用） 発信機 床上 ～ 操作部 約 ８００ ～ １,４００

１階及び ： １０φ×１,０００Ｌ （外灯） 表示灯 床上 ～ 中心 約 １，９００

地下階 ： １０φ×１,０００Ｌ （測定補助用）　 ２ヶ所 ベル 床上 ～ 中心 約 ２，３００

感知器試験機 床上 ～ 中心 約 １，５００

呼出ブザー 床上 ～ 中心 約 １，５００

※ 上層階の定義は次による （３）共用、単独の区分 ・ 共用 ・ 単独 ・ （ ） トイレ呼出ボタン 床上 ～ 中心 約 ４００ 、 ８００

建　物　階　数 上　層　階 建　物　階　数 上　層　階 （４）共用接地、連接接地の区分 ・ 共用接地 ・ 連接接地 ・ （ ）
押ボタン

屋外 床上 ～ 中心 約 １，５００

２～６階建 最上階 １０～１２階建 上層３階 （５）接地の共用 屋内 床上 ～ 中心 約 １，３００

７～９階建 上層２階 １３階建 上層４階 ①Ａ種、Ｃ種、Ｄ種接地 ・ 共用 ・ 単独 インターホン　（壁掛） 床上 ～ 中心 約 １，１００

【重要機器】 ②Ｂ種接地 ・ 共用 ・ 単独 子時計 床上 ～ 中心 約 ２，３００

配電盤 ・ 発電装置 ・ （ ） ③漏電遮断器回路の接地 ・ 共用 ・ 単独 警報盤 床上 ～ 中心 約 １，３００
・ 交換機 自動火災報知受信機 ・ （ ） ④接地極として構造体の利用接地（鉄骨造及び鉄筋コンクリート造） ・ 行う ・ 行わない 壁掛音量調節器 床上 ～ 中心 約 １，１００ ～ １,８００

・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置（UPS) ・ （ ） ⑤通信機器等の接地 ・ 共用 ・ 単独 スピーカー 床上 ～ 中心 約 ２，３００
・ 中央監視装置 太陽光発電設備 ・ （ ） （６）構造体用接地用端子 ・ 設ける ・ 設けない 表示器 床上 ～ 中心 約 ２，３００

（７）測定用補助接地端子極 ・ 設ける ・ 設けない ～

（４）設計用鉛直地震力 ～

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。 ※ ～

～

（５）軽量機器等の耐震施工 ～

　上記以外の１００ｋｇ以下の軽量な機器の据付け、取付けについては、取付下地を入念に施工、確認し、 ～

機器メーカーの指定する方法で確実に取付け、据付けを行い落下等に留意する。 ～

～

（６）建物への配管引込部の耐震処理は （ ・ ＦＥＰ方式 ・ 地中箱方式 ） とする。 ＬＥＤ制御装置 ※ 一般形（LＮ）、初期照度補正形（LJ）、連続調光形（LX、LZ）の種類については、図示による。 ～

～

（７）エキスパンジョイント部の配線は、標準図により配線する。 照度測定及び （１）測定する箇所については、監督員との協議による。 ～

電線管端部にはﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽを設ける。 照度計算 （非常用の照明装置については、照度測定を実施する。） ※ スイッチ類を同じ位置に複数設置する場合（空調リモコン、ATT等）は、スイッチ高さを基準とし、使用頻度の

（２） 高いものから、使い勝手を損なわない範囲で高さを設定し、極力縦方向に配置すること。

6 工事用電力、水、 車いす等利用者が使用する箇所は、本表によらず、適正な高さに配置すること。

その他 人感センサー付照明器具等の点検用スイッチ等、通常操作を行わないスイッチ類は、容易に触れない高さとすること。

受変電設備 （１）直列リアクトル ・ 油入 ・ モールド 機器（大きさ、質量、構造等）及び取付場所に適した取付方法を施すこと。

7 埋戻し土 土中埋設配管の埋戻し土 ※ 根切り土中の良質土 ・ （ ） （２）消火器は本工事に含む （ 種別 収納ボックス共 本 ）

配管保護部の埋戻し土 ※ 山砂 ・ （ ） （３）危険等の表示板を設ける（鋼板製メラミン焼付塗装）

（４）高調波の流出対策については、「高調波抑制対策ガイドライン」による。
○ 8 試運転調整 （１）

（２）各機器の個別試験後に下記の総合調整を行い、機能確認報告書を監督職員に提出する。 発電設備 （１）設置条件 （ 標高　　 ｍ ） （ 外気温度 ℃ ～ ℃ ）
・ 照明装置 受変電設備 ・ 発電設備 ・ 中央監視制御設備（自動制御設備との協調） （２）消火器は本工事に含む （ 種別 収納ボックス共 本 ）
・ 構内交換設備 ・ 構内情報通信網設備 ） （３）危険等の表示板を設ける（鋼板製メラミン焼付塗装）

太陽光発電設備 ・ （ ） ・ （ ） （４）騒音対策 （ 敷地境界地点騒音値 ｄｂ（A)以下 ）

排出ガス対策 （ 大気汚染防止法 福島県 以下 ）

9 運転燃料 納入する （ 種別 ㍑ kg ） ※ 本工事または別途工事の受注者が設計仕様に基づき任意に選定する機器類を設置する場合は、設置する機器類に対しての電源（電圧、電
流、開閉器容量等）や配線容量が適合していることを確認すること。なお、確認は電源工事施工前に行うこと。また、適合していない場
合は、監督員と協議を行うこと。
（設計段階における機器類の電源容量等は、想定機器から求めたものであり、受注者が選定する機種によっては、電源容量等の不足が生
じる場合があることから、確認を要するものである。）

構内情報通信網 ケーブルは種別毎に色分けし、露出部分 （端末接続部分を除く） を保護する。

10 配管工事 （１）特に指示なき電線管はねじなし電線管を使用し、ＰＦ管は一重管とする。 設備 また、導通、対の配置、減衰量、長さ （ＵＴＰは９０ｍ以下）、 近端漏話減衰量、ＡＣＲの検査試験を行う。

（２）埋込型分電盤からの立上がり予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合（PF22）を１本、

５個以上の場合（PF22）を２本程度天井まで立ち上げる。

（３）予備配管には、１．2ｍｍ以上のビニール被覆鉄線を入線する。

11 支 持 金 物 （１）屋外機器及び屋外配管に使用する吊り金物、支持金物、固定金物類

固定金具 ・ ステンレス製（SUS304） ・

（２）屋外機器のアンカーボルトキャップ（樹脂製）を取り付ける。

（３）振動を伴う機器の固定金具のナットは、ダブルナットとする。

（４）ピット内等多湿箇所の吊り金物、支持金物、固定金物類

・ 溶融亜鉛めっき ・ 電気亜鉛めっき製 ・ ステンレス製

〇

〇

〇

図示

27

〇

メーカー標準品

耐震施工は、「福島県建築設備耐震・対津波計画指針（福島県土木部制定）」、

設 置 場 所

耐震クラス

１．０１．５２．０

１．５ １．０

０．４

（０．６）

０．６

（１．０）

１．０

（１．０）

耐震クラスＳ 耐震クラスＡ 耐震クラスＢ

注）：（    ）内の数値は地階および1階（あるいは地表）に設置する水槽の場合に適用する。

０．６

電灯設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

火災報知設備

中央監視制御設備

構内配電線路

構内通信線路

テレビ電波障害防除設備

撤去設備

）

甲類1,2　 　乙類1,2

恐れがある場合は、監督員と協議を行うこと。
接地工事については、施工前に現場土質等の状況により、設計図に示す接地方式で基準値を達成できない

なお、主要な室の選定については、監督員と協議すること。
主要な室の照明器具の設置にあたっては、施工前に施工図による照明器具配置上での照度分布図を提出すること。

アンカーは原則として先付け工法とするが、やむを得ない場合は監督員と協議のうえ、あと施工アンカーを使用する。
特に重量物を吊る場合のあと施工アンカーについては、アンカーの選定、鉄筋や電線管等に干渉しないことの
事前確認方法、及び作業者について協議すること。

２,０００

２,２００

２,１００

２,５００

１,３００

[県:第1編1.5.3]

[県:第1編1.5.1]

[県:第4編1.3.1]

[標準図-電力34]

本工事に必要な工事用電力、水などの費用及び官公庁への手続きなどの費用は、受注者の負担とする。

(第1編 2.2.1)

(第2編 1.2.2)

試運転に係る費用は、受注者の負担とする。

・

銘板には製造者及び受注者の連絡先を入れること。

(第2編 2.18.2)

（５）

コンクリート貫通

・はつり・穿孔

た上での施工など、対応方法について監督員と協議の上、施設管理者に報告すること。

金属探知機およびＸ線内部探査（撮影）等による調査が困難な場合は、休日等に関係設備を停止し不測の事態を想定し
金属探知機による調査で判断できなかった場合は、Ｘ線内部探査（撮影）等による調査について監督員と協議すること。
貫通・はつり又は穿孔する箇所は、事前に金属探知機による鉄筋・埋設物（電線類・配管類）の調査を行うこと。（１）

（２）
（３）

発生材処理

・ （　遠隔装置通信・警報試験・

○

・

・

・

・

・

〇

〇

○

○

・

・

・

[県:第4編1.2.1]

[標準図-電力31-33] 23

24

25

26

27

28

29

30

※非常用は除く。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１,１００

工事項目の分類は、公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）（令和５年版）を標準とする。

溶融亜鉛メッキ（HDZT49以上で配管等の仕様と整合）

ﾌﾞﾚｰｶｰ増設※

・

・

・

・

・

・

・

〇

・

・

・

〇

原二中屋内運動場空調設備設置工事

2026.07

・



（

担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｅ

N/S N/S

電気設備工事特記仕様書 No,2

０２

・

（

２

工事区分
(１) 建物等の雷保護設備 ・ 設ける ・ 設けない 別表－１の記入上の注意：「※を基本とし、他の発注工種が適用する場合には ・ を○に変え、※を ・ に変えること。

※ 雷保護設備については、現場施工前に本工事、別途工事等を含めた施工図による検証を行い、設計図に基づく雷

保護設備で保護できない場合は、監督員と協議すること。

また、空欄を適用する場合には○を記入し、※を ・ に変えること。」

別表－１　　　設備工事との工事区分表

工　　事　　内　　容 建築工事
電気設備

工事

機械設備

工事
その他

(２) 適用ＪＩＳ
・ JIS A 4201：:2003(新JIS)

機器の基礎

電　気　関　係

配電盤　・　制御盤の基礎
屋内 ※ ・ 　 　・ JIS A 4201：1992(旧JIS)
屋外 ※ ・ 　 　・ JIS Z 9290-1：2014
屋上 ※ ・ 　 　・ JIS Z 9290-3：2014

自家発電機の基礎（アンカーボルトを除く） ※ ・ 　 　・ JIS Z 9290-4：2009
テレビアンテナ基礎（アンカーボルトを除く）　　　　※ ・ 　 　
避雷針の基礎（アンカーボルトを除く） ※ ・ 　(３) 外部雷保護（旧JIS以外の場合） ・ 有り ・ 無し

機　械　関　係
　屋内設備（架台、アンカーボルトを除く） ※ 　 ・ 　※ 詳細は、図示（図面）による。
　屋上設備（架台、アンカーボルトを除く） ※ 　 ・ 　
　屋外設備（架台、アンカーボルトを除く） 　 　(４) 内部雷保護（旧JIS以外の場合） ・ 有り ・ 無し

　架台、　アンカーボルト ・ ※ ※ 　※ 詳細は、図示（図面）による。
　特記した基礎 ※ ・ ・ 　

開　口　部

　梁、床、壁 　補強を要するもの ・ ※ ※ 　(５) 雷による電磁インパルスに対する機器の保護 ・ 有り ・ 無し
　貫通スリーブ 　補強を要しないもの ・ ※ ※ 　※ 詳細は、図示（図面）による。

　梁、床、壁 　補強を要するもの ※ 　 　 　
　貫通部型枠 　補強を要しないもの ※ 　 　 　(６) ＳＰＤを用いた雷サージ低減 ・ 有り ・ 無し

　軽量鉄骨下地、壁、 　補強を要するもの ※ 　 　 　※ 詳細は、図示（図面）による。
　天井ボード類の切込 　補強を要しないもの（ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽは除く） ※ 　 　 　
　埋込形分電盤、 　補強を要するもの ・ ※ ・ 　※ 雷保護設備がある既存建築物の屋上等に機器類を設置する場合は、雷保護領域内に納まることを確認すること。また、雷

保護設備がない建築物でも屋上等に機器類を設置することにより、雷保護設備が必要になる場合があるので、確認するこ

と。確認の結果、雷保護領域内に納まらない場合や新たに雷保護設備が必要になる場合は、監督員と協議すること。

　端子盤等の仮枠 　補強を要しないもの ・ ※ ・ 　
　上記開口部の補強 ※ 　 　 　
　上記開口部の墨出し ※ ※ ※ 　
　スリーブの穴埋め　（型枠の穴埋めを含む） ・ ※ ※ 　
　フリーアクセスフロア用配線器具 ※ 　 　 　

点　検　口 　床、壁、天井 ※ 　 　 　
外部取付ガラリ 　ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ※ 　 　 　

  湯沸室のフード ※ ・ ・ 　
  換気扇の取付枠 ・ ・ ・ 　

流　し　台 　排水トラップ共 ※ 　 ・ 　

防　油　堤
　オイルサービスタンクの防油堤 自家発用 ※ ・ 　 　
　タンク基礎 空調用 ※ 　 ・ 　

　床下水槽のマンホールふた ※ 　 　 　

屋外排水管
　雨水 ※ 　 ・ 　
　汚水、雑排水 　 ※ 　

　雨水立管　（たてどい） ※ 　 　
　トイレ手すり ※ 　 ・ 　
　化粧鏡（衛生器具まわり） ・ 　 ※ 　
　はめ込形洗面器用カウンター　（前板共） ※ 　 ・ 　
　ガスボンベ転倒防止用の鎖 　 　 ※ 　

電気配管配線

　自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と
※ 　 　 　

　操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ
　防火扉レリーズ 　 ※ 　 　
　電極棒 　 ・ ※ 　
　配線ピット及びふた ※ ・ 　 　
　機器などへの接続　（１次側） 　 ※ ・ 　
　機器付属の制御盤以降の２次側の配線配管　（接地共） 　 　 ※ 　
　機器付属の制御盤への電源供給配管配線 　 ※ 　 　
　自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線 　 ※ 　 　
　自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線 　 ※ 　 　
　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器

　 ※ ・ 　
　と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管　（接地共）

　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器
　 ・ ※ 　

　と付属操作スイッチと、その渡り配線
　個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線（接地共） 　 ・ ※ 　
　煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線 　 ※ 　
　小便器用節水装置の制御盤以降の２次側の配管配線 　 ・ ※ 　

　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　

　ガス漏れ検知器 　 ・ ※ 　

電　気　錠
　電気錠及び通電金具 ※ ・ 　 　
　ＴＥＮキー及び制御盤 ※ ・ 　 　

　エレベーター出入口三方枠　（金属製） ※ 　 ・ 　
　エレベーター出入口三方枠　（石製） ※ 　 ・ 　
　シャワーユニット ※ 　 ・ 　
　バスユニット ※ 　 ・ 　
　洗濯機パン ・ 　 ※ 　

　 　 　 　

システム天井
　ボード　・　Ｔバー ※ 　 　 　
　照明ライン設備プレート 　 ※ 　 　
　空調ライン設備プレート 　 　 ※ 　

  消火器ボックス ※ 　 　 　
　自動制御設備関連のインバーター装置及び盤 　 ・ ・ 　
　自動制御設備関連のインバーター装置（別途、盤に組込む） 　 　 ・ 　

　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　

　 　 　 　

２ １　雷保護設備

雷
保
護
設
備

施
工
条
件

４ 工事用地 ・ 下記以外は図示等による。
(1) 工事車両の駐車場　　　　（ ※ 構内 ・ （ ） ）
(2) 資材置き場 （ ※ 構内 ・ （ ） ）
(3) 建設発生土（埋戻し、盛り土用）の仮置場所 ※ 構内 ・ （ ） ）

３ 他機関との協議 協議が必要な機関名 （ ）
協議完了見込み時期 （ ）

施工時期 制限 無し
施工時間 ・ 制限 有り
施工方法 ・ 制限する工種名 （ ）

・ 施工時期 （ ・ 土日祝日のみ ・ 図示による
・ 施工時間 （ ・ ・ 時 ～ 時 まで
・ 施工方法 （ ）

・ （工事を施工しない日 有 （・　年　　月　　日　　　　・ 別紙のとおり　）

・

・

・ 無

有　（・　　：　　～　　：　　 ・ 別紙のとおり　） 

無

工事を施工しない

時間帯

※ 調整 無し
・ 別途工事との工程調整が必要 有り

調整項目 ・ 資材等の流用 ・ 仮設及び工事用道路等の調整 ・ 建設機械等の調整
・ 施工順序の調整 ・ 図示による ・ その他 ）

工程関係１

施
工
条
件

・

・

〇

　協議による

〇

〇

仮設ヤード 無し・ ※ ・ 有り （ ※ 図示による ・ （ ） ）

７ その他 ※ 敷地内は禁煙とする。

６ 安全対策 ・ 近接公共施設等に対する制限
・ 近接公共施設名等　 （ ・ 鉄道 ・ 電気 ・ ガス ・ 水道 ・ 電話 ・ その他（ ））
・ 制限を受ける工種 （ ）

※ 施工方法の制限 無し
施工方法の制限 有り
・ 騒音 ・ 振動 ・ 水質 ・ 粉じん ・ 排出ガス ・ その他 （ ）

・ 施工方法等
・ 指定工法名 （ ） ・ 別途協議による ・ 図示による

・ 事業損失防止に関する調査
・ 騒音測定 ・ 振動測定 ・ 水質調査 ・ 近隣家屋の事前・事後調査 ・ 地盤沈下測定
・ その他 （ ）

・ 調査箇所
・ 図示による ・ 別途協議

・ 調査時期
・ 図示による ・ ( )

５ 公害対策

〇
当該工事現場を使用した技術研修会の開催に関する依頼を受けた場合はこれに協力するものとする。※

３

東
日
本
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
事
業
に
お
け
る
積
算
方
法
等

1 資材調達 　次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以

外から調達せざるを得ない場合は、事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、

証明書類(実際の取引伝票等)を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

資材名 規格 調達地域等

（１）本工事は元請業者が必要とする共通費における、「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費のうち労務管理費」

の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、建

築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、事前に監督員と協議を行

い、協議の結果により実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方

法の試行工事」である。

        営繕費（共通仮設費における仮設建物費）：労働者送迎費・宿泊費・借上費

        労務管理費：募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事・通勤費等に要する費用・福利厚生等に要　

　　　　　　　　　　　　する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業被服等の費用・安全、衛生に要する費

　　　　　　　　　　　　用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担す

　　　　　　　　　　　　る費用

2 労働者確保

（２）本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）における実
　　績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

１）共通仮設費に占める、実績変更対象間接費（営繕費）：設計書に積上げ計上された金額
２）現場管理費に占める、実績変更対象間接費（労務管理費）の割合： ％

（３）受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、 実績変更対象間接

　　費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様 式１）」及び実績変更対象間接費につ

　　いて実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書

　　など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

（４）受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変

　　　更の対象としない。

（５）発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象工事

　　費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事標準積算基準

　　に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。

　　なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとす

　　る。

（６）受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の

　　　措置を行う場合がある。

（７）受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものと

　　する。

５ ５

４

準
備
期
間
確
保
工
事
・
フ
レ
ッ
ク
ス
工
事

・

・

1・ 準備期間確保 準備期間確保工事における事務処理要領

　この工事は準備期間確保工事であり、受注者は契約締結日から準備期間（○○日間）内に着工日を任意に設定で

きる。なお、契約の締結日までに別紙様式により、着工日（工事の始期）を通知すること。また、契約締結後に、受注

者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとす

る。

工事

・ 2 フレックス工事 フレックス工事試行要領

　この工事はフレックス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定で

きる。なお、契約の締結日までに別紙様式により、工事の始期及び終期を通知すること。

・ 3 着工届の提出 　着工届は、着工後速やかに提出すること。

・ 4 コリンズの登録 　受注後の「コリンズ登録」は、着工後に監督員の確認を受け、着工後、速やかに登録機関に登録申請しなければな

らない。

・ 5 福島県元請・下請

関係適正化指導

要網関係

　施工体制台帳については、福島県元請・下請関係適正化指導要網第１０に基づき、提出しること。

・ 6 その他 ・準備期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を

　行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、準備期間内に行う準

　備は受注者の責任により行うものとする。（準備期間確保工事）

・工事の始期までの着工猶予期間は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入し

　ない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、

　着工猶予期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。（フレックス工事）

原二中屋内運動場空調設備設置工事
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・

全工種

・ その他 （　監督員・施設管理者と協議による ）
・ その他 （　監督員・施設管理者と協議による ）

・ その他 （　監督員・施設管理者と協議による ）

・ その他 （　監督員・施設管理者と協議による ）

・

・

・ ※



担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｅ

N/S N/S

電気設備工事特記仕様書 No,3

０３

現
場
環
境
改
善（

快
適
ト
イ
レ
の
設
置）

・　１ 内容

再
生
資
源
利
用（

促
進）

計
画

　　　 画書
　　受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する

 場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　　　 進計画書
　　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃

 棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員

 に写しを提出しなければならない。

　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

総
合
評
価
方
式
に
お
け
る
技
術
提
案
書
の
確
認

・　１ 内容 ※ 総合評価方式（標準型・簡易型）における技術提案書に記載された事項の実施状況の確認について

価方式における技術提案事項の実施計画」として記載し、提出しなければならない。

 なお、施工計画書に記載された「総合評価方式における技術提案事項の実施計画」については、実施状況につい

て発注者の確認を受けなければならない。

 また、技術提案事項の履行が確認できない場合は、工事成績評定において減点とする場合があるとともに、入札参

加資格制限措置の対象となる場合がある。

 総合評価式において、受注者が技術提案書に記載した事項の具体的な実施方法等を、施工計画書に「総合評

６

７

８

９

熱
中
症
対
策

（１）工期・工程等

本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。

ⅰ）作業不能日数：●日間

ⅱ）上記ⅰ）は、環境省が公表する東北地方●●※１（福島）地点における ＷＢＧＴ 値

（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去５年分（令和●年～●年）について、本工事の工期に対応

日）を除く。）において、８時から１７時の間に ＷＢＧＴ 値が３１以上となった時間を算定し、日数に換算したもの５

年分を平均したもの。

ⅲ）気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間におい

て、環境省が公表する東北地方●●（福島）地点における ＷＢＧＴ 値が３１以上となり、かつ受注者が契約工事

単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下 第一位を四捨

できる。

　※１　下表の観測地点を記入

　（参考）

建設事務所管内

県北

県中

県南

会津若松

喜多方

南会津

相双

いわき

観測地点

茂庭、梁川、福島、鷲倉、二本松
船引、郡山、湯本、小野新町、石川

白河、東白川

金山、若松

桧原、喜多方、西会津、猪苗代
只見、南郷、田島、桧枝岐

相馬、飯館、浪江、川内、広野

山田、小名浜

する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律９１号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（３

五入する。））がⅰ）の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することが

 確認の方法については、「土木工事共通仕様書　Ⅲ編　２.様式　第８号様式(確認書)」を用いることとし、監督員

へ提出の上確認を受けることを原則とする。

レを設置することを標準とする。（詳細は技術管理課ホームページ『快適トイレの設置について』「土木部発注工事にお

ける快適トイレの設置に関する運用」を参照のこと）
 現場に快適トイレを設置しない場合は、発注者と協議すること。

① 受注者は、現場環境改善の一環として、工事場所毎に設置するトイレのうち男女別に１基ずつ仕様を満たす快適トイ

合は、あらかじめ受発注者協議を行い、決定すること。

 また、実際に現場へ快適トイレを設置した期間が確認できる資料を監督員に提示すること。

 現場環境（工事期間、周辺環境、労働者配置状況等）を踏まえ、上記標準設置基数以上の快適トイレを設置する場

原二中屋内運動場空調設備設置工事
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〇　２ 再生資源利用促

〇　１ 再生資源利用計

〇猛暑による作業不能日数
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工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　
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担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｅ

盤結線図

N/S N/S

2．塗装については下記とする。

その他（　　　　　　）その他（　　　　　　）

1．盤の種別、形式は下記に準ずる。

市販品

・ 国土交通省仕様

指定色

標準色

その他（　　　　　　）

4．分岐ブレーカーの仕様は下記による。3．屋外仕様については下記とする。

ステンレス（SUS）

その他（防水性能IP24C以上とする）

溶融亜鉛めっき（Z55）

標準形

協約形

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

分岐回路において、10%以上予備スペースを見込む。

盤の扉を開いた際、固定できる構造とする。

備品を国土交通省に準ずる

盤内の配線においてもエコケーブルを使用する。

5．その他下記のものを摘要する。

内扉はマグネット式とする。・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

電灯分電盤　仕様書　（　・　のついたものを摘要する。）

製作メーカー品

自立形の場合、底板のある構造とする。

絶縁監視装置

電流監視装置

LIM ※

※

※

凡例

盤の種別と形式

一般形

一般形

露出形

埋込形

ドアのある構造

付帯機器

年間プログラムタイマユニット（フル2線信号出力形）

リモコントランス

電磁接触器

伝送ユニット

20Aリモコンリレー

回路記号

接点入力ターミナルユニット 4入力用（ﾌｧﾝ用）

連続調光リレー制御用タ－ミナルユニット（光ｱﾄﾞﾚｽ認定式）

状態表示用ターミナルユニット 4出力用（ﾌｧﾝ用）

自動点滅器連動ユニット

SPD

調光T/U

T/U

Wh

TM

RT

MC

CPU

Ry xn

IN-T/U

状態T/U

EE連動

～

～

～

照明回路　

照明回路　

照明回路　

照明回路　

AC 200V

AC 100V

AC-GC 200V

AC-GC 100V

～

～ 照明回路　

照明回路　

AC 200V

AC 100V

MCCB 2P

MCCB 3P

ELCB 2P

ELCB 3P

電磁開閉器 2P

ELR 3P (漏電警報付)

ELR 2P (漏電警報付)

2E

3M

2M

3E

Mg

3R

2R

開閉器(分岐開閉器は協約型1Pサイズとし、100V2P1E、200V2P2Eとする)

ドアのない構造一般形 露出形

一般形 露出形 ＯＡ盤(分電盤と端子盤上下配置）

二種耐熱形 露出形

一種耐熱形 露出形

上下ダクト形 露出形 上下ダクト、ドアのある構造

T

D

G

TOA

2T

1T

E リレー制御用タ－ミナルユニット 4回路用

※

※積算電力量計（電子式・検付・パルス出力付）検定付

MLM

避雷器クラスⅢ（分岐回路用）

n

～n 外n

外n

n

n

～

～ 非常照明回路　

誘導灯回路　

AC 100V

AC 100V

非

誘

～火 AC 100V自火報受信盤　

～

～ 厨房機器回路　

厨房機器回路　

AC 100V

AC 200Vn

n

～

～

～

～

ｺﾝｾﾝﾄ回路　

ｺﾝｾﾝﾄ回路　

ｺﾝｾﾝﾄ回路　

ｺﾝｾﾝﾄ回路　

AC 200V

AC 100V

AC-GC 200V

AC-GC 100V

～

～

～

～ 単相動力回路　

単相動力回路　

単相動力回路　

単相動力回路　

AC 200V

AC 100V

AC-GC 200V

AC-GC 100V

n

n

n

n

n

n

n

n

AC-GC 100V～ 厨房機器回路　n

※印個数は傍記による。その他機器必要数を設置(T/U照明制御設備)SP

225AF/225AT可変型×2 台分のｽﾍﾟｰｽを見込むこと。

予備ﾌﾞﾚｰｶｰのｽﾍﾟｰｽとして、実装の10％を

注記

　施設する回路の遮断器は漏電遮断器とする。

1.屋外・水気のある場所及び湿気の多い場所に機械器具を

2.単相3線回路の主幹は、中性線欠相保護付とする。

3.主幹一次側には全て[WL]電源表示灯付とする。

負　荷　容　量（VA）

結  線  図盤姿図

盤名称 回路

番号

電圧

（V） 電灯

分岐開閉器
付帯機器

備　　考

（負荷名称等）ｺﾝｾﾝﾄ その他

電気方式 主開閉器（種類・AF/AT）

種類 AF／AT幹線記号 空調

亜鉛溶射（Z35）

T

WL

F

AC
1φ2W

200V

-2C
100sq
EM-CE

壁掛型
既設

2M・225/150A

21,120

L-A

 L-1

GL-1より

鋼板製

器具庫

０５
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／50

／ 2050

／ 2050

50 20／

20

2E

2E

2E

2E

WL

F
1

2

3

4

200

200

200

200

室外機

2M・225/125A

2M ／100 60

室内機

室内機

室外機

4000

1280

4000

1280

合計

10,560

21,120

 L-2

 GHP-1

 GHP-1-1

 GHP-2

 GHP-2-1

AC
1φ2W

200V

-2C
100sq
EM-CE

L-Aより

発電機より

DT

2P150A

手動

T

L-1

外部

屋外防水

ｽﾃﾝﾚｽ製

壁掛型

T

／50

／ 2050

／ 2050

50 20／

20

2E

2E

2E

2E

WL

F

AC

1

2

3

4

200

200

200

200

1φ2W
200V

外部

屋外防水 L-1より

L-2

2M・100/50A

室外機

室内機

室内機

室外機

4000

1280

4000

1280

-2C

EM-CE

合計 10,560

ｽﾃﾝﾚｽ製 60sq

壁掛型

 GHP-3

 GHP-3-1

 GHP-4

 GHP-4-1

DT組込



１階平面図 1:200

放送室控室

器具庫

控室

器具庫

ステージ

（ポンプ室）

水呑場

生徒玄関

ミーティングルーム

男子更衣室

女子更衣室

女子便所

男子便所多目的
　便所

ホール

主玄関

アリーナ

雨落し 雨落し

雨落し

防球ネット

メ
ッ

シ
ュ
フ
ェ

ン
ス

防災無線塔

（≒H3,400）
TEL（？）

グランド

植込み

植込み

メ
ッ

シ
ュ

フ
ェ

ン
ス

防球フェンス

46,900 3,000

1,000
500

5,700 5,500 5,500 5,500 5,700 1,500 1,500

6,500 1,500

8,0004,000

5,700 5,500 5,500 5,500 5,500 5,700

33,400

1,500 3,500 3,000

8,000

3,000 2,600

5,600

52,500

4,0001,000
500

5,500

3
,
0
0
0

2
,
5
5
0

2
,
7
5
0

2
,
0
0
0

2
,
7
5
0

3
,
2
0
0

1
,
9
0
0

4
,
3
5
0

2
,
5
0
0

6
,
5
0
0

6
,
6
2
5

6
,
6
2
5

1
,
5
5
0
4
5
0

2
,
0
0
0

4
5
0
2
,
0
5
0

3
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
,
5
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
,
5
0
0

2
,
5
0
0

4
,
5
0
0

3
,
0
0
0

2
9
,
00
0

2
9
,
00
0

3
,
0
0
0

6
,
2
5
0

器具庫

雨水浸透桝

雨水浸透桝

器具庫

器具庫

担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｅ

幹線設備図

1/200 1/282

０６

新設電灯盤 L-1

新設電灯盤 L-2

ED

EELB

EM-IE

EM-IE

5.5

5.5

ED

EELB

EM-IE

EM-CE 3.5-3C

EM-CE 3.5-3C

1

2

3

4

EM-CE 8-3C

EM-CE 5.5-3C
(FEP50）

(FEP50）

A

[ L-2 ]    EM-CE 60-2C （FEP50）

A

GHP-1 　室外機

GHP-1-1 室内機

EM-CE 3.5-3C

EM-CE 3.5-3C

(FEP40）

(FEP40）

1

2

3

4

EM-CE 3.5-3C

EM-CE 3.5-3C

埋設標示杭 コンクリ－ト製(矢印入)

凡例

掘削埋戻しは機械設備工事
配管敷設は電気工事

掘削参考断面図

山砂

標識シ－ト

在来土埋戻し

GL

掘削埋戻しは機械設備工事
配管敷設は電気工事

C

新設開閉器盤 L-A（鋼板製壁掛型）

幹線端子台から分岐
既設電灯盤 GL-1（鋼板製自立型）

CEM-CE 100-2C（F2-76）

掘削埋戻しは機械設備工事
配管敷設は電気工事

掘削埋戻しは機械設備工事
配管敷設は電気工事

EM-CE 100-2C（F2-76WP）

室外機置場

GHP-1

室外機置場

EM-CE 100-2C（F2-76WP）

盤立下げ 異種管接続材共

盤立下げ 異種管接続材共

機械ﾊﾂﾘ（100φ L=180mm）

配　線　凡  例

A PB-SUS 400×400×300 WP

B

C

PB-SUS 400×400×400 WP

PB-SS 400×400×300 塗装

B

AA

AA

（ｽﾃﾝﾚｽ製屋外防水壁掛型）

（ｽﾃﾝﾚｽ製屋外防水壁掛型）

 支持ﾋﾟｯﾁ 1.8m 以下  支持ﾋﾟｯﾁ 1.8m 以下 支持ﾋﾟｯﾁ 1.8m 以下 支持ﾋﾟｯﾁ 1.8m 以下

 支持ﾋﾟｯﾁ 1.8m 以下

 上部ｽﾗﾌﾞより吊下げ配管  上部ｽﾗﾌﾞより吊下げ配管 外壁横引き配管  外壁横引き配管

8

8
EM-IE

GHP-3 GHP-4

GHP-2

GHP-2 　室外機

GHP-2-1 室内機

室内機電源配線は機械設備に支給
（室外機 ～ 室内機 まで）

（室外機 ～ 室内機 まで）
室内機電源配線は機械設備に支給

GHP-3 　室外機

GHP-3-1 室内機

GHP-4 　室外機

GHP-4-1 室内機

（G54)塗装×3

（G22)塗装

（G22)塗装 （G54)塗装×1
（G42)塗装×2

EM-CE 100-2C（G70)塗装 外壁横引き配管 支持ﾋﾟｯﾁ 1.8m 以下

EM-CE 100-2C（G70)塗装 EM-CE 100-2C（G70)塗装 EM-CE 100-2C（G70)塗装 EM-CE 100-2C（G70)塗装

EM-CE 100-2C（E75)塗装

EM-CE 100-2C（E75)塗装

原二中屋内運動場空調設備設置工事
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器具庫

器具庫

（ポンプ室）

4,000 5,700 5,500 5,500 5,500 5,500 5,700

器具庫

器具庫

器具庫

4,000 5,700 5,500 5,500 5,500 5,500 5,700

2
,
0
0
0

4
,
5
0
0

3
,
0
0
0

GHP-1

1階 平面図№1 S=1/100

1階 平面図№2 S=1/100

GHP-4GHP-3

GHP-2

担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｅ

1/100 1/141

4

2

4

GHP-1-1 室内機 2 EM-CE 3.5-3C

EM-CE 3.5-3C

１階 空調室内機電源設備図

０７

EM-CE 8-3C

EM-CE 5.5-3C

GHP-2-1 室内機

室内機電源配線は機械設備に支給
（室外機 ～ 室内機 まで）

GHP-3-1 室内機

GHP-4-1 室内機

室内機電源配線は機械設備に支給
（室外機 ～ 室内機 まで）
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ギャラリー

ギャラリー

4,000 5,700 5,500 5,500 5,500 5,500 5,700 1,500

4,000 5,700 5,500 5,500 5,500 5,500 5,700 1,500

2階 平面図№1 S=1/100

2階 平面図№2 S=1/100

GHP-1-1 GHP-1-1 GHP-1-1 GHP-1-1

GHP-4-1 GHP-4-1 GHP-4-1 GHP-4-1 GHP-3-1 GHP-3-1 GHP-3-1 GHP-3-1

GHP-2-1GHP-2-1GHP-2-1GHP-2-1

担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｅ

1/100 1/141

24

4

2

GHP-1-1 室内機 2

4

24

EM-CE 3.5-3C

EM-CE 3.5-3C

3.5 2 2 2
2223.5

222

2 2 2

２階 空調室内機電源設備図

０８

8

5.5

EM-CE 8-3C

EM-CE 5.5-3C

配　線　凡  例

EM-CE 2-3C

EM-CE 3.5-3C

（冷媒管共巻き）

（冷媒管共巻き）

2

3.5

（冷媒管共巻き）
5.5

EM-CE 5.5-3C

（冷媒管共巻き）
8

EM-CE 8-3C

GHP-2-1 室内機

室内機電源配線は機械設備に支給
（室外機 ～ 室内機 まで）

GHP-3-1 室内機

GHP-4-1 室内機

室内機電源配線は機械設備に支給
（室外機 ～ 室内機 まで）
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　　℃

担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ

N/S N/S

ガ
ス
設
備

・

・
・

・（　　　　　　　　　　　　）

・各サイズ毎の１／２以上 ・設置台数の１００％

※　図示による

１ 空気調和設備
換気設備
排煙設備
自動制御設備
衛生器具設備
給水設備
排水設備
給湯設備
消火設備

工事項目
建物種別及び屋外

○印を付したもの

屋　外

１
　
　
機
　
械
　
設
　
備
　
共
　
通
　
事
　
項

工事項目　（機械設備工事）

２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２
１３

章 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

設計図において機器の配置は、数量及び関係位置のみを示し、正確な位置はさらに打合せを必要とする

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は同等以上のものとする。
ただし、同等以上のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。

共通仕様書の各項の試験によるほか、「機械設備工事試験内容一覧表」による。 ［県：第１編１．５．３］

［県：第１編１．１．４］
［県：第１編１．５．１］機　材

機材、施工の
試験

１

２

３

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

工事項目の分類は、公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）（令和５年版）を標準とする。

機器等の配置

引張試験を抽出して行う場合は次による。
　①　１日に施工されたものの各径、各仕様ごとを１ロットとし、１ロットに対し３本を行う。
　　　ただし、１日で同一径のものを複数員、複数の場所で施工する場合は、それぞれ行う。

　③　不合格ロットは、残り全数に対して試験を行う。
　②　ロットの合否判定は、ロットの全ての試験箇所が合格と判定された場合に、当該ロットを合格とする。

○

○

○

・

（ＤＢ）

（３２ｍｍピトー管
　　　　流量計用）

１

２

３

４

３

４

２

１

予備品

２０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

設計温湿度

冷暖房の能力

ばい煙濃度計

煙　道

ダクト工法

長方形ダクト工法

風量測定口

チャンバー等

防煙ダンパー及び
防火防煙ダンパー

弁　類

防振継手

フレキシブルジョイント

伸縮管継手

温度計

圧力計

瞬間流量計及び
測定タッピング

油面制御装置

保　温

ファンコイルユニット

ダクト

排気フード

ダクトの保温

他の設備項目の
適用

ダクト

排煙口の形式

排煙口開放装置

排煙風量測定

％
％

％
％

℃
℃

％
％

℃
℃

％
％

夏　季
冬　季

温　度 湿　度 温　度
（ＲＨ）（ＤＢ）

湿　度
（ＲＨ）

温　度
（ＤＢ）

湿　度
（ＲＨ）（ＤＢ）

温　度 湿　度
（ＲＨ）

一般系統
外気条件

室　内　（　調　整　目　標　値　）

空気熱源ヒートポンプユニット及びパッケージ形空気調和機の温湿度条件はＪＩＳ条件による

（１）

取付け箇所は図示による。取付け面は監督員の指示による。

コーナーボルト工法（共板フランジ又はスライドオンフランジ）
アングルフランジ工法

低圧ダクトとする。（高圧１及び高圧２の部位は図示による。）

・
・

・設ける（電源は、付属制御盤の２次側より取り出すものとし、配管配線とも本工事に含む）

図示による・

・
・

・

（１）
（２）

調整弁
吹出口

流量調整弁
ユニバーサル形

（１）
（２）

・
・

・

（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

熱源機器の冷温水管　（送り又は返り）
熱源機器の冷却水管　（送り又は返り）
ボイラー又は熱交換器の温水管　（送り又は返り）
空気調和機の冷温水管　（送り又は返り）
冷温水ヘッダーの各返り管

・給油ポンプ制御
漏洩警報

・ 満油警報 遠隔警報・ 電磁弁制御・ ・ 返油ポンプ制御 ・ 減油警報

施工する場所は、図示したダクト及びチャンバー類とする
内貼りチャンバー類の寸法表示は、外寸寸法とする

※　図示による機器の保温材
ダクトの保温材

ファンコイルユニットの付属品
自動巻取形エアフィルター用フィルター
折込形エアフィルター、プレフィルター（アルミ枠付）

：
： ・フィルターは各型番台数の１／２以上

・各１巻
：

・

取付部は下記による

熱源機器の冷温水管　（送り、返り）　及び冷却水管　（送り、返り）・
・空気調和機の冷温水管　（送り、返り）
熱交換器の温水管　（送り、返り）・
冷温水ヘッダー　（送り、返り）・

及びレタンチャンバー

冷温水ヘッダー　（送り）　及び冷温水ヘッダーの各返り管・
・熱交換器の温水管　（送り、返り）

空気調和機の冷温水管　（送り、返り）　及び三方弁装置後の冷温水管　（送り、返り）・
ボイラーの温水管　（返り）・
熱源機器の冷温水管　（送り、返り）　及び冷却水管　（送り、返り）・

取付部は下記による　　温度計は円形指示計　（バイメタル式Φ１００）　とする

ベローズ形 スリーブ形・ ・

合成ゴム製円筒形　 ベローズ形ステンレス製・ ・

合成ゴム製 ベローズ形ステンレス製・ ・

ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ・ ・ ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ

復帰動作 順送り
遠隔式（電動式　（定格入力は　ＤＣ２４Ｖ　０．７Ａ以下　））復帰方式

標準仕様書のよるほか、下記による
（１）
（２）

（ａ）シングル形 ２００×（Ｌ＋１００）×３００Ｈ （ｂ）ダブル形
ブリーズライン形吹出口には、下記の接続チャンバーを設けること（３）
ネック径がΦ２００をこえるもの（ｂ） ５００×５００×３００Ｈ
ネック径がΦ２００以下のもの ４００×４００×２５０Ｈ（ａ）
シーリングディフューザー形吹出口には、下記の接続チャンバーを設けること（２）

鋼板厚さは煙道幅３００φ以下は３．２ｍｍ、３００φを超えるものは４．５ｍｍとする。・

・ ・ ・ ・ ・

定流量弁・ ・
・
・
・

建築設備定期検査業務基準書（（財）日本建築設・昇降機センター）の排煙風量の検査方法に準ずる

ワイヤー式

・亜鉛鉄板

・スリット形

・ 普通鋼板（厚　１．６ｍｍ以上）

電気式（遠隔操作機能 要・・

・ パネル形

・ 不要 ）・

・

下記のものは、空気調和設備の当該項目を適用する
（１）風量測定口 （２）チャンバー等

無・・ＯＡ－全て　ＥＡ－外壁より２ｍ）（保温の種別：　※図示による有

・

防煙ダンパー（３） 消音内貼り（４） （５）

ステンレス鋼板　（補強共）

低圧ダクト コーナーボルト
アングルフランジ工法

塩化ビニル管・スパイラルダクト

（ 共板フランジ ・ スライドオンフランジ 工法）
・

（１）

（２）高圧ダクト・ ・
・
・

・・

排気フードの補強、支持金物、接合材等は、亜鉛鉄板製ダクトの当該事項によるものとし、
材質は下記による

フード囲いは、上記フードと同材質とすること
フードの内部周囲のといには、黄銅製コック又はプラグを取り付けること

・
・

・設けない

２５０×（Ｌ＋１００）×３００Ｈ

制御盤には下記の端子を設けること。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする

ダクトの吊り及び支持

消音内貼り

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１９

２１

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

３
　
換
気
設
備

４
　
排
煙
設
備

［標準図－施工７５］

［標準図施工－７３］

［標準図施工－７４］

（ＢＯＤ、ＳＳ）

中央監視制御

計装用配線

屋内キャビネット

一般事項

大便器

大便器便座

水栓

自動水洗

擬音装置

量水器

量水器桝

弁　類

引込納付金等

緊急遮断弁

放流納付金等

試　験

満水試験継手

弁　類

保　温

その他

屋内消火栓箱

屋外消火栓箱

保　温

熱調理器の熱源

厨房機器類

転倒防止

充てん容器

集合装置

ガスメーター

転倒防止等

処理能力

引込負担金等

型　式

放流水質性能

水質表の提出

施工票

１

２

３

４

５

１

２

１

２

３

３

１

２

３

４

５

１

２

３

１

２

３

４

５

６

１

２

３

１

２

３

２

３

４

５

６

７

１

・

（・

ＨＢ－１Ａ ＨＢ－１Ｂ

ステンレス鋼板（１．５ｍｍ）鋼板（１．６ｍｍ）・

都市ガス

別途工事
本工事

（
（

（２）

・

（１）親メーター
子メーター

（
（

現場施工形ユニット形

ＢＯＤ ｍｇ／Ｌ以下

・

本工事 ・ 別途工事 ） ・ 不要・ 要

別途支出 ） ・

・ 無

ＨＢ－１ＢＴ・ ＨＢ－２Ａ・ ・ ＨＢ－２Ｂ ＨＢ－４Ａ・・ ＨＢ－４Ｂ

液化石油ガス 電気

５０ｋｇ×
５０ｋｇ×・

本
本

・
・

ｋｇ×
ｋｇ×

本
本

）
）

貸与品
貸与品・

・
・

買い取り
買い取り ）

）（
（

パルス式
パルス式

・
・

※
※ 直読式

直読式
）
）

要（ 別途支出 ） ・ 不要

ｍｇ／Ｌ
ｍ３／日
人

除去率 ％以上

・有（　・　機械式　　・　電気式　）

（・

・ ・ ・ ＨＢ－１ＡＴ

・ ・

本立て

）（ｂ）・（ａ）・（ による。また、容器用固定具は鋼製、溶融亜鉛メッキ仕上げとし、

屋外・屋内露出の電線は、図面に特記が無ければ金属管配線とする。
天井内隠蔽の配線は、図面に特記が無ければケーブル配線とする。

・ 有（ ・ 本工事 ・ 別途　電気設備工事） ・ 無

・ 鋼板（厚１．６ｍｍ以上）・ ステンレス鋼板（厚１．２ｍｍ以上）

衛生陶器の色は監督員の指示による機器及び仕様は機器表による

個別感知フラッシュ方式（ ・ 小便器一体型 ・ 小便器分離型（ ・ 埋込み ・ 露出 ））

）
暖房便座を設置する場合の、付加機能は次による

一般形・節水Ⅱ形 節水Ⅰ形

普通便座 暖房便座・

温水洗浄機能（水道直結給水方式とする　　加熱方式（
擬音機能脱臭機能温風乾燥機能

一般水栓

・
貯湯式 ）瞬間式・

節水型水栓※

（１）

（１）

機器表による

機器表による

（２） （ ＡＣ１００Ｖ 電池式 発電式・※自動水洗の電源供給方法

擬音装置の電源供給方法（ ＡＣ１００Ｖ ・ 電池式 ）※（２）

）

（１）
（２）

（１）
（２）

親メーター
子メーター

親メーター用
子メーター用

水道直結部分はＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋとする。
その他の部分はＪＩＳ又はＪＶ５Ｋとする
ただし、特記部分はＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋとする。

（１）
（２）

貸与品
貸与品

買い取り
買い取り ）

）
・
・ 直読式

直読式 ・
・ パルス式

パルス式 ）
）

※
※

水道事業者の指定品
水道事業者の指定品 標準図

（
（ ・

（
（

（
（ ・

・
・

標準図 ）
）

洗面器等に直結する排水管の寸法は器具トラップよりワンサイズアップとする

３階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに満水試験継手を取付ける

排水管は、満水試験を行い、衛生器具等の取付完了後に通水試験を行うこと

給水設備の当該事項による。

保温の種別は、標準仕様書による。

貯湯式給湯器のオーバーフローはステンレス管にて最寄りの流しに間接排水すること

屋内消火栓箱の仕様は以下による

屋外消火栓箱の仕様は以下による

仕様性能等は図示によることとし、機器の寸法は概略寸法とする。

熱調理器、高さが１．０ｍを超える厨房機器は、床または壁に固定する。
厨房機器据付け要領は標準図による。

鎖はステンレス製とする

処理対象人員
処理水量
流入ＢＯＤ

処理能力、放流水質、処理方式、施工年月日等を記入したＳＵＳ製又は銅板製のものを設ける

完成引渡しの６ヶ月後に放流水質性能等を記入した水質表を提出すること

保温が必要な場合は図示による。
ＨＢ－２１・ＨＢ－２０・

中水を利用する場合の通水試験は、雑用水系統に着色水を使用して誤接続がないか確認すること

小便器用節水装置

洗面器等の排水管

・

・

・

・

・

５
　
自
動
制
御
設
備

６
　
衛
生
設
備
器
具

７
　
給
水
設
備

８
　
排
水
設
備

消
火
設
備

９
　
給
湯
設
備

厨
房
設
備

１１

１０

１２

浄
化
槽
設
備

１３

外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーには、排水管を設け、最寄りに排水すること

（第３編１．１４．１４）

共
通
事
項

　　（設計段階における機器類の電源容量等は、想定機器から求めたものであり、受注者が選定する機器によっては、電源容量等の
　　不足が生じる場合があることから、確認を要するものである。）

（第２編２．３．２）

（第２編２．２．７）

（第２編２．２．９）

（第２編２．２．８）

（第３編１．１５．７～１．１５．９）

（第３編１．１４．６）

（第３編２．２．５．５）

（第３編２．２．１）

（第３編１．１．２）

（第３編１．１．３）

（第２編２．３．１）

（第２編２．３．８）

（第２編２．３．５）

（第３編１．７．４）

・設置台数の１００％
・設置台数の１００％

（第３編２．２．１）

（第３編１．１４．８）

（第２編３．１．４）

（第３編２．２．４）

（第３編１．１５．５）

※　受注者が設計仕様に基づき任意に選定する機器類を設置する場合は、電源工事が本工事・別途工事にかかわらず、設置する

　　工前に行うこと。また、適合していない場合は、監督員と協議を行うこと。
　　機器類に対して電源（電圧、電流、開閉器容量等）や配線容量が適合していることを確認すること。なお、確認は電源工事施

（第４編１．５．１）

（第４編１．３．３）

（第５編１．１．２）

（第５編１．１．２）

（第５編１．１．２）

（第５編１．１．６）

（第５編１．１．７）

（第５編１．８．４）

（第２編２．２．１）

（第２編２．２．２２）

（第２編２．９．３）

（第２編２．９．４）

（第２編２．２．１）

（第２編３．１．５）

（第５編１．５．２．２）

（第５編１．５．４．２）

（第２編３．１．５）

（第５編１．６．１）

（第５編１．６．１）

（第５編２．２．６）

（第６編２．１．７）

（第８編１．１．１）

（第８編１．１．１）

（第８編１．１．１）

１８・

　　℃
　　℃

１４
１５
１６

・

４ 試　験

５ 屋外排水桝用ふた ・　屋外プラスチック桝用　県　　　章　：　　　※無し　　　・　入り
塩ビふた

開閉具納品：　　　・１組　　　・（　　　　　組）
・　屋外プラスチック桝用　県　　　章　：　　　※無し　　　・　入り

耐　荷　重　：　　※図示による
構　　　造　：　　※蝶番ロック式、蝶番袋穴式、鎖式の区分は、図示による。
開閉具納品：　　　・１組　　　・（　　　　　組）

・　コンクリ－ト桝用鋳鉄　県　　　章　：　　　※無し　　　・　入り
製ふた

・　化粧蓋　　　　　　　　※無し　　　・　有り（仕様、構造等は図示による。）

　　とにより、雷保護設備が必要になる場合があるので、確認すること。確認の結果、雷保護領域内に収まらない場合や新たに雷保護設備が必要になる場合は、監督員と協議する
　　こと。

　　雷保護設備がある建築物の屋上等に機器類を設置する場合は、雷保護領域内に収まることを確認すること。また、雷保護設備がない建築物でも屋上等に機器類を設置するこ

３山樹脂製ベロ－ズ形・

合成ゴム製ベロ－ズ形・

・
・

おすい、雨水等の標準文字：　※入り　・無し　特殊文字：　※無し　・有り（図示による）

鋳鉄製防護ふた おすい、雨水等の標準文字：　※入り　・無し　特殊文字：　※無し　・有り（図示による）

おすい、雨水等の標準文字：　※入り　・無し　特殊文字：　※無し　・有り（図示による）
耐　荷　重　：　　※図示による
開閉フック（ハンドル）納品：　　　・１組　　　・２組　　　　　・（　　　　　個）

開閉具納品：　　　・１組　　　・（　　　　　組）

※

・ ・

・

・

・

・

・

廊下・ホ－ル系統

・

・・

・

・

・

・

（埋設配管以外は全て行うこと。）・

（建築工事）

・
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１
　
　
機
　
械
　
設
　
備
　
共
　
通
　
事
　
項

１７・

電動機及び
制御盤

絶縁継手

１９

２０

２１

１８

配管溶接部の

・はつり　・穿孔
コンクリ－ト貫通

［標準図－施工３］

電動機の電源周波数は５０Ｈｚとする。
制御類の仕様は下記のとおりとし、詳細は図面特記による。

既製品・受注製作品（県仕様品）

水中ポンプ付属ケーブルの最小太さは２．０ｍｍ２以上とし、中間接続はしないこと。

・
ヒューズ（温度ヒューズも含む）及び表示灯は種別毎に予備品を納入する。

　上での施工など、対応方法について監督員と協議の上、施設管理者に報告すること。

図示の箇所に設ける。仕様は標準図による。

（４）
（３）

（２）
（１）

１７ インサート

非破壊検査

・

・

・

・浸透探傷検査（ＰＴ）又は磁粉探傷検査（ＭＴ）

床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。

放射線透過検査（ＲＴ）・

（１）　貫通、はつり又は穿孔する箇所は、事前に金属探知機による鉄筋・埋設物（電線類・配管類）の調査を行うこと。

（２）　金属探知機による調査で判断できなかった場合は、Ｘ線内部探査（撮影）等による調査について監督員と協議すること。

（３）　金属探知機及びＸ線内部探査（撮影）等による調査が困難な場合は、休日等に関係設備を停止し不測の事態を想定した

・

・

ガス設備
厨房機器設備
雨水利用設備
浄化槽設備

建築関係（Ｒ８．４版）機械設備工事（１）

○

・

・

・
・ ・

・

○

○

○

○

吸込フィルタ－（１００％）

（第３編１．１４．６）

撤去工事

・
・

・　空気調和機　（パッケージ形を含む）　のサプライチャンバー、レタンダクト、外気取入ダクト

タッピング瞬間流量計
瞬間流量計
瞬間流量計
瞬間流量計
瞬間流量計

・
・
・
・

・
・
・
・
・

タッピング
タッピング
タッピング
タッピング・

空冷式パッケージエアコンフィルター ・設置台数の１００％・各サイズ毎の１／２以上

２
　
　
空
　
気
　
調
　
和
　
設
　
備

・

・

・

耐震施工４

特定の施設
本工事施設の耐震安全性の分類は下記による。（２）

一般の施設
（
（

甲類１ ・ 甲類２ ・ 乙類１ 乙類２・ ）
その他 ）

耐震施工は、「福島県建築設備耐震・対津波計画指針（福島県土木部制定）」（１）
及び「建築設備耐震設計・施工指針（（一財）日本建築センタ－）」による。

・

○

・

（３）建築設備機器の設計用標準水平震度（Ｋｓ）は、下表による。

一般の施設

重要機器

耐　　震　　安　　全　　性　　の　　分　　類

設置場所

上層階、屋上
及び塔屋

中間階

１階及び
地下階

その他
一般機器 重要機器 一般機器

耐震クラスＳ

２．０

１．５

１．０
（１．５）

１．５

１．０

０．６

１．０

０．６

０．４

特定の施設
甲類１，２　　　　乙類１，２及び

耐震クラス 耐震クラスＡ 耐震クラスＢ

（１．０） （０．６）

・

・

※ 上層階の定義は次による

上層４階

高置水槽 受水槽
空気調和機 厨房機器

冷却塔ボイラー
・
・

（
（
（

・
・

建物階数
２～６階建
７～９階建

上層階
最上階

上層２階

建物階数
１０～１２階建

１３階建

上層階
上層３階

【重要機器】
）
）
）

・

・（　　　　　　　　　　　　）

・

・

・

・
・

１０

・（　　　　　　　　　　　　）

（３）振動を伴う機器の固定金具のナットは、ダブルナットとする。
屋外機器のアンカーボルトキャップ（樹脂製）を取り付ける。（２）
ステンレス製（ＳＵＳ３０４）・

（１）
溶融亜鉛メッキ（ＨＤＺＴ４９以上で配管等の仕様と整合）・

屋外機器及び屋外配管に使用する吊り金物、支持金物、固定金物類

・ ・
・・・ 共同溝内機械室居　室屋　外

（１）下記部位に使用する金属管には塗装を施す。
・

・

（４）
・溶融亜鉛めっき ・電気亜鉛めっき製 ・ステンレス製
ピット内等多湿箇所の吊り金物、支持金物、固定金物類

固定金具
支持金物・　

金属管の塗装

水密を要する部分には、つば付き鋼管製を使用する。

納入する （ 種別 ㍑ ｋｇ）

スリーブ

運転燃料

中央監視制御装置のシステム構成上必要とされる機能は追従すること。自動制御装置、
現場盤

試運転に係る費用は、受注者の負担とする。試運転調整

配管保護部の埋戻し土
根切り土中の良質土
山　砂

（
（

※ ・

飲料水の水質の測定 風量調整 水量調整
室内外空気の温湿度測定 室内気流及びじんあいの測定

・
・

※ ・
各機器の個別試験後に下記の総合調整を行い、測定表を監督員に提出する。総合調整

埋戻し土８

９

騒音の測定 機器の絶縁抵抗測定

その他
工事用電力、水、７

・ ・ ・

図示の箇所に変位吸収配管を施工する。要領は標準図による。
対象配管
施工方法

給水管
フレキシブルジョイント

消火管 排水管・
・

・ ・ ・

・ 建築エキスパンジョイント部の配管要領は標準図による。
対象配管 給水管 消火管 ガス管 排水管
施工方法 フレキシブルジョイント

・

・
・

吸収

吸収
建物導入部の変位５

６建物ＥＸＰＪの変位

設計用鉛直地震力

軽量機器等の耐震施工
　上記以外の１００ｋｇ以下の軽量な機器の据付け、取付けについては、取付下地を入念に施工、確認し、
機器メーカーの指定する方法で確実に取付け、据付けを行い落下等に留意すること。

（４）
　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする

（５）

・ ボールジョイント ・ スリークッション

・ ボールジョイント ・
・

・
・
・

）
）

１１

１２

１３

１４

１５

ガス管 ・
・

　　　
　　　

土中埋設配管の埋戻し土

（２）施工前に計画書を作成し、監督員に提出すること。
金属拡張系アンカー（打込式）
接着系アンカー（有機系）あと施工アンカー

・
（１）

（３）施工確認試験（目視検査、接触検査、打音検査）を全数
（４）引張試験　（　・　行う　　　・行わない　　）

（※行う　　　・　行わない　　）
引張試験本数　（※抽出　　　・　全数　　）

あと施工アンカー１６

【引張試験対象設備】

・（　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　）
・（　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　）

・

・

○

○

重量物を吊る場合のあと施工アンカ－については、アンカ－の選定、鉄筋や電線管等に交渉しないことの事前確認方法、及び作
業者について協議すること。

山　砂山　砂

・

○

○

○

・（　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　）

本工事に必要な工事用電力、水などの費用及び官公庁への手続きなどの費用は、受注者の負担とする。

アンカーは原則として先付け工法とするが、やむを得ない場合は監督員と協議のうえ、下記のあと施工アンカーを使用する。特に

（第２編２．２．２７）

（第１編１．５．６～１．５．７）

（第２編４．２．１）

（第２編２．４．１）
［標準図－施工７，８］

（第２編２．４．１）
［標準図－施工４，５，６］

・（　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　）

マルチ室外機

要 要 ）（ 本工事 ・ 不要

・

・
・
・
・
・
・

・
・

・

・

・

・

　　℃ ５０．０

４０．０

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○

・

・

・

機械設備工事特記仕様書№1
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縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ

N/S N/S

2026.07

機械設備工事特記仕様書№2

資材調達１

労働者確保２

※

※
※

※

　スリーブの穴埋め　（型枠の穴埋めを含む）

　オイルサービスタンクの防油堤

工事区分
別表－１の記入上の注意：「※を基本とし、他の発注工種が適用する場合には　・　を○に変え、※を　・　に変えること。

また、空欄を適用する場合には○を記入し、※を　・　に変えること。」

　梁、床、壁
　貫通スリーブ

　梁、床、壁
　貫通部型枠

　軽量鉄骨下地、壁、
　天井ボード類の切込
　埋込形分電盤、

　床下水槽のマンホールふた

自家発用
空調用

　補強を要しないもの
　補強を要するもの
　補強を要しないもの
　補強を要するもの

　補強を要しないもの（アウトレットボックスは除く）
　補強を要するもの
　補強を要しないもの

※

工　　事　　内　　容

消火器ボックス

システム天井

電気配管配線

屋外排水管

防　油　堤

流　し　台

湯沸室のフード
換気扇の取付枠

点　検　口
外部取付ガラリ

開　口　部

機器の基礎

電　気　錠

雨水立管（たてどい）

はめ込形洗面器用カウンター（前板共）
ガスボンベ転倒防止用の鎖

トイレ手すり

ガス漏れ検知器

エレベーター出入口三方枠　（金属製）
エレベーター出入口三方枠　（石製）
シャワーユニット

電　気　関　係

機　械　関　係

　特記した基礎

　上記開口部の墨出し

　フリーアクセスフロア用配線器具
　床、壁、天井

　排水トラップ共

　タンク基礎

　端子盤等の型枠
　上記開口部の補強

自家発電機の基礎（アンカーボルトを除く）

　架台、　アンカーボルト

　補強を要するもの

建築工事 電気設備
工　事

機械設備
工　事 その他

※
※
※
※

※
・
・
※

※
※
※
※

※

※
※
※

※

※
※

※
※

※

※

※

※

※
※
※

※

・

※
・

※

・

※

※

・

※

・

※
※
・

※

・

・
※

・

※

※

※

※

※

・
・
・

※

※

※

配電盤　・　制御盤の基礎
屋　内
屋　外
屋　上

　ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む

　雨水
　汚水、雑排水

　自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と
　操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ

　電極棒
　防火扉レリーズ

　配線ピット及びふた
　機器などへの接続　（１次側）
　機器付属の制御盤以降の２次側の配線配管　（接地共）
　機器付属の制御盤への電源供給配管配線
　自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線
　自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線
　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器

　と付属操作スイッチと、その渡り配線
　個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線（接地共）
　煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線
　小便器用節水装置の制御盤以降の２次側の配管配線

　電気錠及び通電金具
　ＴＥＮキー及び制御盤

　ボード　・　Ｔバー
　照明ライン設備プレート
　空調ライン設備プレート

　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器
　と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管　（接地共）

※
※

※
※

※
※

※ ※

※

・ ※化粧鏡（衛生器具まわり）

※

自動制御設備関連のインバーター装置及び盤
自動制御設備関連のインバーター装置（別途、盤に組込む）

・ ・
・

別表－１　　　設備工事との工事区分表

テレビアンテナ基礎（アンカーボルトを除く）　　　　
避雷針の基礎（アンカーボルトを除く）
屋内設備（架台、アンカーボルトを除く）

　屋上設備（架台、アンカーボルトを除く）
　屋外設備（架台、アンカーボルトを除く）

資材名 規　格 調達地域等

１）共通仮設費に占める、実績変更対象間接費（営繕費）：設計書に積上げ計上された金額

（５）発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象工事

（３）受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、　実績変更対象間
接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様　式１）」及び実績変更対象間

する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明

　　　変更の対象としない。
（４）受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計

　　基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。
　　費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事標準積算

　　のとする。
　　なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うも

　　　の措置を行う場合がある。
（６）受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等

のとする。
（７）受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するも

　次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るため
に、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合は、事前に監督員と協議するものとする。また、購

その費用について設計変更の対象とする。 

入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、

後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相
当では適正な工事の実施が困難になった場合は、事前に監督員と協議を行い、協議の結果により実績

　営繕費（共通仮設費における仮設建物費）：労働者送迎費・宿泊費・借上費
法の試行工事」である。

労務管理費：募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事・通勤費等に要する費用・福利厚生等

のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結

変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方

　　　　　　に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業被服等の費用・安全、衛生

　　　　　　事業主が負担する費用 

　　　　　　に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に

　　実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。
（２）本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）における

２）現場管理費に占める、実績変更対象間接費（労務管理費）の割合： ％

（１）本工事は元請業者が必要とする共通費における、「共通仮設費のうち仮設物費」及び「現場管理費

・

・

・

・

・
・

・
※ ・

・
・

・
・ ※

※ ・
・

※
・

※ ・

※
※ ・

・

・

・
・

・

・

・

・

・
・

※ ・

バスユニット
洗濯機パン

※ ・
・ ※

東
日
本
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
事
業
に
お
け
る
積
算
方
法
等

１４

施
工
条
件

１５

建築関係（Ｒ８．４版）機械設備工事（２）

１６

準
備
期
間
確
保
工
事
・
フ
レ
ッ
ク
ス
工
事

１・ 準備期間確保

・ フレックス工事

着工届の提出

コリンズの登録

福島県元請・下請
関係適正化指導

・ その他

要網関係

工事

２

３

４

５

６

この工事は準備期間確保工事であり、受注者は契約締結日から準備期間（００日間）内に着工日を任意に設定できる。
なお、契約の締結日までに別紙様式により、着工日（工事の始期）を通知すること。また、契約締結後に、受注者の準備が

準備期間確保工事における事務処理要領

整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。

この工事はフレックス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる。
なお、契約の締結日までに別紙様式により、工事の始期及び終期を通知すること。

着工届は、着工後速やかに提出すること。

受注時の「コリンズ登録」は、着工後に監督員の確認を受け、着工後、速やかに登録機関に登録申請しなければならない。

施工体制台帳については、福島県元請・下請関係適正化指導要網第１０に基づき、提出すること。

　　とができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、準備期間内に行う準備は受注者
　　の責任により行うものとする。（準備期間確保工事）

・　準備期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うこ

　　資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、着工猶予
　　期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。（フレックス工事）

・　工事の始期までの着工猶予期間は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない

フレックス工事試行要領

・

・

・

１５

施
工
条
件

他機関との協議

○

○

○

工事を施工しない日

工事を施工しない

・

・

・

１ 工程関係

○ ２ 施工時期
施工時間
施工方法

３

４ 工事用地

５ 公害対策

７ その他

時間帯

６ 安全対策

　　・　施工時間　（　・　　　　　　　・　　　　時～　　　時まで　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　））

・　有（・　　　　　年　　　月　　　日　　　　・別紙のとおり　　　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　））

　　・　近接公共施設等に対する制限

・　有（・　　：　　　　　～　　　：　　　　　・別紙のとおり　　）　・　その他（　　　　　　　　　　　　　））

※　当該工事現場を使用した技術研修会の開催に関する依頼を受けた場合はこれに協力するものとする。

・　別途工事との工程調整が必要　有り
　　調整項目　　・　資材等の流用　　・　仮設及び工事用道路等の調整　　・　建設機械等の調整
　　　　　　　　・　施工順序の調整　　・　図示による　　・　その他（　　　　　　　　　　）

・　制限　無し
・　制限　有り
　　・　制限する工種名（　　　　　　　　　　　）

・　下記以外は図示等による。

※　施工方法の制限　無し
・　施工方法の制限　有り

・　施工方法等
　　・　指定工法名（　　　　　　　　　　　）　　・　別途協議による　　・　図示による

・　事業損失防止に関する調査
　　・　騒音測定　　・　振動測定　　・　水質測定　　・　近隣家屋の事前・事後調査　　・　地盤沈下測定
　　・　その他（　　　　　　　　　　　）

　　・　図示による　　・　別途協議

　　・　図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　）

※　敷地内は禁煙とし、喫煙場所は別途協議による。

　　・　施工方法　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　協議が必要な機関名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　協議完了見込み時期　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（１）　工事車両の駐車場　（　※　構内　　・（　　　　　　　　　　　　））
（２）　資材置き場　　　　（　※　構内　　・（　　　　　　　　　　　　））
（３）　建設発生土（埋戻し、盛り土用）の仮置場所　（　※　構内　　・（　　　　　　　　　））

・仮設ヤード　　※　無し　　・有り（　※　図示による　　・（　　　　　　　　　　））

　　・　騒音　　・　振動　　・　水質　　・　粉じん　　・　排出ガス　　・　その他（　　　　　　　　）

　　・　近接公共施設名等　（　　・　鉄道　　・　電気　　・　ガス　　・　水道　　・　電話　　・　その他（　　　　））
　　・　制限を受ける工種　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　調整　無し

・　調査箇所

・　調査時期

・　無

・　無

全工種
監督員・施設管理者と協議による

監督員・施設管理者と協議による

監督員・施設管理者と協議による

監督員・施設管理者と協議による

０２

　　・　施工時期　（　・　　　　　　　　　・　図示による　　・　その他（　　　　　　　　　　　　））

原二中屋内運動場空調設備設置工事



担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ

N/S N/S

2026.07

機械設備工事特記仕様書№3

０３

）

再
生
資
源
利
用
　
促
進
　
計
画

１８
１ 再生資源利用計

画書

　受注者は、コンクリ－ト、コンクリ－ト及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する

ない。

　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならな

場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければなら

い。

再生資源利用促

進計画書

２ 　受注者は、建設発生土、コンクリ－ト塊、アスファルト・コンクリ－ト塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃

　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならな

棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含

め監督員に写しを提出しなければならない。

い。

総
合
評
価
方
式
に
お
け
る
技
術
提
案
書
の
確
認

１９
１ 内容 ※総合評価方式（標準型・簡易型）における技術提案書に記載された事項の実施状況の確認について

価方式における技術提案事項の実施計画」として記載し、提出しなければならない。

　なお、施工計画書に記載された「総合評価方式における技術提案事項の実施計画」については、実施状況につい

　総合評価方式において、受注者が技術提案書に記載した事項の具体的な実施方法等を、施工計画書に「総合評

て発注者の確認をうけなければならない。

　確認の方法については、「土木工事共通仕様書　Ⅲ編　２．様式　第８号様式（確認書）」を用いることとし、

監督員へ提出の上確認を受けることを原則とする。

　また、技術提案事項の履行が確認できない場合は、工事成績評定において減点とする場合があるとともに、入札参

加資格制限措置の対象となる場合がある。

建築関係（Ｒ８．４版）機械設備工事（３）

○

・

現
場
環
境
改
善
　
快
適
ト
イ
レ
の
設
置

１７

本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。

ⅱ）上記ⅰ）は、環境省が公表する東北地方福島※１（福島）地点における　ＷＢＧＴ　値
（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去５年分（令和３年～７年）について、本工事の工期に対
応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和　６３年法律第　９１　号）に定める行政機関の休日及び夏季休
暇（３日）を除く。）において、８時から１７時の間にＷＢＧＴ　値が３１以上となった時間を算定し、日数に換算し
たもの５年分を平均したもの。

ⅲ）気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間に
おいて、環境省が公表する東北地方福島（福島）地点における　ＷＢＧＴ値が３１以上となり、かつ受注者が契
約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下　第一
位を四捨五入する。））がⅰ）の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議
することができる。

※１　下表の観測地点を記入
（参考）

建設事務所管内

県中

県南

会津若松

喜多方

南会津

相双

いわき

県北

金山，若松

茂庭，梁川，福島，鷲倉，二本松

船引，郡山，湯本，小野新町，石川

白河，東白川

桧原，喜多方，西会津，猪苗代

只見，南郷，田島，桧枝岐

相馬，飯館，浪江，川内，広野

山田，小名浜

観測地点

熱
中
症
対
策

２０
（１）工期・工程等

猛暑による作業不能日数

○

○

１ 内容・

　福島市建設現場快適トイレ設置工事実施要領を参照のこと）

①　受注者は、現場環境改善の一環として、工事場所毎に設置するトイレのうち男女別に１基ずつ

仕様を満たす快適トイレを設置することを標準とする。（詳細は福島市ホームぺ－ジ

　　現場に快適トイレを設置しない場合は、発注者と協議すること。

現場環境（工事期間、周辺環境、労働者配置状況等）を踏まえ、上記標準設置基数以上の快適トイレを設置す

　る場合は、あらかじめ受発注者協議を行い、決定すること。

また、実際に現場へ快適トイレを設置した期間が確認できる資料を監督員に提示すること。

）
（

（

ⅰ）　作業不能日数：●日間

原二中屋内運動場空調設備設置工事



担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ

N/S N/S

2026.07

機械設備工事試験内容一覧

０４

７

試　験　時　期

試験方法 試　験　値　及　び　試　験　内　容
最　　小
保持時間

備　　　　考配　管
途　中

隠ぺい
前

埋戻し
前

配　管
終了後

　給水装置に該当する管 ○ ○ ○ ○ 水圧試験 　１．７５ＭＰａ以上 ６０分
　水道事業者の試験圧力の
　規定がある場合はそれに
　よる。

　揚水管等のポンプに
　直結する配管

○ ○ ○ ○ 水圧試験
　当該ポンプの全揚程に相当する圧力の２倍
　（ただし、最小０．７５ＭＰａ）

６０分

　高置水槽以下の配管 ○ ○ ○ ○ 水圧試験
　静水頭に相当する圧力の２倍
　（ただし、最小０．７５ＭＰａ）

６０分

　給　　　湯　　　管 ○ ○ ○ ○ 水圧試験 　上記２及び３に準ずる。 ６０分

　さや管ヘッダー配管 ○ ○ ○ 水圧試験

管　　　種 初圧 ６０分後

６０分

　６０分後に規定の圧力以下
　の場合は再試験を行う。
　再試験は、共通仕様書に
　よる。

　ポリブテン管

〔注〕継手部分の漏水の有無を目視確認する。

排水管（屋外埋設管以外） ○ ○ ○
満水試験 ３０分

煙試験 　刺激性の濃煙　２５０Ｐａ １５分

　排水ポンプ吐出管 ○ 水圧試験
　当該ポンプの全揚程に相当する圧力の２倍
　（ただし、最小０．７５ＭＰａ）

６０分

　各消火ポンプに連結
　される消火配管

○ ○ ○ 水圧試験 ６０分

　各種送水口に連結
　される消火配管

○ ○ ○ 水圧試験
　配管の設計送水圧力の１．５倍又は１．７５ＭＰａの

６０分 　連結送水管送水口等

　不活性ガス消火配管 ○ ○
気密試験
（空気又
は窒素）

　貯蔵容器から選択弁までは１０．８ＭＰａ
　選択弁から噴射ヘッドまでは最高使用圧力
　（選択弁を設けない場合、貯蔵容器から噴
　射ヘッドまで最高使用圧力）

１０分

　粉　末　消　火　配　管 ○
気密試験
（空気又
は窒素）

　貯蔵容器から選択弁までは２．５ＭＰａ
　選択弁から噴射ヘッドまでは最高使用圧力
　（選択弁を設けない場合、貯蔵容器から噴
　射ヘッドまで最高使用圧力）

１０分

　冷温水管、冷却水配管 ○ ○ 水圧試験
　最高使用圧力の１．５倍
　（ただし、最小０．７５ＭＰａ）

３０分

　蒸気配管、高温水管 ○ ○ ○ 水圧試験
　最高使用圧力の２．０倍
　（ただし、最小０．２ＭＰａ）

３０分

　油　　　配　　　管 ○ ○ ○ ○ 　最大常用圧力の１．５倍 ３０分

　冷　　媒　　配　　管 ○ ○

気密試験
（空気又
は不燃性
ガス）

冷媒ガスの種類 気密試験圧力 外部に発
泡液を塗
布して漏
れのない
事。その
後２４時間
放置して
漏れのな

　周囲温度変化による圧力
　変化の補正を行う。

Ｒ２２　　

Ｒ４０７Ｃ
工事監理指針による

Ｒ４１０Ａ

　住宅用暖房配管 ○ 水圧試験

　住戸内　０．１５ＭＰａ
　　（ただし、温水コンセント接続後は０．１ＭＰａ）
　住戸内以外　静水頭に相当する圧力の２倍
　　（ただし、最小０．７５ＭＰａ）

３０分

　通　　水　　試　　験 ○ 通水試験

　・給水設備～水栓器具等取付後、各々全開又は作動
　　　　　　　させ、吐出水が清澄となるまで行う。
　　　　　　　また、飲料水配管の場合は、末端にお
　　　　　　　いて、遊離残留塩素濃度が０．２ｐｐｍ
　　　　　　　検出されるまで消毒を行う。
　・排水設備～衛生器具等取付後、行う。

　・通水試験後、衛生器具等の水量調整を行う。
　・給湯設備～給水設備に準ずる。

　水　　質　　試　　験 ○

　塩　素　滅　菌　装　置
据　付
完了後

動作試験
　注入及び停止をそれぞれ手動、自動運転で１０回以上
　行い、異常の有無を検査する。

　水　　　槽　　　類 ○ 満水試験 １２時間

空気圧試験

〔注〕（１）　試験に使用するガスは、窒素ガス、炭酸

　　　（３）　配管に冷媒を充填し、運転開始後にガス

　　　（４）　室内機と室外機の連絡配線は、施工後、

　　　　　　　　ガス又は乾燥空気とする。
　　　　　　（２）　試験終了後、ガスをパージし、真空乾燥

　　　　　　　を行う。絶対圧力が－０．１ＭＰａ以下になっ
　　　　　　　てからさらに１５分以上真空引きし、密閉放
　　　　　　　置して漏れのないことを確かめる。

　　　　　　　検知器を使用して配管の接続部を点検し、
　　　　　　　冷媒の漏洩のないことを確認する。

　　　　　　　絶縁抵抗試験、動作試験を行う。

い事。

　満水状態で１２時間以上放置し、漏水の有無を検査する。

飲料用の場合は、次亜塩素酸ソーダ溶液等により消毒を行う。

０．７５ＭＰａ ０．４５ＭＰａ以上

０．５５ＭＰａ以上０．７５ＭＰａ

　架橋ポリエチレン管

　当該ポンプの締切圧力の１．５倍

　項　目　

　いずれか大なる圧力（７と兼用兼用される配管
　は７又は８のいずれか大なる圧力）

２

３

４

５

６

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

２０

２１

１

・

・

・

・

・

・

・

・

試　験　時　期

試験方法 試　験　値　及　び　試　験　内　容
最　　小
保持時間

備　　　　考配　管
途　中

隠ぺい
前

埋戻し
前

配　管
終了後

　鋼　製　ボ　イ　ラ　ー
据　付
完了後

水圧試験

　・最高使用圧力が０．４２ＭＰａ以下のものは、最高使
　　用圧力の２倍（ただし、最小０．２ＭＰａ）
　・最高使用圧力が０．４２ＭＰａを超え１．５ＭＰａ以下
　　のものは、最高使用圧力の１．３倍に０．３ＭＰａを加
　　えた圧力
　・最高使用圧力以上の圧力を受けるおそれのない温
　　水ボイラーは、最高使用圧力に０．１ＭＰａを加え
　　た圧力（ただし、最小０．２ＭＰａ）

　鋳鉄製ボイラー
据　付
完了後

水圧試験

　・蒸気ボイラーは、０．２ＭＰａ
　・温水ボイラーは、最高使用圧力の１．５倍
　　（ただし、最小０．２ＭＰａ）
　・セクションは、最高使用圧力が０．２ＭＰａ以下の
　　ボイラーは０．４ＭＰａ、最高使用圧力が０．２ＭＰａ
　　を超えるボイラーは最高使用圧力の２倍

　真空式温水発生機 ○ 気密試験
　窒素ガス又はヘリウムガスによる漏れ試験とし、
　漏れ量は２．０３Ｐａ・ｍＬ／ｓｅｃ（大気圧換算値）以下

　無圧式温水発生機 ○ 満水試験 　 ３０分

　鋳鉄製温水発生機 ○ 水圧試験 　セクションの試験圧は０．６ＭＰａ １０分

　温水発生機に組込む
　熱交換器

○ 水圧試験
　最高使用圧力に０．１ＭＰａを加えた圧力
　（ただし、最小０．２ＭＰａ）

　冷　　　凍　　　機 ○ 水圧試験 　設計圧力の１．５倍 　冷水及び冷却水系路

　遠　心　冷　凍　機 ○ 気密試験
　真空９５ｋＰａとし、真空降下は１２時間に対して
　１時間当たり５０Ｐａ以下

　運転中の低圧部圧力が大
　気圧以上となる冷媒を使
　用するものを除く

　吸収冷凍機
　直だき吸収冷温水機
　小形直だき吸収冷温
　水機ユニット

○ 気密試験
　窒素ガス又はヘリウムガスによる漏れ試験とし、
　漏れ量は２．０３Ｐａ・ｍＬ／ｓｅｃ（大気圧換算値）以下

　空気調和機の冷水、
　温水及び蒸気コイル

○
気密及び
耐圧試験

　空気又は窒素ガス試験とし、試験値は１．０ＭＰａ １０分

　ファンコンベクター

　ベースボードヒーター
　パネルラジエーター

○
気密及び
耐圧試験

　空気又は窒素ガス試験とし、試験値は最高使用
　圧力の１．３倍（ただし、最小０．５ＭＰａ）

　貯　湯　タ　ン　ク
　熱　交　換　器
　ヘ　ッ　ダ　ー

据　付
完了後

水圧試験

　最高使用圧力の１．５倍に温度補正を行った圧力
　　Ｐａ＝Ｐ×σｎ／σａ

　　σｎ：試験時の温度における材料の許容引張応力
　　σａ：使用温度における材料の許容引張応力

　密閉形隔膜式膨張
　タンク

据　付
完了後

水圧又は
気密試験

　使用圧力の１．３倍以上

　地下オイルタンク
据　付
完了後

水圧試験 　７０ｋＰａ以上 １０分

試　験　時　期

試験方法 試　験　値　及　び　試　験　内　容
最　　小
保持時間

備　　　　考配　管
途　中

隠ぺい
前

埋戻し
前

配　管
終了後

　槽　　　　　　　類
工　事
完了後

満水試験
　満水状態で２４時間以上放置し、漏水の有無を検査す
　る。

２４時間

○ ○ 満水試験 ３０分

○ ○ 水圧試験 　最小圧力０．７５ＭＰａ ６０分

○ ○ ○ 通水試験

○ ○ ○ ○ 気密試験 　最高使用圧力の１．１倍 ６０分

試　験　時　期

試験方法 試　験　値　及　び　試　験　内　容
最　　小
保持時間

備　　　　考配　管
途　中

隠ぺい
前

埋戻し
前

配　管
終了後

　都　　市　　ガ　　ス
○ ○ ○ ○ 気密試験

点火試験
　最高使用圧力の１．１倍以上
　ガスメーター取付後、管内空気を排出して行う。

供給会社
規　　程

　ガス事業法に定める技術
　基準及びガス供給事業者
　の供給約款

　液　化　石　油　ガ　ス

○ ○ ○ ○ 気密試験
　不燃性ガス又は不活性ガスを使用し、
　高圧側１．５６ＭＰａ、低圧側８．４ｋＰａ
　以上１０．０ｋＰａ以下

供給管等の内容積

５分

１０分

２４分

点火試験
　気密試験終了後、管内の空気をガスと入れ替え、
　指定の圧力に調整された調整器を取付後に行う。

　コンベクター

　項　目　

　項　目　

　項　目　

　　　Ｐａ：補正された試験圧力又は気圧試験圧力
　　　Ｐ　：補正前の試験圧力又は気圧試験圧力

　ポンプ吐出管

　汚水管及び汚泥管

　消　　泡　　管

　空　　気　　管

１０Ｌ以下

５０Ｌ超過

１０Ｌ～５０Ｌ

１．給排水・衛生・暖冷房・空調設備

２．浄化槽設備

３．ガス設備

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ３５

１

２

３

４

５

１

２

機械設備工事試験内容一覧表

・

・

排水管（屋外埋設管） ○ 満水試験 ３０分
原則、埋戻し前又は最小限
の埋戻しで行う。

Ｒ１３４ａ　

　　　　　　～空調用ドレン管にも適用する。

※　水圧・気密・空気圧試験等は、試験中の圧力状態が分かるようにチャット紙に記録することが望ましい。

※　本一覧表に記載無き項目は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」による。

・

・

・

・

・

・

・

（９項目）
簡易試験

　一般細菌並びに大腸菌群、ＰＨ値、臭気、味、色度、濁度

　塩素イオン、有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）、
に（各）市町村給水施設等
条例

　福島県給水施設等条例並び

Ｒ３２ ＊１

＊１（関係団体）

・（一社）日本冷凍空調工業会

・日本フロオロカ－ボン協会

・（公社）日本冷凍空調学会

・高圧ガス保安協会

による。

建築関係（Ｒ８．４版）機械設備工事（試験）
１．給排水・衛生・暖冷房・空調設備

１９

揚水用ポンプ、小型給水ポンプ
ユニット、給湯用循環ポンプ

水道用直結加圧形ポンプ
ユニット

据　付
完了後

水圧試験

ＪＩＳ　Ｂ８３０１「遠心ポンプ、斜流ポンプ及び軸流ポンプ
－試験方法」による。

１．７５ＭＰａ 水道事業者の試験圧力の規定
がある場合はそれによる。１分

○

○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

〇

原二中屋内運動場空調設備設置工事



担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ

N/S N/S

2026.07

配管類仕様書

０５

（※スパイラルダクト（亜鉛鉄板)　・フレキシブルダクト

配管類仕様書

２）特記事項で、・　・　※　※印のある場合の適用は下記による。

１）名称は番号に○印のついたものを適用する。

特記仕様：配管、ダクト材料

・○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・○印と※印の付いた場合は、両方を適用する。

・※印を適用しない場合は、 ・ に変えること。

　・ビニル管（VP)(ピット・土間)

　・ビニル管（VP)(ピット・土間)

(地中埋設部）　・保温付架橋ポリエチレン管  （膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）

　・ビニル管（・VP ・VU）

　・耐熱ビニル管（HTVP）

　・追焚きペア管

　・コンクリート管

　・配管用炭素鋼鋼管（白)(雨水)

ダクト

空調用配管

消火管

排水管

（高温排水接続部）

・グラスウールダクト)・ステンレス（SUS304） ・塩化ビニール製（※亜鉛鉄板

ロ）地中埋設部

　・配管用炭素鋼鋼管（白）

　・塩化ビニル被覆鋼管

　・ガス用ポリエチレン管(PE)

　・ステンレス鋼管（SUS304）・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管　・銅管　・被覆銅管　 ・保温付被覆銅管

イ）一般

　・圧力配管用炭素鋼鋼管

　・銅管

 7.

 5. ガス管

給湯管 3.

　・外面被覆鋼管（SGP-VS）
ロ）地中埋設部

・短形ダクト

　・外面被覆鋼管（SGP-PS）　・圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）

イ）一般 4.

・グラスウールダクト)・硬質塩化ビニル管

・円形ダクト

（衛生器具接続部）

　・排水用塩ビライニング鋼管(MD継手)

 2.

　・ビニル管（VP）

　・配管用炭素鋼鋼管（白）

ロ）屋内雑排水管

ニ）通気管

　・配管用炭素鋼鋼管（白）

ハ）屋外汚水、雑排水管

　・鉛管

　・コーティング鋼管

　・メカニカル形排水用鋳鉄管

イ）屋内汚水管

　・排水用タールエポキシ塗装鋼管（厨房用排水管）

　・排水用塩ビライニング鋼管(MD継手)

　・耐火二層ビニル管（VP)

　・ポリエチレン被覆鋼管(PLS)

　・耐火二層ビニル管（VP)

(ポンプ室内)(SUS304TPD)　・ステンレス鋼鋼管

　・ポリ粉体ライニング鋼管（PD）

　・塩ビライニング鋼管（VD）
　・ステンレス鋼管（SUS316）

ロ）土間配管用（厨房、浴室等のシンダー内含む）

イ）一般用(ピット含む)給水管 1.

特　記　事　項

　・ステンレス鋼管（SUS304）

名　　称

　・ビニル管（JIS K-6742）（・VP　・ HIVP）

・ステンレス鋼管（SUS316）消火水槽内

・水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管

ハ）屋外土中用

　・耐火二層ビニル管

・水道配水用ポリエチレン管
　・水道配水用ポリエチレン管

　・水道配水用ポリエチレン管 (PE)

(PE)

　・ポリ粉体ライニング鋼管（・PA　　・PB）

　・塩ビライニング鋼管（・VA  ・VB）

・ビニル管（JIS K-6742）（・VP　・ HIVP）

・ポリ粉体ライニング鋼管（PD）
・塩ビライニング鋼管（VD）

(PE管)

　・外面被覆鋼管（STPG-370 PS）　・圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch80）

ハ）二酸化炭素用 　・外面被覆鋼管（STPG-370 VS）

　・配管用炭素鋼鋼管（白）(露出部塗装)

　・フレキシブル管（SUS製）

※　塩ビライニング鋼管（VB)

※　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　　　　　

・銅管

・　配管用炭素鋼鋼管（黒）

・　配管用炭素鋼鋼管（白）
※　配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　　　　　

※　圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）

※　配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　　　　　

※　ポリエチレン外面被覆鋼管　　　　　　

　ト）冷媒管

　ヘ）空調用排水管

　　　　　　　　　　　（土中）

　　　　　　（還水管）

　ニ）油管、油用通気管（一般）

　ハ）蒸気管（給気管）

　ロ）冷却水管

　ホ）膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラ等への給水管

　イ）冷温水管 ※　配管用炭素鋼鋼管（白） ・　保温付PP管
・　配管用炭素鋼鋼管(白)

・カラービニル管(VP)

(地中埋設部）

・　配管用炭素鋼鋼管（白）

※　塩ビライニング鋼管(VA)(塗装)

・　断熱材被覆銅管（製造者標準品）

 6.

・保温付きドレン管(VP)

地中埋設配管要領図（参考図）

W

1m以上1.5m未満

1m未満

1
0
0

D

山砂 2
0
0H

埋め戻し

良質発生土

山砂

標識シ－ト(W=150)

W=800+D以上1m以上1.5m未満

W=400+D以上

H

1m未満

W

H 6
0
0

埋め戻し

良質発生土

1
0
0

D
2
0
0

W=400+D以上

W=800+D以上

1m未満

1m以上1.5m未満
H

N.SN.S 地中埋設管要領図(排水)(参考図）地中埋設管要領図(ガス)(参考図)

　・配管用炭素鋼鋼管（白）露出部塗装仕上げ

　・ポリエチレン被覆鋼管(PLS)(屋外露出部)

原二中屋内運動場空調設備設置工事
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工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

2026.07

一級建築士事務所　第11(603)1753号

原二中屋内運動場空調設備設置工事

０６

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

1/300 1/423

Ｍ

配置図

 配置図 S=1/300 ※□は地中埋設標(CON製)を示す。

GHP-2GHP-1

GHP-4GHP-3

隣

地

体　育　館

校　舎

蓄電池

渡り廊下
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市道

隣地境界線

プール

テニスコート 隣　地

（砂利）

技術棟

プール
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倉庫

（プレハブ
　倉庫）

（プレハブ倉庫）
（砂利）
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（土）

（土）
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隣地境界線

隣
地
境
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3
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ガスバルブ50+バルブボックス共

GG

ガスメーター50用(貸与品)

ガスコック50×2

既存ガス管80より分岐

50

8
0

2
5

□

□

□

□

□

□

□

□

□

以降、既存管より

□

既存インターロッキング撤去・復旧：建築工事

ガス管と並列で電気配管埋設の事
管同士の離隔は150㎜以上確保し、本工事で掘削等行なう事

消火器ABC-10(SUSボックス共)：別途工事

消火器ABC-10(SUSボックス共)：別途工事

CON基礎：3800×1100×300H：建築工事

CON基礎：3800×1100×300H：建築工事

（倉庫）
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縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号
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設　計
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一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ

N/S N/S

冷 暖 房 機 器 表

 

機器番号 機器名称 台数

ガスエンジンヒートポンプエアコン

【ガスエンジンヒートポンプエアコンの能力及び消費電力は、『JIS B 8627』に規定された定格条件による】

GHP-1

(冷　却　水) 凍結温度：-20℃　冷却水ポンプ電動機出力：0.13kw

　　　　　　

マルチ形室外ユニット(冷暖切替)　高効率タイプ　都市ガス

動　　力

設置場所 防振
相 電圧

起動
(φ) (V)

200 直入 屋外 B1

消費電力
(kw)

冷房/暖房

備考冷媒対策

-

仕様

1

冷房能力：56.0kw、暖房能力：63.0kw、エンジン定格出力：12.4kw、送風機：0.36+0.47kw

(電気特性)  始動電流(最大)：20A　運転電流　定格冷房標準：3.8A　定格暖房標準：2.3A　力率　定格冷房：90.0％　定格暖房：88.0％

(ガス消費量) ガス種：LPG　定格冷房標準：44.6kw　定格暖房標準：42.6kw

1.180/0.701

GHP-1-1 ガスエンジンヒートポンプエアコン

冷房能力：16.0kw、暖房能力：18.0kw、送風機：0.300kw、風量：40.5(急)/31.0(強)/21.5(弱)m3/min

室内ユニット　天井吊形 1 200 直入 C2階 アリーナ

冷房/暖房

③4

(電気特性) 　運転電流　冷房時：1.6A　暖房時：1.6A

0.300/0.287 空調リモコンは各系統で1個

ガスエンジンヒートポンプエアコン

(冷　却　水) 凍結温度：-20℃　冷却水ポンプ電動機出力：0.13kw

　　　　　　

マルチ形室外ユニット(冷暖切替)　高効率タイプ　都市ガス 200 直入 屋外 B1

冷房/暖房

-1

冷房能力：56.0kw、暖房能力：63.0kw、エンジン定格出力：12.4kw、送風機：0.36+0.47kw

(電気特性)  始動電流(最大)：20A　運転電流　定格冷房標準：3.8A　定格暖房標準：2.3A　力率　定格冷房：90.0％　定格暖房：88.0％

(ガス消費量) ガス種：LPG　定格冷房標準：44.6kw　定格暖房標準：42.6kw

1.180/0.701

ガスエンジンヒートポンプエアコン

冷房能力：16.0kw、暖房能力：18.0kw、送風機：0.300kw、風量：40.5(急)/31.0(強)/21.5(弱)m3/min

室内ユニット　天井吊形 1 200 直入 C2階 アリーナ

冷房/暖房

③4

(電気特性) 　運転電流　冷房時：1.6A　暖房時：1.6A

0.300/0.287 空調リモコンは各系統で1個

ガスエンジンヒートポンプエアコン

(冷　却　水) 凍結温度：-20℃　冷却水ポンプ電動機出力：0.13kw

　　　　　　

マルチ形室外ユニット(冷暖切替)　高効率タイプ　都市ガス 200 直入 屋外 B1

冷房/暖房

-1

冷房能力：56.0kw、暖房能力：63.0kw、エンジン定格出力：12.4kw、送風機：0.36+0.47kw

(電気特性)  始動電流(最大)：20A　運転電流　定格冷房標準：3.8A　定格暖房標準：2.3A　力率　定格冷房：90.0％　定格暖房：88.0％

(ガス消費量) ガス種：LPG　定格冷房標準：44.6kw　定格暖房標準：42.6kw

1.180/0.701

ガスエンジンヒートポンプエアコン

冷房能力：16.0kw、暖房能力：18.0kw、送風機：0.300kw、風量：40.5(急)/31.0(強)/21.5(弱)m3/min

室内ユニット　天井吊形 1 200 直入 C2階 アリーナ

冷房/暖房

③4

(電気特性) 　運転電流　冷房時：1.6A　暖房時：1.6A

0.300/0.287 空調リモコンは各系統で1個

ガスエンジンヒートポンプエアコン

(冷　却　水) 凍結温度：-20℃　冷却水ポンプ電動機出力：0.13kw

　　　　　　

マルチ形室外ユニット(冷暖切替)　高効率タイプ　都市ガス 200 直入 屋外 B1

冷房/暖房

-1

冷房能力：56.0kw、暖房能力：63.0kw、エンジン定格出力：12.4kw、送風機：0.36+0.47kw

(電気特性)  始動電流(最大)：20A　運転電流　定格冷房標準：3.8A　定格暖房標準：2.3A　力率　定格冷房：90.0％　定格暖房：88.0％

(ガス消費量) ガス種：LPG　定格冷房標準：44.6kw　定格暖房標準：42.6kw

1.180/0.701

ガスエンジンヒートポンプエアコン

冷房能力：16.0kw、暖房能力：18.0kw、送風機：0.300kw、風量：40.5(急)/31.0(強)/21.5(弱)m3/min

1 200 直入 C2階 アリーナ

冷房/暖房

③4

(電気特性) 　運転電流　冷房時：1.6A　暖房時：1.6A

0.300/0.287 空調リモコンは各系統で1個

※備考 ・　高調波対策の必要な場合は付属する事。　

・　全て予備フィルター100％共とする。
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※配管架台鋼材は(山形鋼65*65*6.0t)とし、SUS鋼板製とする。
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架台詳細図　A　S=1/30 架台詳細図　B　S=1/30 架台詳細図　C　S=1/30 架台詳細図　D　S=1/30

・　天吊室内機には振れ止め支持金具を取付する事。

・　防震仕様として　　A：スプリングゴム併用架台　　B：スプリング架台　　C：ゴム防震ハンガー　　D：ゴム防震パッド　　Ｅ：なし

・　使用冷媒は新冷媒(R32)とし、フロンガス漏洩対策は採用メーカーのフロンガス充填量合計値により、必要な場合は設置する事。

・　冷媒配管接合部、機器への接続部はISO14903に適合するねじ接合継手又はろう付けによる接合を採用すること。

・　フロンガス漏洩対策として　　①：遮断弁　　②：機械換気装置　　③：対策不要

・　リモコン配線は別図、配線平面図参照の事。

設計外気条件は下記とする。 一般室 室内条件

夏期：26.0℃（DB）   50.0％(RH）

冬期：22.0℃（DB）   40.0％(RH）冬期：- 2.6℃（DB）　　79.8％(RH）

夏期：35.9℃（DB）　 　49.0％(RH）

GHP-2

GHP-2-1

GHP-3

GHP-3-1

GHP-4

GHP-4-1

法定冷凍トン：11.0RT

法定冷凍トン：11.0RT

法定冷凍トン：11.0RT

法定冷凍トン：11.0RT

０７

2026.07

冷暖房機器表【冷暖房設備】

原二中屋内運動場空調設備設置工事

ワイヤードリモコン(×1)、防球ガード、ドレンアップ、防振吊金物、その他附属品一式

ワイヤードリモコン(×1)、防球ガード、ドレンアップ、防振吊金物、その他附属品一式

ワイヤードリモコン(×1)、防球ガード、ドレンアップ、防振吊金物、その他附属品一式

ワイヤードリモコン(×1)、防球ガード、ドレンアップ、防振吊金物、その他附属品一式

その他附属品一式

その他附属品一式

その他附属品一式

室内ユニット　天井吊形

その他附属品一式

※CON基礎は建築工事

※CON基礎は建築工事

※CON基礎は建築工事

※CON基礎は建築工事
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担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ

N/S N/S

冷媒配管系統図【冷暖房設備】S=N/S

（参考図とし冷媒配管サイズは採用メーカー仕様に合わせる事）

（参考図とし制御配線は採用メーカー仕様に合わせる事）

制御配線系統図【冷暖房設備】S=N/S

1-1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP

GHPGHPGHP

1

GHP

冷媒管サイズリスト（参考値）

冷媒配管構成図(参考)

番号

①

②

③

冷媒管サイズ

(ガス管)20m/m以上
断熱材被覆銅管

(液管)　10m/m以上
断熱材被覆銅管

外装材

制御電線

GHPGHPGHP

1

GHP

配線凡例(特記なき配管配線は下記とする)

EM-CEE-S1.25-2C（共巻き）

EM-CEE-S1.25-2C（管内（E19共))

EM-CEE-S1.25-2C（管内(モール))

① ① ① ① ① ① ① ①① ① ① ①①①①

②

②

②

①

①③③③③③③③③

R R R R

R R R R

③ ③ ③ ③

③ ③ ③ ③

③ ③ ③ ③

③③③③

③

③

③ ③

③

③

③

③

①②

③ ①

③ ③ ③ ①

 9.5φ+15.9φ

12.7φ+22.2φ

12.7φ+25.4φ

屋内露出：樹脂製カバー仕上げ

屋外露出：樹脂製カバー仕上げ

2 3 4

2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 3-1 3-1 3-1 4-1 4-1 4-1 4-1

2 3 4

1-1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP GHP

4-1 4-14-13-13-13-13-12-12-12-12-1

０８

2026.07

1-1

GHP

4-1

GHP

R R R R

リモコンボックス(鍵付き)300×350(深さ100)
2個

原二中屋内運動場空調設備設置工事

冷媒配管系統図・制御配線系統図
【冷暖房設備】



器具庫

器具庫

（ポンプ室）
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器具庫

器具庫
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［共通］ドレン屋外露出部 カラーVP仕上げ＋SUS防虫網

冷媒管屋外露出部：樹脂製カバー仕上げ

リモコンボックス(鍵付き)300×350(深さ100)
ワイヤードリモコン(FL＋1200)

リモコンボックス(鍵付き)300×350(深さ100)
ワイヤードリモコン(FL＋1200)

冷媒管屋外露出部：樹脂製カバー仕上げ
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冷媒管サイズ表

記号 液管(Φ) ガス管(Φ)

1 9.5 15.9

2

3

12.7 22.2

12.7 25.4

担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

2026.07

一級建築士事務所　第11(603)1753号

原二中屋内運動場空調設備設置工事

０９

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ

１階平面図【冷暖房設備】

1/100 1/141

1階 平面図№1 S=1/100

1階 平面図№2 S=1/100 ※電気盤から室内機の電源渡り線(共巻き)は電気設備からの支給配線を本工事で取付の事。(配線種は電気図参照の事。)

※電気盤から室内機の電源渡り線(共巻き)は電気設備からの支給配線を本工事で取付の事。(配線種は電気図参照の事。)

A

BB

C

D

D

D

DD D D

D

D

D

D D

D

DDD

D

D

D

D

C

B B

A ×1

×1

D

D

A ×3

A ×3

※内外部足場は建築工事とする。

※内外部足場は建築工事とする。
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ギャラリー

ギャラリー
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4,000 5,700 5,500 5,500 5,500 5,500 5,700 1,500

1 1 1 1

1 1

1

A ×2

A ×2

冷媒管屋外露出部：樹脂製カバー仕上げ

冷媒管屋内露出部：樹脂カバー仕上げ

冷媒管屋外露出部：樹脂製カバー仕上げ

R

3 3

R

R

3 3

R

冷媒管屋内露出部：樹脂カバー仕上げ

R R
R

11

3 1

1 ドレン管屋外露出部：カラーVP管

ドレン管屋内露出部：空調ドレン用結露防止VP管

1 1 1

1 1R R

3 3 1

1

R

1

配管架台用鋼材(建築工事)

配管架台用鋼材(建築工事)ドレン管屋外露出部：カラーVP管

ドレン管屋内露出部：空調ドレン用結露防止VP管

1

R

3

R

R R R R

R

3 2
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R

2

33333

333 2

2

R

25A
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D

30A
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30A
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25A

D

R R

GHP-4-1 GHP-4-1 GHP-4-1 GHP-4-1 GHP-3-1 GHP-3-1 GHP-3-1 GHP-3-1

GHP-2-1 GHP-2-1 GHP-2-1 GHP-2-1 GHP-1-1 GHP-1-1 GHP-1-1 GHP-1-1

冷媒管サイズ表

記号 液管(Φ) ガス管(Φ)

1 9.5 15.9

2

3

12.7 22.2

12.7 25.4

配管貫通口凡例

A 機械はつり φ150 4

壁 L=150

B 機械はつり φ100 12

BBBBBB

B B B B B B

担　当

ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

2026.07

一級建築士事務所　第11(603)1753号

原二中屋内運動場空調設備設置工事

１０

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ

２階平面図【冷暖房設備】

1/100 1/141

2階 平面図№1 S=1/100

2階 平面図№2 S=1/100

※外部足場・内部仮囲い(養生・清掃共)は建築工事とする。

※電気盤から室内機の電源渡り線(共巻き)は電気設備からの支給配線を本工事で取付の事。(配線種は電気図参照の事。)

※配管架台用鋼材(建築工事)は水平取付とし、設備支持材で勾配調整の事。

※外部足場・内部仮囲い(養生・清掃共)は建築工事とする。

※電気盤から室内機の電源渡り線(共巻き)は電気設備からの支給配線を本工事で取付の事。(配線種は電気図参照の事。)

※配管架台用鋼材(建築工事)は水平取付とし、設備支持材で勾配調整の事。

A ×3

A ×3
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ー

工事名称

日　　付

図面名称

縮　　尺

図面番号

福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　

Ｍ
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※室外機～室内機の配線はEM-CEE-S1.25-2Cとする
※室内機～リモコンの配線はEM-CEE-S1.25-2Cとする

※室外機～室内機の配線はEM-CEE-S1.25-2Cとする
※室内機～リモコンの配線はEM-CEE-S1.25-2Cとする

※電気盤から室内機の電源渡り線(共巻き)は電気設備からの支給配線を本工事で取付の事。(配線種は電気図参照の事。)

※電気盤から室内機の電源渡り線(共巻き)は電気設備からの支給配線を本工事で取付の事。(配線種は電気図参照の事。)
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１階 配線平面図【冷暖房設備】
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原二中屋内運動場空調設備設置工事

※内外部足場は建築工事とする。

※内外部足場は建築工事とする。
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福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　
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※室外機～室内機の配線はEM-CEE-S1.25-2Cとする
※室内機～リモコンの配線はEM-CEE-S1.25-2Cとする

※室外機～室内機の配線はEM-CEE-S1.25-2Cとする
※室内機～リモコンの配線はEM-CEE-S1.25-2Cとする
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※電気盤から室内機の電源渡り線(共巻き)は電気設備からの支給配線を本工事で取付の事。(配線種は電気図参照の事。)

※電気盤から室内機の電源渡り線(共巻き)は電気設備からの支給配線を本工事で取付の事。(配線種は電気図参照の事。)

2026.07

２階 配線平面図【冷暖房設備】
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原二中屋内運動場空調設備設置工事

※内外部足場・内部仮囲い(養生・清掃共)は建築工事とする。

※内外部足場・内部仮囲い(養生・清掃共)は建築工事とする。
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福島市岡部字高畑１番地　 TEL 024-535-1166

株式会社 ボーダレス総合計画事務所

建築士事務所　登録番号

管理建築士　登録番号

設　計

A3:A2:

一級建築士事務所　第11(603)1753号

一級建築士 第275283号　鈴木 勇人　
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機器断面詳細図【冷暖房設備】
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位置は平面図参照

原二中屋内運動場空調設備設置工事



原二中屋内運動場空調設備設置工事 1/3

見積分類 見積ｺｰﾄﾞ 名称 摘要 数量 単位 単価 種目名称 科目名称 中科目名称

仮設 1
内部仕上足場 




枠組　W600 




1.00 ㎡ 2,200

断熱改修 直接仮設 内部

仮設 2
内部仕上足場 




脚立、直列（多目的ﾎｰﾙ） 




1.00 ｍ 400

断熱改修 直接仮設 内部

ガラス 1
遮熱フィルム貼り 









1.00 ㎡ 44,100

断熱改修 建具 ガラス

仮設 3
外部足場 




枠組　W900 




1.00 ㎡ 2,000

冷暖房設備設置 直接仮設 外部

仮設 4
荷揚げ用棚足場 




3.6*2.7 H5.1m 




1.00 か所 150,000

冷暖房設備設置 直接仮設 外部

仮設 5
内部仕上足場 




枠組　W600　ギャラリー 




1.00 ㎡ 2,200

冷暖房設備設置 直接仮設 内部

仮設 6
内部仕上足場 




アリーナ　全面シート張り、腰:ｺﾝﾊ 

ﾟﾈ張 H1800 共 


1.00 ㎡ 1,750

冷暖房設備設置 直接仮設 内部

仮設 7
養生(内部改修) 




アリーナ床 




1.00 ㎡ 550

冷暖房設備設置 直接仮設 内部

仮設 8
仮設材運搬費 









1.00 式 270,000

冷暖房設備設置 直接仮設 内部

金属 1
配管下地金物 




L=850 L-50*4 吊りﾎﾞﾙﾄ､9φ 有孔L- 

40*3.2共 


1.00 組 25,400

冷暖房設備設置 金属 内部

金属 2
配管下地金物 




L=1400 L-50*4 吊りﾎﾞﾙﾄ､9φ 有孔L 

- 

40*3.2共 1.00 組 28,700

冷暖房設備設置 金属 内部

金属 3
室内機下地金物 




2,315*960　L-65*6　錆止め含 




1.00 組 177,000

冷暖房設備設置 金属 内部

金属 4
あと施工アンカー 




接着系アンカー　M12 




1.00 本 1,150

冷暖房設備設置 金属 内部

金属 5
あと施工アンカー 




金属拡張系アンカー　M10 




1.00 本 300

冷暖房設備設置 金属 内部

フェンス等 1
メッシュフェンス 

工 


H1800　□50*125程度、支柱50.8φ 




1.00 ｍ 20,200

冷暖房設備設置 ユニット及びその他 外部

フェンス等 2
メッシュフェンス 

扉工 


W2000*H1800　両開き　南京錠共 




1.00 か所 201,000

冷暖房設備設置 ユニット及びその他 外部

フェンス等 3
基礎ブロック工 




180*180*450h 




1.00 個 5,680

冷暖房設備設置 ユニット及びその他 外部

フェンス等 4
基礎ブロック工 




300*300*600h 




1.00 個 13,300

冷暖房設備設置 ユニット及びその他 外部

フェンス等 5
基礎ブロック工 




200*200*200h 




1.00 個 3,280

冷暖房設備設置 ユニット及びその他 外部

フェンス等 6
支柱用コア抜き 




90φ 300L 




1.00 か所 13,000

冷暖房設備設置 ユニット及びその他 外部

フェンス等 7
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 

撤去 


厚さ6㎝　再利用あり 




1.00 ㎡ 5,000

冷暖房設備設置 構内舗装

アンカー 1
接着系アンカー打 

設 


M16 210L 下向き 




1.00 本 2,060

原二中　機械 冷暖房設備 機器設備

振れ止め 1
振れ止め金物 




天井設置室内機 




1.00 組 4,340

原二中　機械 冷暖房設備 機器設備

エアコン 1
予備フィルター 




GHP-1-1 




1.00 枚 3,300

原二中　機械 冷暖房設備 機器設備

エアコン 1
予備フィルター 




GHP-2-1 




1.00 枚 3,300

原二中　機械 冷暖房設備 機器設備

エアコン 1
予備フィルター 




GHP-3-1 




1.00 枚 3,300

原二中　機械 冷暖房設備 機器設備

エアコン 1
予備フィルター 




GHP-4-1 




1.00 枚 3,300

原二中　機械 冷暖房設備 機器設備

アンカー 2
金属製アンカー打 

設 


グリップ M10-40L 横向き 




1.00 本 780

原二中　機械 冷暖房設備 配管設備

架台 1
配管用架台 




A 




1.00 個 52,700

原二中　機械 冷暖房設備 配管設備

架台 2
配管用架台 




B 




1.00 個 72,700

原二中　機械 冷暖房設備 配管設備

架台 3
配管用架台 




C 




1.00 個 57,800

原二中　機械 冷暖房設備 配管設備

架台 4
配管用架台 




D 




1.00 個 52,000

原二中　機械 冷暖房設備 配管設備

アンカー 3
金属製アンカー打 

設 


オール M10-50L 横向き 




1.00 本 740

原二中　機械 冷暖房設備 配管設備
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見積分類 見積ｺｰﾄﾞ 名称 摘要 数量 単位 単価 種目名称 科目名称 中科目名称

ガス1 1
ポリエチレン管 




50A 




1.00 ｍ 1,630

原二中　機械 ガス設備

ガス1 2
ポリエチレン管 




30A 




1.00 ｍ 810

原二中　機械 ガス設備

ガス1 3
プラスチック被覆 

鋼管 


50A 




1.00 ｍ 8,670

原二中　機械 ガス設備

ガス1 4
プラスチック被覆 

鋼管 


25A 




1.00 ｍ 4,610

原二中　機械 ガス設備

ガス1 5
亜鉛メッキ鋼管 




50A 




1.00 ｍ 7,570

原二中　機械 ガス設備

ガス1 6
亜鉛メッキ鋼管 




25A 




1.00 ｍ 3,630

原二中　機械 ガス設備

ガス1 7
PE トランジショ 

ンST 


50A 




1.00 個 6,280

原二中　機械 ガス設備

ガス1 8
PE ソケット 




50A 




1.00 個 2,240

原二中　機械 ガス設備

ガス1 9
PE エルボ 




50A 




1.00 個 3,940

原二中　機械 ガス設備

ガス1 10
PE チーズ 




50A 




1.00 個 4,910

原二中　機械 ガス設備

ガス1 11
PE トランジショ 

ンエルボ 


50A 




1.00 個 5,850

原二中　機械 ガス設備

ガス1 12
PE 違径ソケット 




50×30A 




1.00 個 4,380

原二中　機械 ガス設備

ガス1 13
PE ソケット 




30A 




1.00 個 1,220

原二中　機械 ガス設備

ガス1 14
PE トランジショ 

ンエルボ 


30×25A 




1.00 個 4,530

原二中　機械 ガス設備

ガス1 15
PC継手 ストレー 

トエルボ 


50A 




1.00 個 3,480

原二中　機械 ガス設備

ガス1 16
PC継手 ストレー 

トエルボ 


25A 




1.00 個 1,150

原二中　機械 ガス設備

ガス1 17
鋼管白継手 エル 

ボ 


50A 




1.00 個 1,290

原二中　機械 ガス設備

ガス1 18
鋼管白継手 チー 

ズ 


50A 




1.00 個 1,960

原二中　機械 ガス設備

ガス1 19
鋼管白継手 チー 

ズ 


50×15A 




1.00 個 3,710

原二中　機械 ガス設備

ガス1 20
鋼管白継手 チー 

ズ 


50×25A 




1.00 個 3,710

原二中　機械 ガス設備

ガス1 21
鋼管白継手 チー 

ズ 


25×20A 




1.00 個 710

原二中　機械 ガス設備

ガス1 22
鋼管白継手 エル 

ボ 


25×20A 




1.00 個 630

原二中　機械 ガス設備

ガス1 23
鋼管白継手 エル 

ボ 


25A 




1.00 個 410

原二中　機械 ガス設備

ガス1 24
鋼管白継手 ユニ 

オン 


25A 




1.00 個 1,520

原二中　機械 ガス設備

ガス1 25
鋼管白継手 六角 

ニップル 


50A 




1.00 個 1,030

原二中　機械 ガス設備

ガス1 26
鋼管白継手 六角 

ニップル 


25A 




1.00 個 360

原二中　機械 ガス設備

ガス1 27
鋼管白継手 六角 

ニップル 


20A 




1.00 個 250

原二中　機械 ガス設備

ガス1 28
PC継手 プラグ 




50A 




1.00 個 2,380

原二中　機械 ガス設備

ガス1 29
白クランプ 




75×50 




1.00 個 31,200

原二中　機械 ガス設備

ガス1 30
白プラグ 




50A 




1.00 個 870

原二中　機械 ガス設備

ガス1 31
検圧プラグ 




15A 




1.00 個 1,470

原二中　機械 ガス設備

ガス1 32
PEボールバルブ 




50A 




1.00 個 74,000

原二中　機械 ガス設備

ガス1 33
路面ボックス(バ 

ルブ) 







1.00 個 30,000

原二中　機械 ガス設備

ガス1 34
メーターコック 




50A 




1.00 個 16,500

原二中　機械 ガス設備
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見積分類 見積ｺｰﾄﾞ 名称 摘要 数量 単位 単価 種目名称 科目名称 中科目名称

ガス1 35
メーターコック 




25A 




1.00 個 5,020

原二中　機械 ガス設備

ガス1 36
ねじハンドガス栓 




20A 




1.00 個 5,520

原二中　機械 ガス設備

ガス1 37
ユニオン型フレキ 




20A 




1.00 個 5,500

原二中　機械 ガス設備

ガス1 38
配管固定金具 









1.00 組 25,000

原二中　機械 ガス設備

ガス1 39
交通安全費 




3日間　誘導員1人配置 




1.00 組 61,000

原二中　機械 ガス設備

ガス1 40
掘削・埋戻し(人 

力・宅地内) 


1ｍ 




1.00 組 17,300

原二中　機械 ガス設備

ガス1 41
掘削・埋戻し(機 

械・宅地内) 


70ｍ 




1.00 組 592,000

原二中　機械 ガス設備

ガス1 42
重機・機械等　使 

用運搬費 







1.00 組 77,000

原二中　機械 ガス設備

ガス1 43
配管労務費 









1.00 人/h 4,000

原二中　機械 ガス設備

発生土処理 









1.00 ㎡ 2,000

原二中　機械 ガス設備

仮設 9
仮囲い 




A形バリケード設置 




1.00 ｍ 4,800

共通仮設費(積上)

盤 1
L-A開閉器盤 




屋内壁掛型 




1.00 面 266,000

代価表2号

盤 3
L-2電灯盤 




ｽﾃﾝﾚｽ製屋外型壁掛型 




1.00 面 339,000

代価表3号

盤 4
L-1電灯盤 




ｽﾃﾝﾚｽ製屋外壁掛型　非常用切替器 

付 


1.00 面 527,000

代価表4号

エアコン 2
空冷式パッケージ 

エアコン室外機 


GHP　56.0kw 




1.00 台 4,620,000

代価表5号

エアコン 3
空冷式パッケージ 

エアコン室内機 


GHP-　16.0kw　天吊 




1.00 台 583,000

代価表6号

エアコン 2
空冷式パッケージ 

エアコン室外機 


GHP　56.0kw 




1.00 台 4,620,000

代価表7号

エアコン 3
空冷式パッケージ 

エアコン室内機 


GHP-　16.0kw　天吊 




1.00 台 583,000

代価表8号

エアコン 2
空冷式パッケージ 

エアコン室外機 


GHP　56.0kw 




1.00 台 4,620,000

代価表9号

エアコン 3
空冷式パッケージ 

エアコン室内機 


GHP-　16.0kw　天吊 




1.00 台 583,000

代価表10号

エアコン 2
空冷式パッケージ 

エアコン室外機 


GHP　56.0kw 




1.00 台 4,620,000

代価表11号

エアコン 3
空冷式パッケージ 

エアコン室内機 


GHP-　16.0kw　天吊 




1.00 台 583,000

代価表12号

エアコン 5
防球ガード 









1.00 個 212,000

代価表13号

配管 1
結露防止硬質ポリ 

塩化ビニル管(VP) 


25A 




1.00 ｍ 1,080

代価表17号

配管 2
結露防止硬質ポリ 

塩化ビニル管(VP) 


30A 




1.00 ｍ 1,380

代価表18号

配管 3
カラー硬質ポリ塩 

化ビニル管(VP) 


25A 




1.00 ｍ 1,080

代価表19号

配管 4
カラー硬質ポリ塩 

化ビニル管(VP) 


30A 




1.00 ｍ 1,380

代価表20号

エアコン 4
ワイヤードリモコ 

ン 







1.00 個 28,600

代価表26号

盤 1
リモコン盤 




300×350×100　鍵付 




1.00 面 12,200

代価表27号


